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Copyright

Water-Cooled Screw Low Temperature Brine Chiller Unit

Máy làm lạnh nước muối nhiệt độ thấp 
Máy nén trục vít - Giải nhiệt bằng nước

Biến tần
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淬 炼 成 就 非 凡

Self-Developed Evaporator / Condenser

The self-designed, developed, and manufactured high-efficiency evaporator adopts small-diameter internal threaded high-efficiency heat exchanger tubes with a patented design. This 
ensures optimal refrigerant flow under operation can lead full evaporation, reduced circuit resistance, and smoothen compressor oil return, greatly improving heat exchange efficiency. 

The self-designed, developed, and manufactured high-efficiency condenser, in multi-machine tandem form, integrates into a water system piping, simplifying customer piping. The heat 
transfer is stable and efficient, and the water side of the heat exchanger tube can be cleaned.

Partial heat recovery/full heat recovery models are available upon customers’ request.

■ 

■ 

■ 
Thiết kế dạng đứng
Vertical construction

Thiết kế dạng ngang
Horizontal structure

Polymer material
wing form to prevent bypass flow

Patented Folding Plate

Built-in diffuser plate for
even refrigerant distribution

Patented Diffuser

The design of the air blocking

plate at the air inlet makes the gas

evenly distributed to both sides and

avoids direct impact on

the heat exchanger tube

Air baffle design

Unique intermediate expansion process

realizes multi-system independent refrigerant 

system for mutiple systems, 

such as double/triple units.

       Craftsmanship

Unique patented tandem
vessel design saves

space in the unit

Patented tandem packagings

Multi-material cylinder customization

Multi-material water cover customization

Customized multi-material heat exchanger tube

Full container customization

Intelligent Control

Adopting international famous brand industrial grade PLC as the core controller, with strong 
anti-interference ability. It adapts to all kinds of harsh working environments, ensuring the 
long-term stable operation of the unit. With perfect communication function, it is convenient 
to interface with building control system.

With advanced override control function, the unit takes appropriate measures to inhibit in a 
timely manner before the occurrence of the error, which avoid the unit due to the alarm and 
sudden shutdown. 

Multi-compressors and multi-circuits are individually controlled, with automatic balanced 
operation and mutual back-up to prolong the service life of the whole machine.

The unit can be programmed to run on a weekly shcedule, achieving fully automatic control 
of the start and stop of the unit, and truly realized unattended and automatic operation.

■ 

■ 

■ 

■ 

Perfect Service

Provided six-star service through Six Star Service Certificate.

A professional service team delivers the industry's highest quality professional services. 

Commitment to offering customers quality products and systematic solutions, to satisfy 

different customer needs.

24-hour cloud control technology (optional) for greater peace of mind.

Provision of free commissioning, training, and inspection services.

■ 
■ 
■ 

■ 
■ 

Cấu trúc tối ưu 
Structural Optimization

    Cấu trúc hình dạng của thiết bị có cả kiểu dạng đứng và dạng ngang. Thiết bị cũng có thể 
được cấu hình theo kiểu kết hợp mô-đun tùy theo yêu cầu của khách hàng. Nhiều thiết bị có thể 
được kết nối nối tiếp, chia sẻ chung hệ thống đường ống nước giữa các hệ thống lạnh riêng biệt, 
giúp tiết kiệm không gian và thuận tiện cho việc lắp đặt đường ống. Thiết kế này đã được cấp 
bằng sáng chế về kiểu dáng công nghiệp.
   The unit's appearance structure has both vertical and horizontal. A modular combinationtype can also be 
configured according to customer demand. Multiple units can beconnected in series, sharing the water 
system among several refrigerant systems, savingspace and facilitating piping. This design has received an 
appearance patent certificate.

■

Thiết kế đã được cấp bằng sáng chế 
Patented Design

■ Bộ trao đổi nhiệt kiểu vỏ - ống hiệu suất cao, được thiết kế, phát triển và sản xuất độc lập với công nghệ độc quyền đã được cấp 
bằng sáng chế, giúp nâng cao đáng kể hiệu suất trao đổi nhiệt của thiết bị. Điều này giúp thiết bị hoạt động hiệu quả hơn, tiết kiệm 
năng lượng, và giảm chi phí vận hành hàng ngày.

■ Ống trao đổi nhiệt có khả năng chống bám cặn, dễ bảo trì, và giúp giảm đáng kể chi phí bảo trì lâu dài.

■ The high-efficiency shell-and-tube heat exchanger, with unique patented technology, isindependently designed, developed, and manufactured. It 
greatly enhances the unit's heatexchange performance, making it more efficient and energy-saving while reducing dailyoperation costs. The heat 
exchanger tube is resistant to scaling, easy to maintain, andsignificantly lowers maintenance costs over time.

■ Special equipment production license.

Điều khiển biến tần(Tùy chọn) 
Frequency Control (Optional) 

Energy Conservation: In low load operation, the compressor speed is reduced by changing the compresor frequency, so as toachieve a larger reduction in power consumption. 
Depending on different applications, the IPLV value of VFD unit 15~50% higherthan that of conventional units.
Accurate Temperature Control: Through intelligent control, the VFD unit can control the set temperature ±0.1°C to achieveaccurate temperature control.
Long Lifespan: The compressor is inverting direct start, no impact on the power grid, and there is no limit to the number ofinitialization, which can increase the service life of the 
motor.
Fast Cooling: Variable frequency compressor can exceed 50Hz overclocking operation. Moreover, the compressor can extend theability to use when there is a demand, the highest 
frequency of up to 80Hz. In the early operation, it needs to quickly cool down thetime period letting the compressor overclocking operation, and increase the unit cooling / heating 
capacity, to achieve the purposeof rapid cooling / warming.
System Energy Saving: The water pump can be matched to do primary side frequency variation. Depending on the output of theunit capacity to adjust the frequency of the water 
pump, it reduces the power consumption of the water pump.

■

■

■

■

■

An toàn và đáng tin cậy
Safe and Reliable

40 years of professional manufacturing, stable and reliable performance, with a long service life.
The intelligent PLC control system monitors the operation of the unit in real time and provides comprehensive protection for thereliable operation of the unit.
Adopting advanced electronic expansion valve throttling technology enables precise control of overheated stage under various operating conditions. This overcomes the 
limitations of traditional throttling devices, such as response lag, narrow adjustment range, and low control accuracy etc. It ensures the compressor avoids liquid shock and 
maintains stable exhaust overheat problem, which effectively guarantee compressor safety when obtaining oil, enhancing the system’s stability.

■
■
■

Công nghệ cốt lõi

Tiết kiệm năng lượng: Khi vận hành ở tải thấp, tốc độ của máy nén được giảm bằng cách thay đổi tần số của máy nén, từ đó giúp giảm đáng kể mức 
tiêu thụ điện năng.Tùy theo từng ứng dụng khác nhau, giá trị IPLV của thiết bị sử dụng biến tần (VFD) cao hơn từ 15~50% so với các thiết bị thông 
thường. 
Điều khiển nhiệt độ chính xác: Thông qua hệ thống điều khiển thông minh, thiết bị sử dụng biến tần (VFD) có thể kiểm soát nhiệt độ cài đặt với độ 
chính xác ±0,1℃, giúp đạt được khả năng điều khiển nhiệt độ chính xác.
Tuổi thọ cao: Máy nén sử dụng khởi động trực tiếp biến tần, không gây ảnh hưởng đến lưới điện và không giới hạn số lần khởi động,giúp kéo dài tuổi 
thọ của động cơ.
Làm lạnh nhanh: Máy nén biến tần có thể hoạt động vượt tần số 50Hz. Hơn nữa, máy nén có thể mở rộng khả năng hoạt động khi có nhu cầu, với tần 
số tối đa lên đến 80Hz. Trong giai đoạn vận hành ban đầu, khi cần làm lạnh nhanh, máy nén sẽ hoạt động ở chế độ quá xung, giúp tăng công suất làm 
lạnh/sưởi của thiết bị, nhằm đạt được mục tiêu làm lạnh/sưởi nhanh chóng.
Tiết kiệm năng lượng hệ thống: Máy bơm nước có thể được điều chỉnh tần số ở phía sơ cấp. Dựa vào công suất đầu ra của thiết bị để điều chỉnh tần 
số hoạt động của máy bơm nước, giúp giảm tiêu thụ điện năng của máy bơm.

■

■
■

■

■

 Với hơn 40 năm kinh nghiệm sản xuất chuyên nghiệp, hiệu suất ổn định và đáng tin cậy, với tuổi thọ lâu dài.
Hệ thống điều khiển thông minh PLC giám sát hoạt động của thiết bị theo thời gian thực và cung cấp sự bảo vệ toàn diện để đảm bảo thiết bị vận hành một cách đáng tin cậy.
Việc áp dụng công nghệ tiết lưu bằng van tiết lưu điện tử tiên tiến cho phép kiểm soát chính xác giai đoạn quá nhiệt trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau. Điều này khắc phục 
được những hạn chế của các thiết bị tiết lưu truyền thống như độ trễ phản hồi, phạm vi điều chỉnh hẹp và độ chính xác điều khiển thấp.Công nghệ này đảm bảo máy nén tránh được 
hiện tượng va đập lỏng và duy trì độ quá nhiệt ổn định ở đầu xả, từ đó hiệu quả bảo vệ an toàn cho máy nén khi lấy dầu,đồng thời nâng cao độ ổn định tổng thể của hệt hống.

■
■
■
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Structural Optimization

The unit's appearance structure has both vertical and horizontal. A modular combination 
type can also be configured according to customer demand. Multiple units can be 
connected in series, sharing the water system among several refrigerant systems, saving 
space and facilitating piping. This design has received an appearance patent certificate.

■ 
■ 

Vertical construction Horizontal structure

The high-efficiency shell-and-tube heat exchanger, with unique patented technology, is 
independently designed, developed, and manufactured. It greatly enhances the unit's heat 
exchange performance, making it more efficient and energy-saving while reducing daily 
operation costs. The heat exchanger tube is resistant to scaling, easy to maintain, and 
significantly lowers maintenance costs over time.

Special equipment production license.

■ 

■ 

Patented Design

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Energy Conservation: In low load operation, the compressor speed is reduced by changing the compresor frequency, so as to 
achieve a larger reduction in power consumption. Depending on different applications, the IPLV value of VFD unit 15~50% higher 
than that of conventional units.

Accurate Temperature Control: Through intelligent control, the VFD unit can control the set temperature ±0.1°C to achieve 
accurate temperature control.

Long Lifespan: The compressor is inverting direct start, no impact on the power grid, and there is no limit to the number of 
initialization, which can increase the service life of the motor.

Fast Cooling: Variable frequency compressor can exceed 50Hz overclocking operation. Moreover, the compressor can extend the 
ability to use when there is a demand, the highest frequency of up to 80Hz. In the early operation, it needs to quickly cool down the 
time period letting the compressor overclocking operation, and increase the unit cooling / heating capacity, to achieve the purpose 
of rapid cooling / warming.

System Energy Saving: The water pump can be matched to do primary side frequency variation. Depending on the output of the 
unit capacity to adjust the frequency of the water pump, it reduces the power consumption of the water pump.

Frequency Control (Optional)

Safe and Reliable

40 years of professional manufacturing, stable and reliable performance, with a long service life.

The intelligent PLC control system monitors the operation of the unit in real time and provides comprehensive protection for the 
reliable operation of the unit.

Adopting advanced electronic expansion valve throttling technology enables precise control of overheated stage under various 
operating conditions. This overcomes the limitations of traditional throttling devices, such as response lag, narrow adjustment 
range, and low control accuracy etc. It ensures the compressor avoids liquid shock and maintains stable exhaust overheat 
problem, which effectively guarantee compressor safety when obtaining oil, enhancing the system’s stability.

■ 
■ 

■ 

Dàn bay hơi hiệu suất cao do chính đơn vị tự thiết kế, phát triển và sản xuất, sử dụng ống trao đổi nhiệt đường kính nhỏ có rãnh trong, theo thiết kế được cấp bằng sáng chế. Cấu 
tạo này đảm bảo dòng môi chất lạnh được phân phối tối ưu, bay hơi hoàn toàn, giảm tổn thất áp suất,đồng thời hỗ trợ hồi dầu trơn tru về máy nén, từ đó nâng cao đáng kể hiệu suất 
trao đổi nhiệt.
Dàn ngưng hiệu suất cao, cũng do đơn vị tự phát triển và sản xuất, sử dụng dạng liên kết nhiều máy, tích hợp trực tiếp với hệ thống ống nước, giúp đơn giản hóa hệ thống đường 
ống cho khách hàng. Hiệu suất trao đổi nhiệt ổn định và cao,đồng thời mặt nước của ống trao đổi nhiệt có thể vệ sinh dễ dàng, giúp kéo dài tuổi thọ và đảm bảo hiệu quả vận hành.
Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn mô hình thu hồi nhiệt một phần hoặc thu hồi nhiệt toàn phần theo yêu cầu.

 The self-designed, developed, and manufactured high-efficiency evaporator adopts small-diameter internal threaded high-efficiency heat exchanger tubes with a patented design. Thisensures 
optimal refrigerant flow under operation can lead full evaporation, reduced circuit resistance, and smoothen compressor oil return, greatly improving heat exchange efficiency.

 The self-designed, developed, and manufactured high-efficiency condenser, in multi-machine tandem form, integrates into a water system piping, simplifying customer piping. The heattransfer is 
stable and efficient, and the water side of the heat exchanger tube can be cleaned.

 Partial heat recovery/full heat recovery models are available upon customers’ request.

■

■

Thiết bị bay hơi / ngưng tụ tự phát triển
Self-Developed Evaporator / Condenser 

Patented Folding Plate
Tấm chia dòng

Patented Diffuser
Bộ khuếch tán

Air baffle design
Bộ khí động học

Craftsmanship
Chất lượng chế tạo

Patented tandem packagings 
Cấu trúc tổ hợp song song

Full container customization
Thiết kế tùy chỉnh trọn bộ

Tùy chọn vật liệu chế tạo bình chịu áp 
Tùy chọn vật liệu chế tạo nắp nước bằng 
Ống trao đổi nhiệt đa vật liệu theo yêu cầu khách hàng
Multi-material cylinder customization
Multi-material water cover customization
Customized multi-material heat exchanger tube 

Unique patented tandemvessel 
design savesspace in the unit

Thiết kế bình áp lực dạng tandem 
độc quyền giúp tiết kiệm không 

gian trong thiết bị

Quy trình giãn nở trung gian độc đáo 
cho phép mỗi hệ thống hoạt động với 

môi chất lạnh độc lập, phù hợp cho cấu 
hình hai hoặc ba hệ thống.

Unique intermediate expansion process 
realizes multi-system independent 

refrigerant system for mutiple systems,
such as double/triple units.

 .

Built-in diffuser plate foreven 
refrigerant distribution

Tấm phân phối môi chất tích hợp 
giúp phân bổ đồng đều môi chất 

lạnh

Cánh bằng polymer giúp ngăn 
dòng khí bypass.

Polymer material wing form to 
prevent bypass flow

The design of the air blocking
plate at the air inlet makes the gasevenly 
distributed to both sides andavoids direct 
impact on the heat exchanger tube
Thiết kế tấm chắn gió tại cửa hút gió giúp 
phân bổ đều luồng khísang hai bên và tránh 
tác động trực tiếp lên ống trao đổi nhiệt.

Điều khiển thông minh
Intelligent Control 

Sử dụng bộ điều khiển trung tâm PLC công nghiệp của các thương hiệu nổi tiếng quốc tế, có khả năng chống 
nhiễu cao, thích nghi tốt với mọi môi trường làm việc khắc nghiệt, đảm bảo vận hành ổn định lâu dài cho thiết 
bị. Tích hợp chức năng giao tiếp hoàn chỉnh, dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển tòa nhà (BMS).
Tích hợp chức năng điều khiển ghi đè tiên tiến, giúp thiết bị chủ động đưa ra biện pháp xử lý kịp thời trước khi 
xảy ra sự cố, tránh tình trạng báo lỗi và dừng máy đột ngột.
Các máy nén và mạch lạnh đa cấp được điều khiển độc lập, vận hành luân phiên tự động và dự phòng lẫn 
nhau, giúp kéo dài tuổi thọ toàn bộ thiết bị.
Thiết bị có thể lập trình lịch vận hành theo tuần, tự động khởi động và dừng theo lịch cài đặt, thực sự đạt được 
chế độ vận hành hoàn toàn tự động và không cần người giám sát.

 Adopting international famous brand industrial grade PLC as the core controller, with stronganti-interference ability. It adapts to all kinds of harsh working environments, ensuring thelong-term 
stable operation of the unit. With perfect communication function, it is convenientto interface with building control system.

 With advanced override control function, the unit takes appropriate measures to inhibit in a timely manner before the occurrence of the error, which avoid the unit due to the alarm andsudden 
shutdown.

 Multi-compressors and multi-circuits are individually controlled, with automatic balanced operation and mutual back-up to prolong the service life of the whole machine.
 The unit can be programmed to run on a weekly shcedule, achieving fully automatic control of the start and stop of the unit, and truly realized unattended and automatic operation.

■

■

■

Dịch vụ hoàn hảo
Perfect Service 

Cung cấp dịch vụ sáu sao thông qua Chứng nhận Dịch vụ Sáu Sao.
Một đội ngũ dịch vụ chuyên nghiệp cung cấp các dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao hàng đầu trong ngành.
Cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng cùng với giải pháp hệ thống toàn diện,đáp ứng các nhu cầu 
đa dạng.
Hỗ trợ công nghệ điều khiển đám mây 24/7(tùy chọn), giúp khách hàng an tâm hơn trong quá trình vận hành.
Cung cấp dịch vụ chạy thử,đào tạo và kiểm tra miễn phí.

 Provided six-star service through Six Star Service Certificate.
 A professional service team delivers the industry's highest quality professional services.
 Commitment to offering customers quality products and systematic solutions, to satisfydifferent customer needs.
 24-hour cloud control technology (optional) for greater peace of mind.
 Provision of free commissioning, training, and inspection services.

■
■

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978

■

■
■

■



Cloud Service
云端服务

I n s t r u c t i o n
使用说明

■ Due to the customer's actual demand, we can customize the non-standard unit with the lowest water outlet temperature of -��℃ on the use side.
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FBox

Device Alarm Notification

8/21

Your device alarm has been restored

Device:Kuenling Air

 (300216080152)

Alarm Time：20170821

          16:43:03(北京时间)

Alarm Content:

Excessive exhaust air temperature on unit one

My FBox  Integral Interactivity

Identity Server×

√

Account：

Password：

Remember your login password within �� days

Retrieve passwordRegister for an account

Log in

FBox

数据监控  报警监控  设备信息

Input state

Output state

Temperature display

Evaporator outlet 
temperature display
Evaporator inlet
temperature display
Condenser outlet
temperature display
Condenser inlet
temperature display
Drainage Temperature
Display for Unit 1
Drainage Temperature
Display for Unit 2

Running Time

7.30

12.0

33.0

28.9

72.0

73.0

>

>

>

>

Data monitoring Alarm monitoring Device information

Water Quality Reference Value

Poor water quality can lead to unit scaling, wear and tear, corrosion, and algal growth, ultimately reducing heat transfer efficiency and performance. It may also cause corrosion of 
the heat exchanger tubes, leading to severe accidents in the unit. For closed chilled water systems, it is recommended to use soft water to mitigate these risks. Additionally, during 
the extended period in winter, when the system is not in use, it is advisable to discharge the water to prevent the heat exchanger pipes from freezing. Relevant water treatment 
guidelines can be found in GB 50050 "Design Regulation for Industrial Circulating Cooling Water Treatment" or other relevant standards. The following table provides reference 

indices.

(1) "o" indicates factors related to corrosion or scaling tendencies.
(2) When the water quality does not meet the values indicated in the above table, additional water pipeline water quality treatment equipment must be installed to ensure that the unit equipment can operate normally.
(3) According to the relevant information: PH <6.5, hardness <50mg / L of water, copper corrosion; carbon dioxide >50mg / L, solubility and high hardness of groundwater will make the copper corrosion into the hemp surface, so it is recommended that 
customers use water to pay attention to the requirements of the water quality standards.

Operation Range of Unit

Type of unit Functional items
Exothermic side inlet water temperature ( ℃ ) Temperature of water outlet on the use side ( ℃ )

cooling water heating heat recovery

water cooling unit cooling ��~�� — �~�� —
water-cooled unit (low-temperature type) ��~�� — -��~�� —

water-cooled partial heat recovery units refrigeration/cooling + partial heat recovery ��~�� — �~�� ��~��

water-cooled total heat recovery unit cooling/refrigeration + total heat recovery ��~�� — �~�� ��~��

cooling

cooling

The operating range of unit (under nominal flow rate) is shown in the following table. If the actual operating conditions are out of the range 
provided the table below, please contact KUENLING in advance. We will design the unit or system according to your specific operating 
conditions to ensure proper functionality. 

Projects
Cooling water system Tendency (�)

Circulating water
(below ��° C)

Additional water Corrode Incrustation

Basic
Projects

pH（��℃） �.�~�.� �.�~�.� o o

conductivity (mS/m)(��℃ ) < �� < �� o o

chloride ion(mgcL-/L) < ��� < �� o

sulfate ion(mgSO�
�-/L) < ��� < �� o

acid c

onsumption(pH�.�) (mgCaCO�/L) <��� < �� o

total hardness(mgCaCO�/L) < ��� < �� o

c

alcium hardness(mgCaCO�/L) < ��� < �� o

Ionic silicon dioxide(mgSiO�/L) < �� <�� o
Reference
Projects iron(mgFe/L) < �.� <�.� o o

copper(mgCu/L) < �.� < �.� o
�-/L) not be detected not be detected o

ammonia ion(mgNH�
+/L) < �.� < �.� o

residual chlorine(mgcL-/L) < �.� < �.� o

free carbonate(mgCO�/L) <�.� <�.� o

stability index — — o o

Cloud Service System (Optional)
Hệ thống dịch vụ đám mây

(Tùychọn)
Cloud service system is applied the Internet (Ethemet, GPRS, 3G,etc.). This transfers the site of a 
large number of different areas ofindustrialequipment data or program to the remote cloud
datacenter, remotedata monitoring, equipment diagnostics, programmaintenance and error alarm 
light functions. This provides userswith a simple and reliableremote data transfer for the
industrialInternet plan.
- Hệ thống dịch vụ đám mây ứng dụng kết nối Internet (Ethernet, GPRS, 3G, v.v.) để truyền dữ liệu
hoặc chương trình của thiết bị công nghiệp tại nhiều khu vực khác nhau về trung tâm dữ liệu đám
mây từ xa.Hệthống hỗ trợcác chức năng như:Giám sát dữ liệu từ xa Chẩn đoán tình trạng thiết bị 
Bảo trì chương trình Cảnh báo lỗi bằng đèn hoặc tín hiệu Giải pháp này cung cấp cho người dùng 
một phương thức truyền dữ liệu từ xa đơn giản và đáng tin cậy, phục vụ cho kế hoạch triển khai 
Internet công nghiệp (IIoT) một cách hiệu quả.

客户登录云端专用微信公众号
Client login to cloud dedicated WeChat public account

Khách hàng đăng nhập vào tài khoản WeChat đám mây 
chuyên dụng

机组警报实时发送到微信账户
Crew alerts sent to WeChat account in real time

Cảnh báo của máy được gửi đến tài khoản 
WeChat theo thời gian thực

客户可通过云端专用APP实时监控机组信息状态
Customer can monitor the real-time information status of the 

unit via a dedicated cloud-based APP
Khách hàng có thể giám sát trạng thái thông tin của máy theo 

thời gian thực thông qua ứng dụng đám mây chuyên dụng



Cloud Service
云端服务
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客户登录云端专用微信公众号
Client login to cloud dedicated WeChat public account

客户可通过云端专用APP实时监控机组信息状态
Customer can monitor the real-time information status

of the unit via a dedicated cloud-based APP

FBox

Device Alarm Notification

8/21

Your device alarm has been restored

Device:Kuenling Air

 (300216080152)

Alarm Time：20170821

          16:43:03(北京时间)

Alarm Content:

Excessive exhaust air temperature on unit one

My FBox  Integral Interactivity

Identity Server×

√

Account：

Password：

Remember your login password within �� days

Retrieve passwordRegister for an account

Log in

FBox

数据监控  报警监控  设备信息

Input state

Output state

Temperature display

Evaporator outlet 
temperature display
Evaporator inlet
temperature display
Condenser outlet
temperature display
Condenser inlet
temperature display
Drainage Temperature
Display for Unit 1
Drainage Temperature
Display for Unit 2

Running Time

7.30

12.0

33.0

28.9

72.0

73.0

>

>

>

>

Cloud Service System
 (Optional)

Cloud service system is applied the Internet (Ethemet, GPRS, 3G, 

etc.). This transfers the site of a large number of different areas of 

industrial equipment data or program to the remote cloud data 

center, remote data monitoring, equipment diagnostics, program 

maintenance and error alarm light functions. This provides users 

with a simple and reliable remote data transfer for the industrial 

Internet plan.

机组警报实时发送到微信账户
Crew alerts sent to WeChat account in real time

Data monitoring Alarm monitoring Device information

��~�� — �~�� —

��~�� — -��~�� —

��~�� — �~�� ��~��

��~�� — �~�� ��~��

pH（��℃） �.�~�.� �.�~�.� o o

conductivity (mS/m)(��℃ ) < �� < �� o o

chloride ion(mgcL-/L) < ��� < �� o

sulfate ion(mgSO�
�-/L) < ��� < �� o

acid consumption(pH�.�) (mgCaCO�/L) <��� < �� o

total hardness(mgCaCO�/L) < ��� < �� o

calcium hardness(mgCaCO�/L) < ��� < �� o

Ionic silicon dioxide(mgSiO�/L) < �� <�� o

iron(mgFe/L) < �.� <�.� o o

copper(mgCu/L) < �.� < �.� o
�-/L) not be detected not be detected o

ammonia ion(mgNH�
+/L) < �.� < �.� o

residual chlorine(mgcL-/L) < �.� < �.� o

free carbonate(mgCO�/L) <�.� <�.� o

stability index — — o o

Water Quality Reference Value
Giá trị tham chiếu chất lượng nước.

Poor water quality can lead to unit scaling, wear and tear, corrosion, and algal growth, ultimately reducing heat transfer efficiency and performance. It may also cause corrosion ofthe heat 
exchanger tubes, leading to severe accidents in the unit. For closed chilled water systems, it is recommended to use soft water to mitigate these risks. Additionally, duringthe extended period in 
winter, when the system is not in use, it is advisable to discharge the water to prevent the heat exchanger pipes from freezing. Relevant water treatmentguidelines can be found in GB 50050 
"Design Regulation for Industrial Circulating Cooling Water Treatment" or other relevant standards. The following table provides referenceindices.
- Chất lượng nước kém có thể gây ra đóng cặn, mài mòn,ăn mòn và phát sinh rêu tảo trong thiết bị, từ đó làm giảm hiệu quả trao đổi nhiệt và hiệu suất vận hành.Tình trạng này cũng có thể dẫn đến 
ăn mòn ống trao đổi nhiệt, gây ra sự cố nghiêm trọng cho thiết bị.Đối với hệ thống nước lạnh kín, khuyến nghị nên sử dụng nước mềm để giảm thiểu các rủi ro trên.Ngoài ra, trong thời gian dài 
không vận hành vào mùa đông, nên xả hết nước trong hệ thống để tránh hiện tượng đóng băng trong ống trao đổi nhiệt.Các hướng dẫn liên quan đến xử lýnước có thể tham khảo trong tiêu chuẩn 
GB 50050–Quy phạm thiết kế xử lý nước tuần hoàn làm mát trong công nghiệp, hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác.Bảng chỉ số tham khảo được trình bày dưới đây.

Cooling water system - Hệ thống nước làm mát Tendency (�) - Xu hướng

Corrode - Gây ăn mòn Incrustation - Cáu cặnAdditional water
Nước bổ sung

Circulating water
(below ��° C)

Nước tuần hoàn

Projects - Dự án

Basic
Projects
Dự án 
tiêu 

chuẩn

Reference
Projects
Dự án 
tham 
khảo

(1) "o" indicates factors related to corrosion or scaling tendencies.
-"o" biểu thị các yếu tố liên quan đến xu hướng ăn mòn hoặc đóng cặn.
(2) When the water quality does not meet the values indicated in the above table, additional water pipeline water quality treatment equipment must be installed to ensure that the unit equipment can operate normally.
-Khi chất lượng nước không đạt các giá trị quy định trong bảng trên, cần lắp đặt thêm thiết bị xử lý chất lượng nước đường ống để đảm bảo thiết bị của máy có thể vận hành bình thường.
(3) According to the relevant information: PH <6.5, hardness <50mg / L of water, copper corrosion; carbon dioxide >50mg / L, solubility and high hardness of groundwater will make the copper corrosion into the hemp surface, so it is recommended that
customers use water to pay attention to the requirements of the water quality standards.
- Theo các tài liệu liên quan: Nếu pH < 6.5,độ cứng < 50 mg/L thì nước có khả năng gây ăn mòn đồng; khi hàm lượng CO₂> 50 mg/L,độ hoà tan cao và nước ngầm có độ cứng cao sẽ khiến đồng bị ăn mòn dẫn đến bề mặt đồng 
bị sùi. Do đó, khuyến nghị khách hàng cần chú ý đến các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng nước khi sử dụng.

Operation Range of Unit
Phạm vi hoạt động của thiết bị

The operating range of unit (under nominal flow rate) is shown in the following table. If the actual operating conditions are out of the range
provided the table below, please contact KUENLING in advance. We will design the unit or system according to your specific operating
conditions to ensure proper functionality.
- Dải hoạt động của máy (theo lưu lượng danh định)được thể hiện trong bảng dưới đây. Nếu điều kiện vận hành thực tế nằm ngoài
phạm vi quy định trong bảng, vui lòng liên hệ với KUENLING trước. Chúng tôi sẽ thiết kế máy hoặc hệt hống theo điều kiện vận hành
cụ thể của bạn để đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng.

Type of unit - Loại thiết bị Functional items
Các hạng mục chức năng

Exothermic side inlet water temperature ( ℃ )
Nhiệt độ nước vào phía tỏa nhiệt

Temperature of water outlet on the use side ( ℃ )
Nhiệt độ nước cấp cho tải

heat recovery - Thu hồi nhiệtcooling - Làm mátwater heating - Gia nhiệt nướccooling - Làm mát

cooling - Làm mát

cooling - Làm mát

water cooling unit
Thiết bị giải nhiệt bằng nước

water-cooled unit (low-temperature type)
Thiết bị giải nhiệt bằng nước (loại nhiệt độ thấp)

water-cooled partial heat recovery units
Thiết bị giải nhiệt nước có thu hồi nhiệt một phần

water-cooled total heat recovery unit
Thiết bị giải nhiệt nước có thu hồi nhiệt toàn phần

refrigeration/cooling + partial heat recovery
Làm lạnh + Thu hồi nhiệt một phần

cooling/refrigeration + total heat recovery
Làm lạnh + Thu hồi nhiệt toàn phần

■ Due to the customer's actual demand, we can customize the non-standard unit with the lowest water outlet temperature of -��℃ on the use side.
- Dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng, chúng tôi có thể tùy chỉnh thiết bị phi tiêu chuẩn với nhiệt độ nước ra thấp nhất ở phía sử dụng là -45℃.
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R���/R���A Performance Parameter Table (Outlet water temperature +�℃~-�°C applicable)

项目 Item 型号 Model SLCH（E）
DB ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS

电源 Power supply �Φ-���V-��Hz

制冷量
(-�℃出水 ) Cooling capacity 

kW �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

kcal/h ��,��� ��,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,���

输入功率 Power consumption kW ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

空调制冷量
(�℃出水 )  Cooling capacity

kW ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����

kcal/h ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,���

输入功率 Power consumption kW ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

压缩机
Compressor

台数                          Quantity �

形式                                 Type 半封闭螺杆式 Semi-hemetic screw compressor

启动方式 Starting method 星三角启动 / 分线圈起动 Star-delta start / Split-coil start

冷媒
Refrigerant

填充量                        Charge kg �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

控制方式     Control method 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic expansion 电子膨胀阀 electric expansive valve valve

种类                                  Type R���/R���A

蒸发器
Evaporator

m�/h ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

水压损失       Pressure drop kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

接管形式  Pipe-joint mode 卡箍 clamp

水管接口                  Pipe size DN�� DN�� DN�� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

冷凝器
Condenser

m�/h ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

水压损失       Pressure drop kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

接管形式  Pipe-joint mode 卡箍 clamp

水管接口                  Pipe size DN�� DN�� DN�� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

机组重量                                Net weight kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

运转重量                   Operating weight kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

机组尺寸
Dimension

长度（A）                   Length mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

宽度（B）                     Width mm ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

高度（C）                   Height mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

安装尺寸
Dimension of 

installation

长度（D）                   Length mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

长度（E）                   Length mm -- -- -- ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

宽度（F）                     Width mm ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

 
 
 

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Notice: �. Low-Temperature Working Condition: chilled water inlet/outlet temperature -�℃ /-�℃ ; cooling water inlet/outlet temperature ��℃ /��℃ .
�. Brine: Ethylene Glycol aqueous solution C�H�O� / E.G.

�·℃ /kW, cooling water �.���m�·℃ /kW.
�. The unit can be equipped with optional partial heat recovery, partial heat recovery inlet and outlet water temperature ��/��℃ .
�. Protection Measures: high and low voltage protection switch, anti-freezing protection, safety valve, overload protection device, coil overheating protector, temperature protection.

Delivery Schedule
Tiến độ giao hàng

Projects - Dự án Our delivery&construction
Quy trình giao hàng và lắp đặt

Customer Construction
Thi công của khách hàng Note - Ghi chú

1.unit; 2.control cabinet; 3.refrigerant
1.thiết bị; 2.tủđiều khiển; 3.môi chất lạnh.

1. 2 control cabinet key; 2. 1 installation and maintenance operation manual,
1 electrical operation manual, 1 shipment information

(1 chìa khóa tủ điều khiển;1 sách hướng dẫn lắp đặt và bảo trì;1 sách 
hướng dẫn vận hành điện;1 bản thông tin vận chuyển)

Increase anti-freezing of water pipes or drain water to prevent
water pipes from freezing during winter shutdowns.

Tăng cường biện pháp chống đông cho đường ống nước 
hoặc xả hết nước để tránh hiện tượng đóng băng đường ống 

trong thời gian ngừng vận hành mùa đông.

dry screw chiller
Máy làm lạnh nước kiểu trục vít khô

from factory to construction site
Từ xưởng sản xuất đến công trình

random accessories
Phụ kiện đi kèm ngẫu nhiên

unload a truck
Dỡ hàng khỏi xe tải

installation foundations from site to unit
Kết cấu móng lắp đặt tại hiện trường cho thiết bị

foundation work
Công việc thi công móng

shock-absorbing fixation
Cố định chống rung
external piping work

Thi công hệ thống ống ngoài thiết bị
anti-frost project

Giải pháp chống đóng băng
water quality treatment
Xử lý chất lượng nước

pipe insulation
Cách nhiệt đường ống

external wiring work
Thi công dây điện ngoài thiết bị

on-site commissioning
Vận hành chạy thử tại hiện trường

operational guidance
Hướng dẫn vận hành

electricity, water, sand, etc. for on-site construction
Nguồn điện, nước, cát… phục vụ thi công tại công trường

electricity and water for on-site commissioning
Điện và nước dùng cho quá trình vận hành chạy thử 

Scope of delivery
Phạm vi cung cấp

Move in (to)
Đưa thiết bị vào 

vị trí lắp đặt

Install
Lắp đặt

Pipeline
Engineering

Kỹ thuật 
thiết kế và 
thi công 

đường ống

Electrical Engineering
Kỹ thuật điện

Testing
Test máy

Others
Mục Khác

Crew Naming Rules
Quy Tắc Đặt Tên

Evaporator type: D-dry evaporatorAdditional features: S - 
conventional design,no special requirements

Loại dàn bay hơi: D – Dạng khô (Dry evaporator)Tính năng 
bổ sung: S – Thiết kế tiêu chuẩn, không yêu cầu đặc biệt

Number of systems: S-single system; D-double system
T-triple system; F-quadruple system
Số hệ thống:S – Hệ đơn; D – Hệ đôi; T – Hệ ba; F – Hệ bốn.

Product specification: 4 digits
Mã thông số sản phẩm: 4 chữ số

Refrigerant type: A-R��;     B-R���a;      C-R���C;     E-R���A;     F-R���A
Loại môi chất lạnh:A-R22; B-R134a; C -R407C; E-R404A; F-R410A

Function type：C-single-cooler;     R-single-heat;D-constant temperature and humidity class;     H-heat pumps;     N-condensing unit
Loại chức năng:C - Làm lạnh đơn; R - Sưởi đơn; D - Loại kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm ổn định; H - Bơm nhiệt; N - Cụm ngưng tụ.

Compressor type：T-centrifugal;     L-screw-type;     P-piston type;     Q-scroll;     Z-rotary
Loại máy nén:T - Ly tâm; L - Trục vít; P – Pít-tông; Q - xoắn ốc; Z – Rotary

Cooling type:    S-water-cooled or water source;     A-air-cooled or air-source;      Z-evaporative cooling;     D-dual source (water-cooled & air-cooled)
Loại hình làm mát:S – Làm mát bằng nước hoặc nguồn nước; A – Làm mát bằng không khí hoặc nguồn không khí; Z – Làm mát bay hơi; D – 
Nguồn kép (kết hợp làm mát bằng nước & không khí).

Predecessor add-on code: V-variable frequency
Mã bổ sung :V – Biến tần (tốc độ biến thiên)



交货施工表

I n s t r u c t i o n
使用说明

Specification
规格参数
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Crew Naming Rules

V S L C ���K S -DSH

Product specification: 4 digits

Refrigerant type: A-R��;     B-R���a;      C-R���C;     E-R���A;     F-R���A

Function type：C-single-cooler;     R-single-heat; 
 D-constant temperature and humidity class;     H-heat pumps;     N-condensing unit

Compressor type：T-centrifugal;     L-screw-type;     P-piston type;     Q-scroll;     Z-rotary

Cooling type:    S-water-cooled or water source;     A-air-cooled or air-source;      Z-evaporative cooling;     D-dual source (water-cooled & air-cooled)

Predecessor add-on code: V-variable frequency

                            SLCH（E）
DB ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS

电源 �Φ-���V-��Hz

kW �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

kcal/h ��,��� ��,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,���

输入功率 kW ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

kW ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����

kcal/h ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,���

输入功率 kW ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

�

形式                                 

kg �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

 

种类                                  R���/R���A

m�/h ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

DN�� DN�� DN�� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

m�/h ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

DN�� DN�� DN�� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

机组重量 kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

运转重量 kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm -- -- -- ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

Number of systems: S-single system; D-double system
                T-triple system; F-quadruple system

Evaporator type: D-dry evaporator
Additional features: S - conventional design, 
                                 no special requirements

Note

dry screw chiller o 1.unit; 2.control cabinet; 3.refrigerant

o 1. 2 control cabinet key; 2. 1 installation and maintenance operation manual,
 1 electrical operation manual, 1 shipment information

o

o

o

o

o

external piping work o

Increase anti-freezing of water pipes or drain water to prevent 
water pipes from freezing during winter shutdowns.

anti-frost project o

water quality treatment o

pipe insulation o

external wiring work o

on-site commissioning o

operational guidance o

electricity, water, sand, etc. for on-site construction o

electricity and water for on-site commissioning o

Scope of delivery

Move in (to)

Install

Pipeline
Engineering

Electrical Engineering

Testing

Others

Projects Our delivery&construction Customer Construction

random accessories

from factory to construction site

unload a truck

installation foundations from site to unit

foundation work

shock-absorbing fixation

Notice:

R���/R���A Bảng thông số hiệu suất R507 / R404A (Áp dụng cho nhiệt độ nước ra: +2℃ ~ -8℃)
Performance Parameter Table (Outlet water temperature +�℃~-�°C applicable) 

项目 Item - Mục 型号 Model - Mẫu

Power supply - Nguồn điện

Cooling capacity
Công suất làm lạnh

Power consumption
Công suất tiêu thụ

Cooling capacity
Công suất làm lạnh

Power consumption
Công suất tiêu thụ

空调制冷量 (�℃出水 )
Công suất làm lạnh

(nhiệt độ nước ra 7℃)

制冷量
(-�℃出水 )

Công suất làm 
lạnh ( nhiệt độ 
nước ra -5℃)

压缩机
Compressor

Máy nén

台数      Quantity Số lượng

Type           Loại

启动方式 Starting method
Phương pháp khởi động

填充量 Charge   Lượng nạp

控制方式   Control method
Phương pháp điều khiển

冷媒
Refrigerant

Môi chất lạnh
Type           Loại

冷水水量 Water flow rate
Lưu lượng nước lạnh

水压损失       Pressure drop
Tổn thất áp suất

接管形式 Pipe-joint mode
Kiểu kết nối ống

蒸发器
Evaporator
Dàn bay hơi

水管接口    Pipe size
Đường kính ống dẫn

水压损失       Pressure drop
Tổn thất áp suất

冷凝器
Condenser

Dàn ngưng tụ 接管形式 Pipe-joint mode
Kiểu kết nối ống

水管接口        Pipe size
Đường kính ống dẫn

Net weight - Trọng lượng

Operating weight
Trọng lượng vận hành

长度（A）Chiều dài

宽度（B）Chiều rộng Width

Length

高度（C）Chiều cao Height

长度（D）Chiều dài Length

长度（E）Chiều dài Length

宽度（F）Chiều rộng Width

安装尺寸
Dimension of
installation
Kích thước 

lắp đặt

机组尺寸
Dimension

Kích thước 
tổng thể

半封闭螺杆式 Semi-hemetic screw compressor - Máy nén trục vít bán kín

星三角启动 / 分线圈起动 Star-delta start / Split-coil start - Khởi động sao 
– tam giác / Khởi động cuộn dây tách

感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic expansion
Van tiết lưu nhiệt

电子膨胀阀 electric expansive valve valve
Van tiết lưu điện tử

卡箍 clamp - khớp nối clamp

卡箍 clamp - khớp nối clamp

1.Low-Temperature Working Condition: chilled water inlet/outlet temperature -2℃ / -5℃; 
cooling water inlet/outlet temperature 30℃ /35℃.
2.Brine: Ethylene Glycol aqueous solution C₂H₆O₂ / E.G.
3.Water-Side Fouling Coefficient: chilled water 0.018m²·℃/kW, cooling water 0.044m²·℃/kW.
4.The unit can be equipped with optional partial heat recovery, partial heat recovery inlet and 
outlet water temperature 40/45℃.
5.Protection Measures: high and low voltage protection switch, anti-freezing protection, safety
valve, overload protection device, coil overheating protector, temperature protection.
6.If there are specific requirements, please make a request before ordering.
7.The above specifications are modified without any notification

 

1.Điều kiện làm việc nhiệt độ thấp: Nhiệt độ nước lạnh vào/ra: -2℃ / -5℃; Nhiệt
độ nước giải nhiệt vào/ra: 30℃ / 35℃.
2.Dung dịch nước muối: Dung dịch nước Ethylene Glycol C₂H₆O₂ / E.G.
3.Hệ số cáu cặn phía nước: Nước lạnh: 0,018 m²·℃/kW ; Nước giải nhiệt: 0,044 
m²·℃/kW
4.Thiết bị có thể tùy chọn hồi nhiệt một phần, với nhiệt độ nước vào/ra hồi nhiệt:
40/45℃.
5.Biện pháp bảo vệ: Công tắc bảo vệ quá áp và thấp áp, bảo vệ chống đông, van an
toàn, thiết bị bảo vệ quá tải, bộ bảo vệ quá nhiệt cuộn dây, bảo vệ nhiệt độ.
6.Nếu có yêu cầu đặc biệt, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng.
7.Các thông sốtrên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

冷水水量 Water flow rate
Lưu lượng nước giải nhiệt

Thông số kĩ thuật



项目 Item 型号 Model SLCH（E）
DC ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS

电源 Power supply �Φ-���V-��Hz

制冷量
(-��℃出水 ) Cooling capacity 

kW �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

kcal/h ��,��� ��,��� ��,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,���

输入功率 Power consumption kW ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

空调制冷量
(�℃出水 )  Cooling capacity

kW ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����

kcal/h ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,���

输入功率 Power consumption kW ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

压缩机
Compressor

台数                          Quantity �

形式                                 Type 半封闭螺杆式 Semi-hemetic screw compressor

启动方式 Starting method 星三角启动 / 分线圈起动 Star-delta start / Split-coil start

冷媒
Refrigerant

填充量                        Charge kg �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

控制方式     Control method 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic expansion 电子膨胀阀 electric expansive valve valve

种类                                  Type R���/R���A

蒸发器
Evaporator

m�/h ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

水压损失       Pressure drop kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

接管形式  Pipe-joint mode

水管接口                  Pipe size DN�� DN�� DN�� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

冷凝器
Condenser

m�/h ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.�

水压损失       Pressure drop kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

接管形式  Pipe-joint mode

水管接口                  Pipe size DN�� DN�� DN�� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

机组重量                                Net weight kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

运转重量                   Operating weight kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

机组尺寸
Dimension

长度（A）                   Length mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

宽度（B）                     Width mm ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

高度（C）                   Height mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

长度（D）                   Length mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

长度（E）                   Length mm -- -- -- ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

宽度（F）                     Width mm ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

安装尺寸
Dimension of 

installation

                            SLCH（E）
DB ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���MD ���MD ���MD

电源 �Φ-���V-��Hz

kW ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

kcal/h ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,���

输入功率 kW ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

kW ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ����

kcal/h ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,���

输入功率 kW ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

�

形式                                 

kg �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

种类                                  R���/R���A

m�/h ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

m�/h ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

机组重量 kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

运转重量 kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm -- ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

Specification
规格参数
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淬 炼 成 就 非 凡

R���/R���A Performance Parameter Table (Outlet water temperature -��℃~-��℃ applicable)

Notice: �. Low-Temperature Working Condition: chilled water inlet/outlet temperature -�℃ /-��℃ ; cooling water inlet/outlet temperature ��℃ /��℃ .
�. Brine: Ethylene Glycol aqueous solution C�H�O� / E.G.

�·℃ /kW, cooling water �.���m�·℃ /kW.
�. Protection Measures: high and low voltage protection switch, anti-freezing protection, safety valve, overload protection device, coil overheating protector, temperature protection.

Notice:

R���/R���A  Bảng thông số hiệu suất R507/ R404A (Áp dụng cho nhiệt độ nước ra: +2℃ ~ -8℃)
Performance Parameter Table (Outlet water temperature +�℃~-�°C applicable) 

型号 Model - Mẫu项目 Item - Mục

Power supply - Nguồn điện

Cooling capacity
Công suất làm lạnh

Power consumption
Công suất tiêu thụ

Cooling capacity
Công suất làm lạnh

Power consumption
Công suất tiêu thụ

台数    Quantity   Số lượng

Type             Loại  压缩机
Compressor

Máy nén 启动方式 Starting method
Phương pháp khởi động

填充量  Charge Lượng nạp

控制方式  Control method
Phương pháp điều khiển

冷媒
Refrigerant

Môi chất lạnh
Type            Loại

水压损失       Pressure drop
Tổn thất áp suất

接管形式 Pipe-joint mode
Kiểu kết nối ống

水管接口    Pipe size
Đường kính ống dẫn

蒸发器
Evaporator

Dàn bay 
hơi

水压损失       Pressure drop
Tổn thất áp suất

接管形式 Pipe-joint mode
Kiểu kết nối ống

水管接口    Pipe size
Đường kính ống dẫn

冷凝器
Condenser

Dàn ngưng tụ

Net weight - Trọng lượng

Operating weight
Trọng lượng vận hành

长度（A）Chiều dài Length

宽度（B）Chiều rộn  Width

高度（C）Chiều cao Height

长度（D）Chiều dài Length

长度（E）Chiều dài Length

宽度（F）Chiều rộng Width

安装尺寸
Dimension of
installation
Kích thước 

lắp đặt

机组尺寸
Dimension

Kích thước 
tổng thể

冷水水量  Water flow rate
Lưu lượng nước lạnh

半封闭螺杆式 Semi-hemetic screw compressor - Máy nén trục vít bán kín

星三角启动 / 分线圈起动 Star-delta start / Split-coil start 
Khởi động sao–tam giác / Khởi động cuộn dây tách

感温式外部均压膨胀阀 Thermostaticexpansion
Van tiết lưu nhiệt

电子膨胀阀 electric expansive valve valve
Van tiết lưu điện tử

卡箍 clamp - khớp nối clamp

卡箍 clamp - khớp nối clamp

1.Low-Temperature Working Condition: chilled water inlet/outlet temperature -2℃ / -5℃; cooling 
water inlet/outlet temperature 30℃ /35℃.
2.Brine: Ethylene Glycol aqueous solution C₂H₆O₂ / E.G.
3.Water-Side Fouling Coefficient: chilled water 0.018m²·℃/kW, cooling water 0.044m²·℃/kW.
4.The unit can be equipped with optional partial heat recovery, partial heat recovery inlet and 
outlet water temperature 40/45℃.
5.Protection Measures: high and low voltage protection switch, anti-freezing protection, safety
valve, overload protection device, coil overheating protector, temperature protection.
6.If there are specific requirements, please make a request before ordering.
7.The above specifications are modified without any notification

1.Điều kiện làm việc nhiệt độ thấp: Nhiệt độ nước lạnh vào/ra: -2℃ / -5℃; 
Nhiệt độ nước giải nhiệt vào/ra: 30℃ / 35℃.
2.Dung dịch nước muối: Dung dịch nước Ethylene Glycol C₂H₆O₂ / E.G.
3.Hệ số cáu cặn phía nước: Nước lạnh: 0,018 m²·℃/kW ; Nước giải nhiệt: 
0,044m²·℃/kW
4.Thiết bị có thể tùy chọn hồi nhiệt một phần, với nhiệt độ nước vào/ra hồi 
nhiệt:40/45℃.
5.Biện pháp bảo vệ: Công tắc bảo vệ quá áp và thấp áp, bảo vệ chống
đông, van an toàn, thiết bị bảo vệ quá tải, bộ bảo vệ quá nhiệt cuộn dây, 
bảo vệ nhiệt độ.
6.Nếu có yêu cầu đặc biệt, vui lòng liên hệtrước khi đặt hàng.
7.Các thông số trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

制冷量(-�℃出水 )
Công suất làm lạnh 
( nhiệt độ nước ra 

-5℃)

空调制冷量 (�℃出水
)Công suất làm 

lạnh (nhiệt độ nước 
ra 7℃)

冷水水量 Water flow rate
Lưu lượng nước giải nhiệt

Thông số kĩ thuật



                      SLCH（E）
DC ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS

电源 �Φ-���V-��Hz

kW �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

kcal/h ��,��� ��,��� ��,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,���

输入功率 kW ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

kW ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����

kcal/h ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,���

输入功率 kW ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

�

形式                                 

kg �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

种类                                  R���/R���A

m�/h ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

DN�� DN�� DN�� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

m�/h ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.�

kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

DN�� DN�� DN�� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

机组重量 kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

运转重量 kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm -- -- -- ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

项目 Item 型号 Model SLCH（E）
DB ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���MD ���MD ���MD

电源 Power supply �Φ-���V-��Hz

制冷量
(-�℃出水 ) Cooling capacity 

kW ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

kcal/h ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,���

输入功率 Power consumption kW ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

空调制冷量
(�℃出水 )  Cooling capacity

kW ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ����

kcal/h ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,���

输入功率 Power consumption kW ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

压缩机
Compressor

台数                          Quantity �

形式                                 Type 半封闭螺杆式 Semi-hemetic screw compressor

启动方式 Starting method 星三角启动 / 分线圈起动 Star-delta start / Split-coil start

冷媒
Refrigerant

填充量                        Charge kg �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

控制方式     Control method 感温式外部均压膨胀阀 Thermostaticexpansion 电子膨胀阀 electric expansive valve valve

种类                                  Type R���/R���A

蒸发器
Evaporator

m�/h ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

水压损失       Pressure drop kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

接管形式  Pipe-joint mode 卡箍 clamp

水管接口                  Pipe size DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

冷凝器
Condenser

m�/h ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

水压损失       Pressure drop kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

接管形式  Pipe-joint mode 卡箍 clamp

水管接口                  Pipe size DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

机组重量                                Net weight kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

运转重量                   Operating weight kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

机组尺寸
Dimension

长度（A）                   Length mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

宽度（B）                     Width mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

高度（C）                   Height mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

长度（D）                   Length mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

长度（E）                   Length mm -- ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

宽度（F）                     Width mm ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

安装尺寸
Dimension of 

installation

Specification
规格参数
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淬 炼 成 就 非 凡

R���/R���A Performance Parameter Table (Outlet water temperature +�℃~-�°C applicable)

Notice: �. Low-Temperature Working Condition: chilled water inlet/outlet temperature -�℃ /-�℃ ; cooling water inlet/outlet temperature ��℃ /��℃ .
�. Brine: Ethylene Glycol aqueous solution C�H�O� / E.G.

�·℃ /kW, cooling water �.���m�·℃ /kW.
�. The unit can be equipped with optional partial heat recovery, partial heat recovery inlet and outlet water temperature ��/��℃ .
�. Protection Measures: high and low voltage protection switch, anti-freezing protection, safety valve, overload protection device, coil overheating protector, temperature protection.

Notice:

R���/R���A   Bảng thông số hiệu suất R507/ R404A (nhiệt độ nước ra: -10℃ ~ -20℃, có thể áp dụng)
Performance Parameter Table (Outlet water temperature -��℃~-��℃ applicable) 

项目 Item - Mục 型号 Model - Mẫu

Power supply - Nguồn điện

Cooling capacity
Công suất làm lạnh

Power consumption
Công suất tiêu thụ

Cooling capacity
Công suất làm lạnh

Power consumption
Công suất tiêu thụ

台数    Quantity   Số lượng

压缩机
Compressor

Máy nén

Type            Loại

启动方式 Starting method
Phương pháp khởi động

填充量  Charge  Lượng nạp

控制方式  Control method
Phương pháp điều khiển

Type             Loại

冷媒
Refrigerant

Môi chất 
lạnh

水压损失       Pressure drop
Tổn thất áp suất

接管形式 Pipe-joint mode
Kiểu kết nối ống

水管接口        Pipe size
Đường kính ống dẫn

蒸发器
Evaporator

Dàn bay 
hơi

水压损失       Pressure drop
Tổn thất áp suất

接管形式 Pipe-joint mode
Kiểu kết nối ống

水管接口        Pipe size
Đường kính ống dẫn

冷凝器
Condenser
Dàn ngưng 

tụ

Net weight - Trọng lượng

Operating weight
Trọng lượng vận hành

长度（A）Chiều dài Length

宽度（B）Chiều rộng Width

高度（C）Chiều cao Height

长度（D）Chiều dài Length

长度（E）Chiều dài Length

宽度（F）Chiều rộng Width

机组尺寸
Dimension

Kích thước 
tổng thể

安装尺寸
Dimension of
installation
Kích thước 

lắp đặt

制冷量(-��℃出水 )
Công suất làm lạnh 
( nhiệt độ nước ra 

-12℃)

空调制冷量(�℃出水)
Công suất làm lạnh 
( nhiệt độ nước ra 

7℃)

冷水水量  Water flow rate
Lưu lượng nước lạnh

  

半封闭螺杆式 Semi-hemetic screw compressor - Máy nén trục vít bán kín

星三角启动 / 分线圈起动 Star-delta start / Split-coil start
Khởi động sao–tam giác / Khởi động cuộn dây tách

感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic expansion
Van tiết lưu nhiệt

电子膨胀阀 electric expansive valve valve
Van tiết lưu điện tử

法兰 flange - Mặt bích

法兰 flange - Mặt bích

1.Low-Temperature Working Condition: chilled water inlet/outlet 
temperature -9℃ / -12℃; cooling water inlet/outlet temperature 30℃ /35℃.

2.Brine: Ethylene Glycol aqueous solution C₂H₆O₂ / E.G.
3.Water-Side Fouling Coefficient: chilled water 0.018m²·℃/kW, cooling 
water 0.044m²·℃/kW.
4.Protection Measures: high and lowvoltage protection switch, anti-freezing 
protection, safetyvalve,overload protection device,coiloverheating 
protector,temperature protection.
5.If there are specific requirements, please make a request before ordering.
6.The above specifications are modified without any notification

1.Điều kiện làm việc nhiệt độ thấp: Nhiệt độ nước lạnh vào/ra: -9℃ / -12℃;
Nhiệtđộ nước giải nhiệt vào/ra: 30℃ / 35℃.
2.Dung dịch nước muối: Dung dịch nước Ethylene Glycol C₂H₆O₂ / E.G.
3.Hệ số cáu cặn phía nước: Nước lạnh: 0,018 m²·℃/kW ; Nước giải nhiệt:
0,044 m²·℃/kW
4.Biện pháp bảo vệ: Công tắc bảo vệ quá áp và thấp áp, bảo vệ chống đông,
van an toàn,thiết bị bảo vệ quá tải, bộ bảo vệ quá nhiệt cuộn dây, bảo vệ nhiệt
độ.
5.Nếu có yêu cầu đặc biệt, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng.
6.Các thông số trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

冷水水量 Water flow rate
Lưu lượng nước giải nhiệt

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978



Specification
规格参数
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淬 炼 成 就 非 凡

R���/R���A Performance Parameter Table (Outlet water temperature-��℃~-��℃ applicable)

                            SLCH（E）
DC ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���MD

电源 �Φ-���V-��Hz

kW ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����

kcal/h ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,���

输入功率 kW ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

kW ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ����

kcal/h ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� �,���,��� ��,��,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,���

输入功率 kW ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���� ���.� ���.� ���.� ���.�

�

形式                                 

kg �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

种类                                  R���/R���A

m�/h ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

m�/h ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

机组重量 kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

运转重量 kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

项目 Item 型号 Model SLCH（E）
DD ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���MS

电源 Power supply �Φ-���V-��Hz

制冷量
(-��℃出水 ) Cooling capacity 

kW �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

kcal/h ��,��� ��,��� ��,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,���

输入功率 Power consumption kW ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.�

空调制冷量
(��℃出水 )  Cooling capacity

kW �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

kcal/h ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,���

输入功率 Power consumption kW ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.�

压缩机
Compressor

台数                          Quantity �

形式                                 Type 半封闭螺杆式 Semi-hemetic screw compressor

启动方式 Starting method 星三角启动 / 分线圈起动 Star-delta start / Split-coil start

冷媒
Refrigerant

填充量                        Charge kg �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

控制方式     Control method 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic expansion 电子膨胀阀 electric expansive valve valve

种类                                  Type R���/R���A

蒸发器
Evaporator

m�/h ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.�

水压损失       Pressure drop kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

接管形式  Pipe-joint mode

水管接口                  Pipe size DN�� DN�� DN�� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

冷凝器
Condenser

m�/h ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

水压损失       Pressure drop kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

接管形式  Pipe-joint mode

水管接口                  Pipe size DN�� DN�� DN�� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

机组重量                                Net weight kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

运转重量                   Operating weight kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

Notice: �. Low-Temperature Working Condition: chilled water inlet/outlet temperature -��℃ /-��℃ ; cooling water inlet/outlet temperature ��℃ /��℃ .
�. Brine: Ethylene Glycol aqueous solution C�H�O� / E.G.

�·℃ /kW, cooling water �.���m�·℃ /kW.
�. Protection Measures: high and low voltage protection switch, anti-freezing protection, safety valve, overload protection device, coil overheating protector, temperature protection.

Notice:

项目 Item - Mục 型号 Model - Mẫu

Power supply - Nguồn điện

Cooling capacity
Công suất làm lạnh

Power consumption
Công suất tiêu thụ

Cooling capacity
Công suất làm lạnh

Power consumption
Công suất tiêu thụ

台数      Quantity Số lượng

Type            Loại 

启动方式 Starting method
Phương pháp khởi động

压缩机
Compressor

Máy nén

填充量    harge  Lượng nạp

控制方式  Control method
Phương pháp điều khiển

Type            Loại

冷媒
Refrigerant

Môi chất 
lạnh

水压损失       Pressure drop
Tổn thất áp suất

接管形式 Pipe-joint mode
Kiểu kết nối ống

水管接口     Pipe size
Đường kính ống dẫn

蒸发器
Evaporator

Dàn bay 
hơi

水压损失       Pressure drop
Tổn thất áp suất

接管形式 Pipe-joint mode
Kiểu kết nối ống

水管接口     Pipe size
Đường kính ống dẫn

冷凝器
Condenser
Dàn ngưng 

tụ

Net weight - Trọng lượng

Operating weight
Trọng lượng vận hành

长度（A）Chiều dài Length

宽度（B）Chiều rộng Width

高度（C） Chiều caoHeight

长度（D）Chiều dài Length

长度（E）Chiều dài Length

宽度（F）Chiều rộng Width

安装尺寸
Dimension of
installation
Kích thước 

lắp đặt

机组尺寸
Dimension

Kích thước 
tổng thể

制冷量(-��℃出水 )
Công suất làm lạnh 
( nhiệt độ nước ra 

-12℃)

空调制冷量(�℃出水)
Công suất làm lạnh 

( nhiệt độ nước ra
 7℃)

冷水水量   Water flow rate
Lưu lượng nước lạnh

   

半封闭螺杆式 Semi-hemetic screw compressor - Máy nén trục vít bán kín

星三角启动 / 分线圈起动 Star-delta start / Split-coil start
Khởi động sao–tam giác / Khởi động cuộn dây tách

感温式外部均压膨胀阀 Thermostaticexpansion
Van tiết lưu nhiệt

电子膨胀阀 electric expansive valve valve
Van tiết lưu điện tử

法兰 flange - Mặt bích

法兰 flange - Mặt bích

1.Low-Temperature Working Condition: chilled water inlet/outlet temperature -9℃ / 
-12℃; cooling water inlet/outlet temperature 30℃ /35℃.

2.Brine: Ethylene Glycol aqueous solution C₂H₆O₂ / E.G.
3.Water-Side Fouling Coefficient: chilled water 0.018m²·℃/kW, cooling water 
0.044m²·℃/kW.
4.Protection Measures: high and low voltage protection switch, anti-freezing protection, 
safety valve, overload protection device, coil overheating protector, temperature 
protection.
5.If there are specific requirements, please make a request before ordering.
6.The above specifications are modified without any notification

1.Điều kiện làm việc nhiệt độ thấp: Nhiệt độ nước lạnh vào/ra: -9℃ /
-12℃; Nhiệt độ nước giải nhiệtvào/ra: 30℃ / 35℃.
2.Dung dịch nước muối: Dung dịch nước Ethylene Glycol C₂H₆O₂ / E.G.
3.Hệ số cáu cặn phía nước: Nước lạnh: 0,018 m²·℃/kW ; Nước giải
nhiệt: 0,044 m²·℃/kW
4.Biện pháp bảo vệ: Công tắc bảo vệ quá áp và thấp áp, bảo vệ chống
đông, van an toàn, thiết bị bảovệ quá tải, bộ bảo vệ quá nhiệt cuộn dây,
bảo vệ nhiệt độ.
5.Nếu có yêu cầuđặc biệt, vui lòng liên hệtrước khiđặt hàng.
6.Các thông sốtrên có thểđược thayđổi mà không cần thông báo trước.

R���/R���A Performance Parameter Table (Outlet water temperature -��℃~-��℃ applicable)
Bảng thông số hiệu suất R507/ R404A (nhiệt độ nước ra: -10℃ ~ -20℃, có thể áp dụng)

冷水水量 Water flow rate
Lưu lượng nước giải nhiệt

Thông số kĩ thuật
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R���/R���A Performance Parameter Table (Outlet water temperature -��℃~-��℃ applicable)

项目 Item 型号 Model SLCH（E）
DC ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���MD

电源 Power supply �Φ-���V-��Hz

制冷量
(-��℃出水 ) Cooling capacity 

kW ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����

kcal/h ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,���

输入功率 Power consumption kW ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

空调制冷量
(�℃出水 )  Cooling capacity

kW ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ����

kcal/h ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� �,���,��� ��,��,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,���

输入功率 Power consumption kW ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���� ���.� ���.� ���.� ���.�

压缩机
Compressor

台数                          Quantity �

形式                                 Type 半封闭螺杆式 Semi-hemetic screw compressor

启动方式 Starting method 星三角启动 / 分线圈起动 Star-delta start / Split-coil start

冷媒
Refrigerant

填充量                        Charge kg �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

控制方式     Control method 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic expansion 电子膨胀阀 electric expansive valve valve

种类                                  Type R���/R���A

蒸发器
Evaporator

m�/h ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

水压损失       Pressure drop kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

接管形式  Pipe-joint mode

水管接口                  Pipe size DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

冷凝器
Condenser

m�/h ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

水压损失       Pressure drop kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

接管形式  Pipe-joint mode

水管接口                  Pipe size DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

机组重量                                Net weight kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

运转重量                   Operating weight kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

机组尺寸
Dimension

长度（A）                   Length mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

宽度（B）                     Width mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

高度（C）                   Height mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

长度（D）                   Length mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

长度（E）                   Length mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

宽度（F）                     Width mm ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

安装尺寸
Dimension of 

installation

                            SLCH（E）
DD ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���MS

电源 �Φ-���V-��Hz

kW �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

kcal/h ��,��� ��,��� ��,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,���

输入功率 kW ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.�

kW �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

kcal/h ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,���

输入功率 kW ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.�

�

形式                                 

kg �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

种类                                  R���/R���A

m�/h ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.�

kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

DN�� DN�� DN�� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

m�/h ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

DN�� DN�� DN�� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

机组重量 kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

运转重量 kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�. Low-Temperature Working Condition: chilled water inlet/outlet temperature -�℃ /-��℃ ; cooling water inlet/outlet temperature ��℃ /��℃ .
�. Brine: Ethylene Glycol aqueous solution C�H�O� / E.G.

�·℃ /kW, cooling water �.���m�·℃ /kW.
�. Protection Measures: high and low voltage protection switch, anti-freezing protection, safety valve, overload protection device, coil overheating protector, temperature protection.

Notice: Notice:

R���/R���A   Bảng thông số hiệu suất R507/ R404A (nhiệt độ nước ra: -21℃ ~ -35℃, có thể áp dụng)
Performance Parameter Table (Outlet water temperature-��℃~-��℃ applicable) 

项目 Item - Mục 型号 Model - Mẫu

Power supply - Nguồn điện

Cooling capacity
Công suất làm lạnh

Power consumption
Công suất tiêu thụ

Cooling capacity
Công suất làm lạnh

Power consumption
Công suất tiêu thụ

台数      Quantity  Số lượng

Type             Loại

启动方式 Starting method
Phương pháp khởi động

压缩机
Compressor

Máy nén

填充量  Charge  Lượng nạp

控制方式  Control method
Phương pháp điều khiển

Type            Loại

  冷媒
Refrigerant

Môi chất lạnh

水压损失       Pressure drop
Tổn thất áp suất

接管形式 Pipe-joint mode
Kiểu kết nối ống

水管接口        Pipe size
Đường kính ống dẫn

蒸发器
Evaporator
Dàn bay hơi

冷水水量  Water flow rate
Lưu lượng nước lạnh

   

水压损失       Pressure drop
Tổn thất áp suất

接管形式 Pipe-joint mode
Kiểu kết nối ống

水管接口        Pipe size
Đường kính ống dẫn

冷凝器
Condenser

Dàn ngưng tụ

Net weight - Trọng lượng

Operating weight
Trọng lượng vận hành

制冷量(-��℃出水)
Công suất làm lạnh 
( nhiệt độ nước ra 

-25℃)

空调制冷量
(��℃出水 )

Công suất làm lạnh 
( nhiệt độ nước ra 

-35℃)

�. Low-Temperature Working Condition: chilled water inlet/outlet temperature -��℃
/-��℃ ; cooling water inlet/outlet temperature ��℃ /��℃ .
�. Brine: Ethylene Glycol aqueous solution C�H�O� / E.G.

3.Water-Side Fouling Coefficient: chilled water 0.018m²·℃/kW, cooling water 
0.044m²·℃/kW.
�. Protection Measures: high and low voltage protection switch, anti-freezing protection, 
safety valve, overload protection device, coil overheating protector, temperatureprotection.
5.If there are specific requirements, please make a request before ordering.
6.The above specifications are modified without any notification.

 

1.Điều kiện làm việc nhiệt độ thấp: Nhiệt độ nước lạnh vào/ra: -22℃ /
-25℃; Nhiệt độ nước giải nhiệt vào/ra: 30℃ / 35℃.
2.Dung dịch nước muối: Dung dịch nước Ethylene Glycol C₂H₆O₂ / E.G.
3.Hệ số cáu cặn phía nước: Nước lạnh: 0,018 m²·℃/kW ; Nước giải nhiệt:
0,044m²·℃/kW
4.Biện pháp bảo vệ: Công tắc bảo vệ quá áp và thấp áp, bảo vệ chống
đông, van an toàn, thiết bị bảo vệ quá tải, bộ bảo vệ quá nhiệt cuộn dây,
bảo vệ nhiệtđộ.
5.Nếu có yêu cầu đặc biệt, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng.
6.Các thông số trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

半封闭螺杆式 Semi-hemetic screw compressor - Máy nén trục vít bán kín

星三角启动 / 分线圈起动 Star-delta start / Split-coil start
Khởi động sao–tam giác / Khởi động cuộn dây tách

感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic expansion
Van tiết lưu nhiệt

电子膨胀阀 electric expansive valve valve
Van tiết lưu điện tử

法兰 flange - Mặt bích

法兰 flange - Mặt bích

冷水水量 Water flow rate
Lưu lượng nước giải nhiệt

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978



                            SLCA-DB ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS

电源 �Φ-���V-��Hz

kW �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

kcal/h ��,��� ��,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,���

输入功率 kW ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

kW ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

kcal/h ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,���

输入功率 kW ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

� �

形式                                 

kg �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

种类                                  R��

m�/h ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

DN�� DN�� DN�� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

m�/h ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.�

kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

DN�� DN�� DN�� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

机组重量 kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

运转重量 kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm -- -- -- ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

Specification
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R�� Performance Parameter Table  (Outlet water temperature +�℃~-�°C applicable)

项目 Item 型号 Model SLCA-DB ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���MD ���MD

电源 Power supply �Φ-���V-��Hz

制冷量
(-�℃出水 ) Cooling capacity 

kW ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

kcal/h ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� �,���,��� �,���,���

输入功率 Power consumption kW ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

空调制冷量
(�℃出水 )  Cooling capacity

kW ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ����

kcal/h ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,���

输入功率 Power consumption kW ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

压缩机
Compressor

台数                          Quantity �

形式                                 Type 半封闭螺杆式 Semi-hemetic screw compressor

启动方式 Starting method 星三角启动 / 分线圈起动 Star-delta start / Split-coil start

冷媒
Refrigerant

填充量                        Charge kg �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

控制方式     Control method 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic expansion 电子膨胀阀 electric expansive valve valve

种类                                  Type R��

蒸发器
Evaporator

m�/h ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

水压损失       Pressure drop kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

接管形式  Pipe-joint mode 卡箍 clamp

水管接口                  Pipe size DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

冷凝器
Condenser

m�/h ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

水压损失       Pressure drop kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

接管形式  Pipe-joint mode 卡箍 clamp

水管接口                  Pipe size DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

机组重量                                Net weight kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

运转重量                   Operating weight kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

机组尺寸
Dimension

长度（A）                   Length mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

宽度（B）                     Width mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

高度（C）                   Height mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

长度（D）                   Length mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

长度（E）                   Length mm -- ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

宽度（F）                     Width mm ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

安装尺寸
Dimension of 

installation

�. Low-Temperature Working Condition: chilled water inlet/outlet temperature -�℃ /-�℃ ; cooling water inlet/outlet temperature ��℃ /��℃ .
�. Brine: Ethylene Glycol aqueous solution C�H�O� / E.G.

�·℃ /kW, cooling water �.���m�·℃ /kW.
�. The unit can be equipped with optional partial heat recovery, partial heat recovery inlet and outlet water temperature ��/��℃ .
�. Protection Measures: high and low voltage protection switch, anti-freezing protection, safety valve, overload protection device, coil overheating protector, temperature protection.

Notice:

R�� Bảng thông số hiệu suất R-22 (Áp dụng cho nhiệt độ nước ra: +2℃ ~ -8℃)
       Performance Parameter Table  (Outlet water temperature +�℃~-�°C applicable) 

项目 Item - Mục 型号 Model - Mẫu

Power supply - Nguồn điện

Cooling capacity
Công suất làm lạnh

Power consumption
Công suất tiêu thụ

Cooling capacity
Công suất làm lạnh

Power consumption
Công suất tiêu thụ

台数     Quantity  Số lượng

Type           Loại

启动方式 Starting method
Phương pháp khởi động

压缩机
Compressor

Máy nén

填充量  Charge  Lượng nạp

控制方式  Control method
Phương pháp điều khiển

Type           Loại

    冷媒
Refrigerant

Môi chất lạnh

水压损失       Pressure drop
Tổn thất áp suất

接管形式 Pipe-joint mode
Kiểu ống kết nối

水管接口    Pipe size
Đường kính ống dẫn

蒸发器
Evaporator
Dàn bay hơi

水压损失       Pressure drop
Tổn thất áp suất

接管形式 Pipe-joint mode
Kiểu ống kết nối

水管接口    Pipe size
Đường kính ống dẫn

冷凝器
Condenser

Dàn ngưng tụ

Net weight - Trọng lượng

Operating weight
Trọng lượng vận hành

冷水水量  Water flow rate
Lưu lượng nước lạnh

  

长度（A）Chiều dài

宽度（B）Chiều rộng Width

Length

高度（C）Chiều cao Height

长度（D）Chiều dài Length

长度（E）Chiều dài Length

宽度（F）Chiều rộng Width

机组尺寸
Dimension
Kích thước 

tổng thể

安装尺寸
Dimension of
installation
Kích thước 

lắp đặt

制冷量(-�℃出水 )
Công suất làm 
lạnh ( nhiệt độ
nước ra -5℃)

空调制冷量(�℃出水)
Công suất làm lạnh 

(nhiệt độ nước 
ra 7℃)

Notice:
�. Low-Temperature Working Condition: chilled water inlet/outlet temperature -�℃ /-�℃ ;
cooling water inlet/outlet temperature ��℃ /��℃ .
�. Brine: Ethylene Glycol aqueous solution C�H�O� / E.G.

3.Water-Side Fouling Coefficient: chilled water 0.018m²·℃/kW, cooling water 0.044m²·℃/kW.
�. The unit can be equipped with optional partial heat recovery, partial heat recovery inlet and
outlet water temperature ��/��℃ .
�. Protection Measures: high and low voltage protection switch, anti-freezing protection,
safety valve, overload protection device, coil overheating protector, temperature protection.
6.If there are specific requirements, please make a request before ordering.
7.The above specifications are modified without any notification.

1. Điều kiện làm việc nhiệt độ thấp: Nhiệt độ nước lạnh vào/ra: -2℃ / -5℃; 
Nhiệt độ nước giải nhiệt vào/ra: 30℃ / 35℃.

2. Dung dịch nước muối: Dung dịch nước Ethylene Glycol C₂H₆O₂ / E.G.
3. Hệ số cáu cặn phía nước: Nước lạnh: 0,018 m²·℃/kW ; 

Nước giải nhiệt: 0,044 m²·℃/kW
4. Thiết bị có thể tùy chọn hồi nhiệt một phần, với nhiệt độ nước vào/ra hồi 

nhiệt:40/45℃.
5. Biện pháp bảo vệ: Công tắc bảo vệ quá áp và thấp áp, bảo vệ chống 

đông, van an toàn, thiết bị bảo vệ quá tải, bộ bảo vệ quá nhiệt cuộn dây, 
bảo vệ nhiệt độ.

6. Nếu có yêu cầu đặc biệt, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng.
7. Các thông số trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

Máy nén trục vít - Kiểu bán kín
半封闭螺杆式 Semi-hemetic screw compressor 

星三角启动 / 分线圈起动 Star-delta start / Split-coil start
Khởi động sao–tam giác / Khởi động cuộn dây tách

感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic expansion
Van tiết lưu nhiệt

电子膨胀阀 electric expansive valve valve
Van tiết lưu điện tử

卡箍 clamp - khớp nối clamp

卡箍 clamp - khớp nối clamp

冷水水量 Water flow rate
Lưu lượng nước giải nhiệt

Thông số kĩ thuật



项目 Item 型号 Model SLCA-DB ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS

电源 Power supply �Φ-���V-��Hz

制冷量
(-�℃出水 ) Cooling capacity 

kW �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

kcal/h ��,��� ��,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,���

输入功率 Power consumption kW ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

空调制冷量
(�℃出水 )  Cooling capacity

kW ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

kcal/h ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,���

输入功率 Power consumption kW ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

压缩机
Compressor

台数                          Quantity � �

形式                                 Type 半封闭螺杆式 Semi-hemetic screw compressor

启动方式 Starting method 星三角启动 / 分线圈起动 Star-delta start / Split-coil start

冷媒
Refrigerant

填充量                        Charge kg �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

控制方式     Control method 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic expansion 电子膨胀阀 electric expansive valve valve

种类                                  Type R��

蒸发器
Evaporator

m�/h ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

水压损失       Pressure drop kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

接管形式  Pipe-joint mode 卡箍 clamp

水管接口                  Pipe size DN�� DN�� DN�� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

冷凝器
Condenser

m�/h ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.�

水压损失       Pressure drop kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

接管形式  Pipe-joint mode 卡箍 clamp

水管接口                  Pipe size DN�� DN�� DN�� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

机组重量                                Net weight kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

运转重量                   Operating weight kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

机组尺寸
Dimension

长度（A）                   Length mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

宽度（B）                     Width mm ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

高度（C）                   Height mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

长度（D）                   Length mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

长度（E）                   Length mm -- -- -- ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

宽度（F）                     Width mm ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

安装尺寸
Dimension of 

installation
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淬 炼 成 就 非 凡

R�� Performance Parameter Table  (Outlet water temperature +�℃~-�°C applicable)

                            SLCA-DB ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���MD ���MD

电源 �Φ-���V-��Hz

kW ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

kcal/h ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� �,���,��� �,���,���

输入功率 kW ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

kW ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ����

kcal/h ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,���

输入功率 kW ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

�

形式                                 

kg �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

种类                                  R��

m�/h ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

m�/h ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

机组重量 kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

运转重量 kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm -- ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�. Low-Temperature Working Condition: chilled water inlet/outlet temperature -�℃ /-�℃ ; cooling water inlet/outlet temperature ��℃ /��℃ .
�. Brine: Ethylene Glycol aqueous solution C�H�O� / E.G.

�·℃ /kW, cooling water �.���m�·℃ /kW.
�. The unit can be equipped with optional partial heat recovery, partial heat recovery inlet and outlet water temperature ��/��℃ .
�. Protection Measures: high and low voltage protection switch, anti-freezing protection, safety valve, overload protection device, coil overheating protector, temperature protection.

Notice:

R��  Bảng thông số hiệu suất R-22 (Áp dụng cho nhiệt độ nước ra: +2℃ ~ -8℃)
Performance Parameter Table  (Outlet water temperature +�℃~-�°C applicable)

项目 Item - Mục 型号 Model - Mẫu

Power supply - Nguồn điện

Cooling capacity
Công suất làm lạnh

Power consumption
Công suất tiêu thụ

Cooling capacity
Công suất làm lạnh

Power consumption
Công suất tiêu thụ

台数       Quantity Số lượng

Type           Loại 

启动方式 Starting method
Phương pháp khởi động

压缩机
Compressor

Máy nén

填充量   Charge Lượng nạp

控制方式 Control method
Phương pháp điều khiển

Type          Loại

冷媒
Refrigerant

Môi chất lạnh

水压损失       Pressure drop
Tổn thất áp suất

接管形式 Pipe-joint mode
Kiểu ống kết nối

水管接口    Pipe size
Đường kính ống dẫn

蒸发器
Evaporator
Dàn bay hơi

水压损失       Pressure drop
Tổn thất áp suất

接管形式 Pipe-joint mode
Kiểu ống kết nối

水管接口        Pipe size
Đường kính ống dẫn

冷凝器
Condenser

Dàn ngưng tụ

Net weight - Trọng lượng

Operating weight
Trọng lượng vận hành

长度（A）Chiều dài Length

宽度（B）Chiều rộng Width

高度（C）Chiều cao Height

长度（D）Chiều dài Length

长度（E）Chiều dài Length

宽度（F）Chiều rộng Width

机组尺寸
Dimension
Kích thước 

tổng thể

安装尺寸
Dimension of
installation
Kích thước 

lắp đặt

冷水水量   Water flow rate
Lưu lượng nước lạnh

制冷量(-�℃出水 )
Công suất làm lạnh
 ( nhiệt độ nước ra 

-5℃)

空调制冷量(�℃出水)
Công suất làm lạnh
 ( nhiệt độ nước ra

 7℃)

Máy nén trục vít - kiểu bán kín
半封闭螺杆式 Semi-hemetic screw compressor 

星三角启动 / 分线圈起动 Star-delta start / Split-coil start
Khởi động sao–tam giác / Khởi động cuộn dây tách

感温式外部均压膨胀阀 Thermostaticexpansion
Van tiết lưu nhiệt

电子膨胀阀 electric expansive valve valve
Van tiết lưu điện tử

卡箍 clamp - khớp nối clamp

卡箍 clamp - khớp nối clamp

Notice:
�. Low-Temperature Working Condition: chilled water inlet/outlet temperature -�℃ /-�℃ ;
cooling water inlet/outlet temperature ��℃ /��℃ .
�. Brine: Ethylene Glycol aqueous solution C�H�O� / E.G.

3.Water-Side Fouling Coefficient: chilled water 0.018m²·℃/kW, cooling water
0.044m²·℃/kW.
�. The unit can be equipped with optional partial heat recovery, partial heat recovery inlet
and outlet water temperature ��/��℃ .
�. Protection Measures: high and low voltage protection switch, anti-freezing protection,
safety valve, overload protection device, coil overheating protector, temperature protection.
6.If there are specific requirements, please make a request before ordering.
7.The above specifications are modified without any notification

1. Điều kiện làm việc nhiệt độ thấp: Nhiệt độ nước lạnh vào/ra: -2℃ / -5℃; Nhiệt độ 
nước giải nhiệt vào/ra: 30℃ / 35℃.

2. Dung dịch nước muối: Dung dịch nước Ethylene Glycol C₂H₆O₂ / E.G.
3. Hệ số cáu cặn phía nước: Nước lạnh: 0,018 m²·℃/kW ; 

Nước giải nhiệt: 0,044 m²·℃/kW
4. Thiết bị có thể tùy chọn hồi nhiệt một phần, với nhiệt độ nước vào/ ra hồi nhiệt 

40/45℃.
5. Biện pháp bảo vệ: Công tắc bảo v ệ quá áp và thấp áp, bảo vệ chống đông, van an 

toàn,thiết bị bảo vệ quá tải, bộ bảo vệ quá nhiệt cuộn dây, bảo vệ nhiệt độ.
6. Nếu có yêu cầu đặc biệt, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng.
7. Các thông số trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

冷水水量 Water flow rate
Lưu lượng nước giải nhiệt

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978
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淬 炼 成 就 非 凡

R�� Performance Parameter Table   (Outlet water temperature -��℃~-��℃ applicable)

                            SLCA-DC ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS

电源 �Φ-���V-��Hz

kW �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

kcal/h ��,��� ��,��� ��,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,���

输入功率 kW ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

kW ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

kcal/h ��,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,���

输入功率 kW ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.�

�

形式                                 

kg �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

种类                                  R��

m�/h ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

DN�� DN�� DN�� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

m�/h ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.�

kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

DN�� DN�� DN�� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

机组重量 kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

运转重量 kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm -- -- -- ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

项目 Item 型号 Model SLCA-DC ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD

电源 Power supply �Φ-���V-��Hz

制冷量
(-��℃出水 ) Cooling capacity 

kW ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����

kcal/h ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,���

输入功率 Power consumption kW ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

空调制冷量
(�℃出水 )  Cooling capacity

kW ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ����

kcal/h ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,���

输入功率 Power consumption kW ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

压缩机
Compressor

台数                          Quantity �

形式                                 Type 半封闭螺杆式 Semi-hemetic screw compressor

启动方式 Starting method 星三角启动 / 分线圈起动 Star-delta start / Split-coil start

冷媒
Refrigerant

填充量                        Charge kg �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

控制方式     Control method 感温式外部均压膨胀阀 Thermostaticexpansion 电子膨胀阀 electric expansive valve valve

种类                                  Type R��

蒸发器
Evaporator

m�/h ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

水压损失       Pressure drop kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

接管形式  Pipe-joint mode

水管接口                  Pipe size DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

冷凝器
Condenser

m�/h ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

水压损失       Pressure drop kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

接管形式  Pipe-joint mode

水管接口                  Pipe size DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

机组重量                                Net weight kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

运转重量                   Operating weight kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

机组尺寸
Dimension

长度（A）                   Length mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

宽度（B）                     Width mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

高度（C）                   Height mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

长度（D）                   Length mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

长度（E）                   Length mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

宽度（F）                     Width mm ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

安装尺寸
Dimension of 

installation

Notice: �. Low-Temperature Working Condition: chilled water inlet/outlet temperature -�℃ /-��℃ ; cooling water inlet/outlet temperature ��℃ /��℃ .
�. Brine: Ethylene Glycol aqueous solution C�H�O� / E.G.

�·℃ /kW, cooling water �.���m�·℃ /kW.
�. Protection Measures: high and low voltage protection switch, anti-freezing protection, safety valve, overload protection device, coil overheating protector, temperature protection.

Notice:

R�� Bảng thông số hiệu suất R-22(Áp dụng cho nhiệt độ nước ra: -10℃ ~ -20℃)  
 Performance Parameter Table  (Outlet water temperature -��℃~-��℃ applicable) 

项目 Item - Mục 型号 Model - Mẫu

Power supply - Nguồn điện

Cooling capacity
Công suất làm lạnh

Power consumption
Công suất tiêu thụ

Cooling capacity
Công suất làm lạnh

Power consumption
Công suất tiêu thụ

台数     Quantity  Số lượng

Type            Loại

启动方式 Starting method
Phương pháp khởi động

压缩机
Compressor

Máy nén

填充量  Charge  Lượng nạp

控制方式  Control method
Phương pháp điều khiển

Type            Loại

冷媒
Refrigerant

Môi chất lạnh

水压损失       Pressure drop
Tổn thất áp suất

接管形式 Pipe-joint mode
Kiểu ống kết nối

水管接口     Pipe size
Đường kính ống dẫn

蒸发器
Evaporator
Dàn bay hơi

水压损失       Pressure drop
Tổn thất áp suất

接管形式 Pipe-joint mode
Kiểu ống kết nối

水管接口     Pipe size
Đường kính ống dẫn

冷凝器
Condenser

Dàn ngưng tụ

Net weight - Trọng lượng

Operating weight
Trọng lượng vận hành

长度（A）Chiều dài Length

宽度（B）Chiều rộng Width

高度（C）Chiều cao Height

长度（D）Chiều dài Length

长度（E）Chiều dài Length

宽度（F）Chiều rộng Width

机组尺寸
Dimension
Kích thước 

tổng thể

安装尺寸
Dimension of
installation
Kích thước 

lắp đặt

冷水水量  Water flow rate
Lưu lượng nước lạnh

冷水水量  Water flow rate
Lưu lượng nước giải nhiệt

制冷量(-��℃出水 )
Công suất làm lạnh 
( nhiệt độ nước ra 

-12℃)

空调制冷量(�℃出水)
Công suất làm lạnh 
( nhiệt độ nước ra 

7℃)

�. Low-Temperature Working Condition: chilled water inlet/outlet temperature -�℃ /-��℃ ; cooling 
water inlet/outlet temperature ��℃ /��℃ .
�. Brine: Ethylene Glycol aqueous solution C�H�O� / E.G.
3.Water-Side Fouling Coefficient: chilled water 0.018m²·℃/kW, cooling water 0.044m²·℃/kW.
�. Protection Measures: high and low voltage protection switch, anti-freezing protection,
safety valve, overload protection device, coil overheating protector, temperature protection.
5.If there are specific requirements, please make a request before ordering.
6.The above specifications are modified without any notification

半封闭螺杆式 Semi-hemetic screw compressor
Máy nén trục vít bán kín

星三角启动 / 分线圈起动 Star-delta start / Split-coil start
Khởi động sao–tam giác / Khởi động cuộn dây tách

感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic expansion
Van tiết lưu nhiệt

电子膨胀阀 electric expansive valve valve
Van tiết lưu điện tử

法兰 flange - Mặt bích

法兰 flange - Mặt bích

1. Điều kiện làm việc nhiệt độ thấp: Nhiệt độ nước lạnh vào/ra: -9℃ /-12℃;
Nhiệt độ nước giải nhiệt vào/ra: 30℃ / 35℃.

2. Dung dịch nước muối: Dung dịch nước Ethylene Glycol C₂H₆O₂ / E.G.
3. Hệ số cáu cặn phía nước: Nước lạnh: 0,018 m²·℃/kW ; Nước giải nhiệt: 

0,044 m²·℃/kW
4. Biện pháp bảo vệ: Công tắc bảo vệ quá áp và thấp áp, bảo vệ chống đông, 

van an toàn, thiế t bị bảo vệ quá tải, bộ bảo vệ quá nhiệt cuộn dây, bảo vệ 
nhiệt độ.

5. Nếu có yêu cầu đặc biệt, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng.
6. Các thông số trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

Thông số kĩ thuật



Specification
规格参数 淬 炼 成 就 非 凡

R�� Performance Parameter Table  (Outlet water temperature -��℃~-��℃ applicable)

项目 Item 型号 Model SLCA-DC ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS

电源 Power supply �Φ-���V-��Hz

制冷量
(-��℃出水 ) Cooling capacity 

kW �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

kcal/h ��,��� ��,��� ��,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,���

输入功率 Power consumption kW ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

空调制冷量
(�℃出水 )  Cooling capacity

kW ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

kcal/h ��,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,���

输入功率 Power consumption kW ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.�

压缩机
Compressor

台数                          Quantity �

形式                                 Type 半封闭螺杆式 Semi-hemetic screw compressor

启动方式 Starting method 星三角启动 / 分线圈起动 Star-delta start / Split-coil start

冷媒
Refrigerant

填充量                        Charge kg �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

控制方式     Control method 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic expansion 电子膨胀阀 electric expansive valve valve

种类                                  Type R��

蒸发器
Evaporator

m�/h ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

水压损失       Pressure drop kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

接管形式  Pipe-joint mode

水管接口                  Pipe size DN�� DN�� DN�� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

冷凝器
Condenser

m�/h ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.�

水压损失       Pressure drop kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

接管形式  Pipe-joint mode

水管接口                  Pipe size DN�� DN�� DN�� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

机组重量                                Net weight kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

运转重量                   Operating weight kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

机组尺寸
Dimension

长度（A）                   Length mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

宽度（B）                     Width mm ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

高度（C）                   Height mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

长度（D）                   Length mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

长度（E）                   Length mm -- -- -- ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

宽度（F）                     Width mm ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

安装尺寸
Dimension of 

installation

                            SLCA-DC ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD ���KD

电源 �Φ-���V-��Hz

kW ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����

kcal/h ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,���

输入功率 kW ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

kW ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ����

kcal/h ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,���

输入功率 kW ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

�

形式                                 

kg �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

种类                                  R��

m�/h ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

m�/h ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

机组重量 kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

运转重量 kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

mm ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�. Low-Temperature Working Condition: chilled water inlet/outlet temperature -�℃ /-��℃ ; cooling water inlet/outlet temperature ��℃ /��℃ .
�. Brine: Ethylene Glycol aqueous solution C�H�O� / E.G.

�·℃ /kW, cooling water �.���m�·℃ /kW.
�. Protection Measures: high and low voltage protection switch, anti-freezing protection, safety valve, overload protection device, coil overheating protector, temperature protection.

Notice: Notice:

R�� Performance Parameter Table   (Outlet water temperature -��℃~-��℃ applicable)
Bảng thông số hiệu suất R-22(nhiệt độ nước ra: -10℃ ~ -20℃, có thể áp dụng)

项目 Item - Mục 型号 Model - Mẫu

Power supply - Nguồn điện

Cooling capacity
Công suất làm lạnh

Power consumption
Công suất tiêu thụ

Cooling capacity
Công suất làm lạnh

Power consumption
Công suất tiêu thụ

台数    Quantity   Số lượng

Type            Loại

启动方式 Starting method
Phương pháp khởi động

压缩机
Compressor

Máy nén

填充量 Charge  Lượng nạp

控制方式  Control method
Phương pháp điều khiển

Type               Loại

冷媒
Refrigerant

Môi chất lạnh

水压损失       Pressure drop
Tổn thất áp suất

接管形式 Pipe-joint mode
Kiểu ống kết nối

水管接口        Pipe size
Đường kính ống dẫn

蒸发器
Evaporator
Dàn bay hơi

水压损失       Pressure drop
Tổn thất áp suất

接管形式 Pipe-joint mode
Kiểu ống kết nối

水管接口        Pipe size
Đường kính ống dẫn

冷凝器
Condenser

Dàn ngưng tụ

Net weight - Trọng lượng

Operating weight
Trọng lượng vận hành

长度（A）Chiều dài Length

宽度（B）Chiều rộng Width

高度（C）Chiều cao Height

长度（D）Chiều dài Length

长度（E）Chiều dài Length

宽度（F）Chiều rộng Width

安装尺寸
Dimension of
installation
Kích thước 

lắp đặt

机组尺寸
Dimension
Kích thước 

tổng thể

冷水水量   Water flow rate
Lưu lượng nước giải nhiệt

冷水水量  Water flow rate
Lưu lượng nước lạnh

空调制冷量(�℃出水)
Công suất làm lạnh 
( nhiệt độ nước ra 

7℃)

制冷量(-��℃出水)
Công suất làm lạnh 
( nhiệt độ nước ra 

-12℃)

半封闭螺杆式 Semi-hemetic screw compressor
Máy nén trục vít bán kín

星三角启动 / 分线圈起动 Star-delta start / Split-coil start
Khởi động sao–tam giác / Khởi động cuộn dây tách

感温式外部均压膨胀阀 Thermostaticexpansion
Van tiết lưu nhiệt

电子膨胀阀 electric expansive valve valve
Van tiết lưu điện tử

法兰 flange - Mặt bích

法兰 flange - Mặt bích

thấp áp, bảo vệ chống đông, van an toàn, thiết bị 
bảo vệ quá tải, bộ bảo vệ quá nhiệt cuộn dây, 
bảo vệ nhiệt độ.
6.Nếu có yêu cầu đặc biệt, vui lòng liên hệ trước 
khi đặt hàng.
7.Các thông số trên có thể được thay đổi mà 
không cần thông báo trước.

�. Low-Temperature Working Condition: chilled water inlet/outlet temperature -�℃ /-��℃ ;
cooling water inlet/outlet temperature ��℃ /��℃ .
�. Brine: Ethylene Glycol aqueous solutionC�H�O� / E.G.

3.Water-Side Fouling Coefficient: chilled water 0.018m²·℃/kW, cooling water 0.044m²·℃/kW.
�. Protection Measures: high and low voltage protection switch, anti-freezing protection,
safety valve, overload protection device, coil overheating protector, temperature protection.
5.If there are specific requirements, please make a request before ordering.
6.The above specifications are modified without any notification.

1. Điều kiện làm việc nhiệt độ thấp: Nhiệt độ nước lạnh vào/ra: -9℃ /-12℃;
Nhiệt độ nước giải nhiệt vào/ra: 30℃ / 35℃.

2. Dung dịch nước muối: Dung dịch nước Ethylene Glycol C₂H₆O₂ / E.G.
3. Hệ số cáu cặn phía nước: Nước lạnh: 0,018 m²·℃/kW ; Nước giải nhiệt: 

0,044 m²·℃/kW
4. Biện pháp bảo vệ: Công tắc bảo vệ quá áp và thấp áp, bảo vệ chống đông, 

van an toàn, thiế t bị bảo vệ quá tải, bộ bảo vệ quá nhiệt cuộn dây, bảo vệ 
nhiệt độ.

5. Nếu có yêu cầu đặc biệt, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng.
6. Các thông số trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978



Specification
规格参数

KUENLING GROUP  ▊  15/16

                            SLCA-DD ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS

电源 �Φ-���V-��Hz

制冷量
(-��℃出水 )

kW �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

kcal/h ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,���

输入功率 kW ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.�

�

形式                                 

kg �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

种类                                  R��

m�/h ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

DN�� DN�� DN�� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

m�/h ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

DN�� DN�� DN�� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

机组重量 kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

运转重量 kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

I n s t a l l a t i o n
安装事宜

1.

2.

3.

Installation Space Reserved

figure �

figure �

Unit handling should follow site safety regulations, lifting equipment should be 
directed by a person with cautionary measures to ensure the safety of person-
nel and equipment.

When handling, lifting and unloading the unit, use rollers or hooks and avoid 
direct contact with fragile parts such as copper pipes, valves and control 
boxes, etc. Use protective pads to prevent damage. The lifting angle should 
be more than 60°.

Handle the unit with care to avoid excessive shaking and collision, which may 
cause damage to the unit, personnel, and building.

＊Depending on the size of the unit, we provide the right lifting schematic 
diagram (Figure 2) for reference only.

Lifting Schematic

Notice:

1. Select a site that can adequately support the operating weight of the unit and has strong enough ground to prevent resonance and noise.

2. The unit is suitable for indoor use (protection class IP23). For outdoor installation, it should avoid positioning in windy, rainy, direct sunlight, or 
heat sources may radiate it.

3. The installation site must not contain acidic or alkaline gases or flammable or explosive substances.

4. The ambient temperature around the unit should be -10~50℃ with relative humidity within 80%, good ventilation, and minimal sand and dust.

5. Reserve sufficient installation space around the unit for maintenace and repair. Refer to Figure 1 for the schematic diagram. “A” is the length 
of the unit. Please refer to the sample catalog for the reserved condenser cleaning space of 0.8A, considering either the left or right sides.

6. Ensure there are no obstacles in the reserved space around the unit.

R�� Bảng thông số hiệu suất R-22 (Áp dụng cho  nhiệt độ nước ra: -21℃ ~ -35℃)
Performance Parameter Table  (Outlet water temperature -��℃~-��℃ applicable) 

项目 Item - Mục 型号 Model  - Mẫu

Power supply - Nguồn điện

Cooling capacity
Công suất làm lạnh

Power consumption
Công suất tiêu thụ

台数    Quantity   Số lượng

Type              Loại

启动方式 Starting method
Phương pháp khởi động

压缩机
Compressor

Máy nén

填充量  Charge Lượng nạp

控制方式 Control method
Phương pháp điều khiển

Type             Loại

冷媒
Refrigerant

Môi chất lạnh

冷水水量 (-��℃ )Waterflowrate
Lưu lượng nước lạnh

水压损失       Pressure drop
Tổn thất áp suất

接管形式 Pipe-joint mode
Kiểu kết nối ống

水管接口    Pipe size
Đường kính ống dẫn

蒸发器
Evaporator
Dàn bay hơi

冷水水量 (-��℃ )Waterflowrate
Lưu lượng nước giải nhiệt

水压损失       Pressure drop
Tổn thất áp suất

接管形式 Pipe-joint mode
Kiểu kết nối ống

水管接口    Pipe size
Đường kính ống dẫn

冷凝器
Condenser

Dàn ngưng tụ

Net weight - Trọng lượng

Operating weight
Trọng lượng vận hành

半封闭螺杆式 Semi-hemetic screw compressor
Máy nén trục vít bán kín

星三角启动 / 分线圈起动 Star-delta start / Split-coil start
Khởi động sao–tam giác / Khởi động cuộn dây tách

感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic expansion
Van tiết lưu nhiệt

电子膨胀阀 electric expansive valve valve
Van tiết lưu điện tử

法兰 flange - Mặt bích

法兰 flange - Mặt bích

�. Low-Temperature Working Condition: chilled water inlet/outlet temperature -��℃ /-��℃ ;
cooling water inlet/outlet temperature ��℃ /��℃ .
�. Brine: Ethylene Glycol aqueous solution C�H�O� / E.G.

3.Water-Side Fouling Coefficient: chilled water 0.018m²·℃/kW, cooling water 0.044m²·℃/kW.
�. Protection Measures: high and low voltage protection switch, anti-freezing protection, 
safety valve, overload protection device, coil overheating protector, temperature protection.
5.If there are specific requirements, please make a request before ordering.
6.The above specifications are modified without any notification.

1. Điều kiện làm việc nhiệt độ thấp: Nhiệt độ nước lạnh vào/ra: -22℃ /-25℃;
Nhiệt độ nước giải nhiệt vào/ra: 30℃ / 35℃.

2. Dung dịch nước muối: Dung dịch nước Ethylene Glycol C₂H₆O₂ / E.G.
3. Hệ số cáu cặn phía nước: Nước lạnh: 0,018 m²·℃/kW ; Nước giải nhiệt: 

0,044 m²·℃/kW
4. Biện pháp bảo vệ: Công tắc bảo vệ quá áp và thấp áp, bảo vệ chống đông, 

van an toàn, thiế t bị bảo vệ quá tải, bộ bảo vệ quá nhiệt cuộn dây, bảo vệ 
nhiệt độ.

5. Nếu có yêu cầu đặc biệt, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng.
6. Các thông số trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

( nhiệt độ nước ra)

Thông số kĩ thuật



Specification
规格参数

R�� Performance Parameter Table  (Outlet water temperature -��℃~-��℃ applicable)

项目 Item 型号 Model SLCA-DD ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS ���KS

电源 Power supply �Φ-���V-��Hz

制冷量
(-��℃出水 ) Cooling capacity 

kW �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

kcal/h ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ���,���

输入功率 Power consumption kW ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.�

压缩机
Compressor

台数                          Quantity �

形式                                 Type 半封闭螺杆式 Semi-hemetic screw compressor

启动方式 Starting method 星三角启动 / 分线圈起动 Star-delta start / Split-coil start

冷媒
Refrigerant

填充量                        Charge kg �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

控制方式     Control method 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic expansion 电子膨胀阀 electric expansive valve valve

种类                                  Type R��

蒸发器
Evaporator

冷水水量 (-��℃ )Water flowrate m�/h ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

水压损失       Pressure drop kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

接管形式  Pipe-joint mode

水管接口                  Pipe size DN�� DN�� DN�� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

冷凝器
Condenser

冷水水量 (-��℃ )Water flowrate m�/h ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

水压损失       Pressure drop kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

接管形式  Pipe-joint mode

水管接口                  Pipe size DN�� DN�� DN�� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

机组重量                                Net weight kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

运转重量                   Operating weight kg ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

I n s t a l l a t i o n
安装事宜

�. Low-Temperature Working Condition: chilled water inlet/outlet temperature -��℃ /-��℃ ; cooling water inlet/outlet temperature ��℃ /��℃ .
�. Brine: Ethylene Glycol aqueous solution C�H�O� / E.G.

�·℃ /kW, cooling water �.���m�·℃ /kW.
�. Protection Measures: high and low voltage protection switch, anti-freezing protection, safety valve, overload protection device, coil overheating protector, temperature protection.

Notice:

Installation Space Reserved
Không gian dự phòng lắp đặt

figure � - Hình 1

1.Select a site that can adequately support the operating weight of the unit and 
has strong enough ground to prevent resonance and noise.
2.The unit is suitable for indoor use (protection class IP23). For outdoor 
installation, it should avoid positioning in windy, rainy, direct sunlight, orheat 
sources may radiate it.
3.The installation site must not contain acidic or alkaline gases or flammable or 
explosive substances.
4.The ambient temperature around the unit should be -10~50℃ with relative 
humidity within 80%, good ventilation, and minimal sand and dust.
5.Reserve sufficient installation space around the unit for maintenace and repair. 
Refer to Figure 1 for the schematic diagram. “A” is the lengthof the unit. Please 
refer to the sample catalog for the reserved condenser cleaning space of 0.8A, 
considering either the left or right sides.
6.Ensure there are no obstacles in the reserved space around the unit.

1.Chọn vị trí lắp đặt có thể chịu được trọng lượng vận hành của thiết bị và có
nền móng đủ chắc để tránh hiện tượng cộng hưởng và tiếng ồn.
2.Thiết bị phù hợp để sử dụng trong nhà (cấp bảo vệ IP23). Nếu lắp đặt ngoài
trời, cần tránh các vị trí có gió lớn, mưa, ánh nắng trực tiếp hoặc gần nguồn
nhiệt có thể bức xạ đến thiết bị.
3.Khu vực lắp đặt không được chứa khí có tính axit, kiềm, hoặc các chất dễ
cháy, dễ nổ.
4.Nhiệt độ môi trường xung quanh thiết bị nên nằm trong khoảng từ -10 đến
50℃, độ ẩm tương đối không vượt quá 80%, đảm bảo thông thoáng tốt và ít bụi
cát.
5.Chừa đủ không gian lắp đặt xung quanh thiết bị để thuận tiện cho bảo trì và
sửa chữa. Tham khảo sơ đồ lắp đặt ở Hình 1. “A” là chiều dài của thiết bị. Vui
lòng tham khảo catalog sản phẩm để biết thông tin về khoảng không gian chừa
để vệ sinh dàn ngưng là 0,8A, tính theo một trong hai bên (trái hoặc phải).
6.Đảm bảo không có vật cản trong khu vực không gian đã chừa xung quanh
thiết bị.

Lifting Schematic
Sơ đồ cẩu lắp thiết bị

  

1.Unit handling should follow site safety regulations, lifting equipment should bedirected by a person
with cautionary measures to ensure the safety of person-nel and equipment.
2.When handling, lifting and unloading the unit, use rollers or hooks and avoiddirect contact with
fragile parts such as copper pipes, valves and controlboxes, etc. Use protective pads to prevent
damage. The lifting angle shouldbe more than 60°.
3.Handle the unit with care to avoid excessive shaking and collision, which maycause damage to the
unit, personnel, and building.
＊Depending on the size of the unit, we provide the right lifting schematicdiagram (Figure 2) for
reference only.
1.Việc vận chuyển và xửlý thiết bịphải tuân thủcác quyđịnh an toàn tại công trường; quá trình nâng thiết
bịphảiđược thực hiện dưới sựchỉđạocủa người có chuyên môn,đồng thời áp dụng các biện pháp an
toànđểđảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
2.Khi di chuyển, nâng hoặc dỡ thiết bị, cần sử dụng con lăn, móc cẩu phù hợp và tuyệt đối tránh tiếp xúc
trực tiếp với các bộ phận dễ hư hỏng như ống đồng, van, hộp điều khiển,... Cần sử dụng đệm bảo vệ để 
tránh gây hư hại. Góc nâng phải lớn hơn 60°.
3.Thao tác cẩn thận khi vận chuyển thiết bị, tránh rung lắc hoặc va chạm mạnh có thể gây hư hỏng thiết
bị, gây nguy hiểm cho người và ảnh hưởng đến kết cấu công trình.
＊Tùy theo kích thước thiết bị, chúng tôi cung cấp sơ đồ nâng phù hợp (Hình 2) để tham khảo.

figure � - Hình 2
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I n s t a l l a t i o n
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User Wiring Parameter

Single press unit
electric control box

Electric control box
for double press unit

Customer wiring is shown in the dotted box

Power wiring area Power wiring area Power wiring area

wire diameter

wire diameter

wire diameter

wire diameter

Electrical Installation Instructions:

1. The user is responsible for the installation and construction of the user’s power wiring area. According to the number of cable feed 
groups, independent circuit breakers and cables should be installed in the wiring area. The parameters of these should be greater than the 
maximum operating current of the unit.

2. The user should configure independent circuit breakers (air openers). The nominal rated current of the configured circuit breakers should be 
between 1.3 and 1.5 time the maximum operating current of the unit. And, it should satisfy the thermo-magnetic disconnecting characteristics of 
the maximum operating current. The circuit breaker should be the motor protection type, and its instantaneous disconnecting current should be 
≥ 10 times the rated current of the circuit breaker.

3. Suggested cable diameter should conform to the 450/750V PVC insulated unsheathed cable at 40 ℃ ambient temperature, and 70 ℃
working temperature of the current-carrying capacity. If customers choose other types of cables, they should select according to the load 
capacity of the cable at different temperatures.

4. Each compressor corresponds to a set of power inlet line, except for the special requirements of customers. The unit shell should be 
reliably grounded.

1. This table is for selecting the main line wire diameter of the unit. The wire diameter of the neutral line and the ground line should not be 
less than 2.5mm2. 
2. It is recommended that the customer's wiring use BV cables (copper core) for 40°C ambient temperature from the same manufacturer 
and the same production batch.
3. The BV cable wire diameter at the customer's site should not be smaller than the corresponding wire diameter of the maximum 
current. The wire diameter should be enlarged if the usage conditions differ. 
4. For non-standard working conditions or special models, please confirm with KUENLING for wire diameter selection. 
5. An example of wire diameter selection: If the unit is a single screw machine, the maximum operating current is 80A, the wire diameter 
selection is: 80A (press) + 10A (control power), the corresponding wire diameter is 3*50mm2*1 group，If the unit is a screw double 
machine, the maximum operating current is 750A*2，the wire diameter is selected as 760/750A corresponding wire diameter, 
if not, then the double cable is added,3*(2*300)mm2*2 groups，If the unit is a scroll single machine, the maximum operating current is 
25A, the wire diameter is selected as 25A (press) + 5A (control power), the corresponding wire diameter is 3*10mm2*1 group.

Comparison table for selection of main line diameter of the unit

Model
input 

voltage
thermal 

conductivity
environmental

temperature

Number of 

conductor 

cores

Arrangement

nominal size mm�

�.� �.� � � �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Polyvinyl Chloride 

Insulated 

Unsheathed 

Electricity(BV) 

���/���V ��℃ ��℃
single 
core

Conductors laid in conduit carrying capacity(A)

�� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Crew Base Station
Đế cố định thiết bị

B� Distance between the two ground screw holes of the unit
Khoảng cách giữa hai lỗ bắt vít nối đất của thiết bị
a Distance of the unit's ground screw holes from the front of the same 
side edge

Khoảng cách từ lỗ bắt vít nối đất của thiết bị đến mép bên ngoài
b Height of ground bolt projection, in relation to the thickness of

the underlayment
Chiều cao phần bu lông tiếp đất nhô lên,so với độ dày lớp lót bên dưới

figure � - Hình 3

secondary grouting
Đổ vữa lần hai

gutter
Rảnh thoát nước

concrete foundation
Nền bê tông

saddle
Giá đỡ

nut -Đai ốc
Iron plate �mm or more

Tấm sắt dày từ1 mm trở lên

Concrete foundation
Nền bê tông

ground bolt
Bu lông nối đất

gaskets - Ron

rubber mat - Tấm cao su
Anti-vibration rubber mat

Tấm cao su chống rung

 

 

The concrete foundation table was fabricated and the unit was installed as follows.
1. The concretefoundation platform should be designed and constructed tio have a bearing capacity
greater than orequal to 1.5 times the operating weight of the unit.
2. When creating a cement base on the existingconcrete floor, the surface must be chiseled (made
rough), cleaned and adequated mostened beforepositioning. Otherwise, the newand old cement can
not stick well.
3. The concrete foundation platformshould use a 1:2:4 ratio of concrete, be compacted for solidity,
and have the required number ofground bolt holes specified. The surface of thefoundation platform
should be polished and horizontal.
4. The concrete must be completely dry before placing the macine. Align the secondary grounting
holes with the appropriate anchor bolts. After leveling the unit, straighten the anchorbolts and perform
secondary grounting. After the concrete in the secondary grounting holes is dry and solid, lock the
anchor botls. The unit can be operated only after this.
5. Ensure good drainage around the foundationplatform to prevent stagnant water, which could cause
rust and corrosion.
6. The length of thefoundation plaftform should be the length of the unit plus500mm, and the width 
should be the width ofthe unit plus 400 mm. The height should consider thewaterbend of the drain 
pipe. Refer to Figure 3 fora diagram of the foundation without a vibrationdamper.

* The steel structure foundation platform should comply with GB 50205 “Code for Quality Acceptance
of Construction of Steel Structture Engineering.”
* The concrete foundation platform should comply with GB 50204 “Concrete Structure Engineering
Construction Quality Acceptance Specification.”

Bàn móng bê tông đã được gia công và lắp đặt thiết bị theo các bước sau:
1.Bệ móng bê tông cần được thiết kế và thi công với khả năng chịu tải không nhỏ hơn 1,5lần 
trọng lượng vận hành của thiết bị.
2.Khi đổ móng xi măng lên nền bê tông hiện hữu, bề mặt cần được đục nhám, làm sạch và làm
ẩmđầy đủ trước khi thi công. Nếu không, lớp xi măng mới và cũ sẽ không bám dính tốt với 
nhau.
3.Bệ móng bê tông nên sử dụng cấp phối bê tông tỷ lệ 1:2:4, được đầm kỹ để đảm bảo độchắc 
chắn, đồng thời phải có đầy đủ lỗ chờ bu lông neo theo yêu cầu. Bề mặt bệ móng phảiđược 
mài phẳng và đảm bảo nằm ngang.
4.Chỉ đặt thiết bị sau khi bê tông đã khô hoàn toàn. Căn chỉnh các lỗ chờ chèn vữa với bulông 
neo tương ứng. Sau khi cân bằng thiết bị, chỉnh thẳng các bu lông neo và tiến hành chèn vữa 
lần hai (secondary grouting). Khi lớp vữa thứ hai đã khô và đạt độ cứng yêu cầu, tiến hành siết 
chặt các bu lông neo. Thiết bị chỉ được vận hành sau khi hoàn tất bước này.
5.Đảm bảo khu vực xung quanh bệ móng có hệ thống thoát nước tốt để tránh đọng nước, gây 
rỉ sét và ăn mòn thiết bị.
6.Chiều dài của bệ móng nên bằng chiều dài thiết bị cộng thêm 500 mm; chiều rộng nên bằng 
chiều rộng thiết bị cộng thêm 400 mm. Chiều cao cần xét đến độ võng của ống thoát nước. 
Tham khảo Hình 3 để xem sơ đồ bệ móng không sử dụng bộ giảm rung.
Ghi chú kỹ thuật:
*Bệ móng kết cấu thép phải tuân thủ tiêu chuẩn GB 50205 “Tiêu chuẩn nghiệm thu chất lượng 
thi công kết cấu thép công trình.”
*Bệ móng bê tông phải tuân thủ tiêu chuẩn GB 50204 “Quy phạm nghiệm thu chất lượng thi 
công kết cấu bê tông công trình.”

  Electrical Installation
Thi công hệ thống điện

1.The electrical installation of the unit must comply with national and local
regulations governing electrical installation requirements.
2.The construction and installation of power cables for the unit and other
equipment should be carried out in accordance with GB50168-2006 “Electrical
Installation Engineering Cable Construction and Acceptance Code.”
3.The production of unit power supply cabinets and pump control cabinets
should comply with GB 50254-1996 “Electrical InstallationEngineering
Low-Voltage Electrical Construction and Acceptance Code.”
4.The grounding installation for the unit and other equipment must adhere to
GB 50169-2006 “Electrical Installation EngineeringGround Device Construction
and Acceptance Code.”
5.The overall acceptance of electrical installations and the electrical installation
of new building units should follow the relevantsections of GB 50303-2011
“Building Electrical Works Construction Quality Acceptance Code.”

1.Việc lắp đặt điện cho thiết bị phải tuân thủ các quy định quốc gia và
địa phương hiện hành liên quan đến yêu cầu kỹ thuật lắp đặt điện.
2.Việc thi công và lắp đặt cáp điện cho thiết bị và các thiết bị liên quan
khác phải thực hiện theo tiêu chuẩn GB 50168-2006 – Quy phạm thi
công và nghiệm thu công trình lắp đặt điện – Phần công tác cáp điện.
3.Việc chế tạo tủ cấp nguồn cho thiết bị và tủ điều khiển bơm phải
tuân theo tiêu chuẩn GB50254-1996 – Quy phạm thi công và nghiệm
thu công trình lắp đặt điện – Hệ thống điện hạ áp.
4.Hệ thống tiếp địa cho thiết bị và các thiết bị liên quan khác phải tuân
thủ tiêu chuẩn GB50169-2006 – Quy phạm thi công và nghiệm thu
công trình lắp đặt điện –  Hệ thống tiếp địa.
5.Việc nghiệm thu tổng thể hệ thống điện cũng như hệ thống điện của
các công trình xây dựng mới phải tuân theo các mục liên quan trong
tiêu chuẩn GB 50303-2011 – Quy phạm nghiệm thu chất lượng thi
công hệ thống điện trong công trình xây dựng.
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concrete foundation
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nut

Iron plate �mm or more

Concrete foundation

B� Distance between the two ground screw holes of the unit
a    Distance of the unit's ground screw holes from the front of the
       same side edge
b   Height of ground bolt projection, in relation to the thickness of
       the underlayment

The concrete foundation table was fabricated and the unit was installed as follows.
1. The concrete foundation platform should be designed and constructed tio have a bearing capacity greater than or equal to 1.5 times the operating weight of the unit.
2. When creating a cement base on the existing concrete floor, the surface must be chiseled (made rough), cleaned and adequated mostened before positioning. Otherwise, the new 
and old cement can not stick well.
3. The concrete foundation platform should use a 1:2:4 ratio of concrete, be compacted for solidity, and have the required number of ground bolt holes specified. The surface of the 
foundation platform should be polished and horizontal.
4. The concrete must be completely dry before placing the macine. Align the secondary grounting holes with the appropriate anchor bolts. After leveling the unit, straighten the anchor 
bolts and perform secondary grounting. After the concrete in the secondary grounting holes is dry and solid, lock the anchor botls. The unit can be operated only after this.
5. Ensure good drainage around the foundation platform to prevent stagnant water, which could cause rust and corrosion.
6. The length of the foundation plaftform should be the length of the unit plus 500mm, and the width should be the width of the unit plus 400 mm. The height should consider the water 
bend of the drain pipe. Refer to Figure 3 for a diagram of the foundation without a vibration damper.

* The steel structure foundation platform should comply with GB 50205 “Code for Quality Acceptance of Construction of Steel Structture Engineering.”
* The concrete foundation platform should comply with GB 50204 “Concrete Structure Engineering Construction Quality Acceptance Specification.”

Electrical Installation

1. The electrical installation of the unit must comply with national and local regulations governing electrical installation requirements.
2. The construction and installation of power cables for the unit and other equipment should be carried out in accordance with GB 
50168-2006 “Electrical Installation Engineering Cable Construction and Acceptance Code.”
3. The production of unit power supply cabinets and pump control cabinets should comply with GB 50254-1996 “Electrical Installation 
Engineering Low-Voltage Electrical Construction and Acceptance Code.”
4. The grounding installation for the unit and other equipment must adhere to GB 50169-2006 “Electrical Installation Engineering 
Ground Device Construction and Acceptance Code.”
5. The overall acceptance of electrical installations and the electrical installation of new building units should follow the relevant sections 
of GB 50303-2011 “Building Electrical Works Construction Quality Acceptance Code.”

Power wiring area Power wiring area Power wiring area

wire diameter

wire diameter

wire diameter

wire diameter
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Thông số đấu dây phía khách hàng
User Wiring Parameter

Tủ điều khiển điện 
cho máy đôi.

Electric control box 
for double press unit

Phần đấu dây của khách hàng được thể hiện trong khung nét đứt.
Customer wiring is shown in the dotted box

Tủ điều khiển điện 
của máy đơn.

Single press unit 
electric control box 

Electrical Installation Instructions:
1. The user is responsible for the installation and construction of the
user’s power wiring area. According to the number of cable feedgroups,
independent circuit breakers and cables should be installed in the wiring
area. The parameters of these should be greater than themaximum operating
current of the unit.
2. The user should configure independent circuit breakers (air openers). The
nominal rated current of the configured circuit breakers should bebetween 1.3
and 1.5 time the maximum operating current of the unit. And, it should satisfy the
thermo-magnetic disconnecting characteristics ofthe maximum operating
current. The circuit breaker should be the motor protection type, and its
instantaneous disconnecting current should be≥ 10 times the rated current of
the circuit breaker.
3. Suggested cable diameter should conform to the 450/750V PVC

insulated unsheathed cable at 40 ℃ ambient temperature, and 70 ℃
working temperature of the current-carrying capacity. If customers choose
other types of cables, they should select according to the loadcapacity of
the cable at different temperatures.
4. Each compressor corresponds to a set of power inlet line, except for the
special requirements of customers. The unit shell should bereliably
grounded.

 

Hướng dẫn lắp đặt điện:
1.Người sử dụng chịu trách nhiệm thi công và lắp đặt phần hệ thống dây
nguồn phía người dùng. Căn cứ vào số lượng nhóm cấp cáp, cần lắp đặt
các aptomat và dây cáp độc lập tại khu vực đấu nối điện.Thông số kỹ thuật
của các thiết bị này phải lớn hơn dòng điện vận hành tối đa của thiết bị.
2.Người dùng cần cấu hình các aptomat (CB) độc lập. Dòng điện định mức
danh định của các CB này nên nằm trong khoảng 1,3 đến 1,5 lần dòng vận
hành tối đa của thiết bị, đồng thời phải đáp ứng đặc tính ngắt nhiệt-từ
tương ứng với dòng tải lớn nhất. CB được sử dụng nên là loại bảo vệ động
cơ, với dòng ngắt tức thời phải ≥ 10 lần dòng định mức của CB.
3.Đường kính dây cáp khuyến nghị phải phù hợp với loại cáp không bọc
vỏ PVC cách điện 450/750V, được tính toán theo điều kiện nhiệt độ môi
trường 40℃ và nhiệt độ làm việc của dây 70℃. Nếu khách hàng sử dụng
các loại cáp khác, cần lựa chọn dựa trên khả năng mang tải của cáp tại
nhiệt độ tương ứng.
4.Mỗi máy nén tương ứng với một bộ dây cấp nguồn riêng biệt, trừ khi có
yêu cầu đặc biệt từ phía khách hàng.Vỏ thiết bị phải được tiếp địa an toàn
và chắc chắn.

Comparison table for selection of main line diameter of the unit
Bảng so sánh lựa chọn tiết diện dây nguồn chính của thiết bị

Model - Mẫu

input
voltage
Điện áp 

vào

thermal
conductivity
Độ dẫn nhiệt

environmental

temperature

Nhiệt độ môi 

trường

Number of

conductor cores

Số lõi dây dẫn

Arrangement
Cách bố trí

nominal size mm�

Tiết diện dây dẫn

Conductors laid in conduit carrying capacity(A)
Dòng tải cho phép của dây dẫn đi trong ống (A)singlecore

Dây đơn lõi

Polyvinyl Chloride Insulated 
Unsheathed Electricity(BV)

Dây điện đơn lõi cách điện 
PVC không có vỏ bọc (BV)

1.This table is for selecting the main line wire diameter of the unit. The wire diameter of the 
neutral line and the ground line should not beless than 2.5mm2.
2.It is recommended that the customer's wiring use BV cables (copper core) for 40°C ambient 
temperature from the same manufacturerand the same production batch.
3.The BV cable wire diameter at the customer's site should not be smaller than the 
corresponding wire diameter of the maximumcurrent. The wire diameter should be enlarged if 
the usage conditions differ.
4.For non-standard working conditions or special models, please confirm with KUENLING for 
wire diameter selection.
5.An example of wire diameter selection: If the unit is a single screw machine, the maximum 
operating current is 80A, the wire diameterselection is: 80A (press) + 10A (control power), the 
corresponding wire diameter is 3*50mm2*1 group，If the unit is a screw doublemachine, the 

maximum operating current is 750A*2，the wire diameter is selected as 760/750A corresponding 

wire diameter, if not, then the double cable is added,3*(2*300)mm2*2 groups，If the unit is a 
scroll single machine, the maximum operating current is25A, the wire diameter is selected as 
25A (press) + 5A (control power), the corresponding wire diameter is 3*10mm2*1 group.

1. Bảng này dùng để lựa chọn tiết diện dây cáp chính của máy. Tiết diện dây trung tính và dây 
tiếp địa không được nhỏ hơn 2.5mm².
2.Khuyến nghị khách hàng sử dụng cáp điện BV (lõi đồng), dùng trong điều kiện nhiệt độ môi
trường 40°C, từ cùng một nhà sản xuất và cùng một lô sản xuất.
3.Tiết diện dây BV tại hiện trường của khách hàng không được nhỏ hơn tiết diện tương ứng với 
dòng điện vận hành lớn nhất. Trong các điều kiện sử dụng khác biệt, cần tăng tiết diện dây.
4.Với điều kiện làm việc phi tiêu chuẩn hoặc model đặc biệt, vui lòng liên hệ KUENLING để xác 
nhận lựa chọn tiết diện dây.
5.Ví dụ lựa chọn dây:
Nếu thiết bị là máy nén trục vít đơn, dòng điện vận hành lớn nhất là 80A, tiết diện dây được
chọn là: 80A (máy nén) + 10A (nguồn điều khiển) → tiết diện dây tương ứng là 3×50mm² × 1 
nhóm.
Nếu là máy nén trục vít đôi, dòng điện vận hành lớn nhất là 750A × 2, tiết diện dây chọn tương
ứng là dây có tiết diện tương ứng với 760/750A, nếu không có, thì sử dụng dây đôi, tức là 3 × (2 
× 300)mm² × 2 nhóm.
Nếu là máy nén xoắn đơn, dòng điện vận hành lớn nhất là 25A, chọn tiết diện dây: 25A (máy nén) 
+ 5A (nguồn điều khiển) → tiết diện dây tương ứng là 3×10mm² × 1 nhóm.
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figure � - Hình 5

Thermopile
Cảm biến nhiệt độ

Graphical symbol
Ký hiệu

Component Name
Tên linh kiện

Van xả khí tự động - automatic air venting valve   

Nhiệt kế-  thermometers 

Đồng hồ áp suất - Pressure gauge 

Lọc Y  Y-filter  

 Công tắc dòng chảy nước - water flow switc-

 Van một chiều - check valve 

 Bơm nước  - water Pump 

 Khớp nối mềm - flexible joints  

Temperature sensor - Cảm biến nhiệt độ

Van cổng gate valve

 Van bypass điện từ motorized bypass vaule - 

Van xả    drain valve 

figure � - Hình 4

Follow air conditioning piping standards for connecting the unit to the external water pipingsystem. The piping construction should 
comply with GB�����-����“ Ventilation and Air Condi-tioning Engineering Construction Quality Acceptance Specification.”
"Tuân thủ các tiêu chuẩn đường ống điều hòa không khí khi kết nối thiết bị với hệ thống ống nước bên ngoài. Việc thi công đường ống phải 
tuân theo tiêu chuẩn GB50243-2002 “Quy phạm nghiệm thu chất lượng thi công lắp đặt hệ thống thông gió và điều hòa không khí.”

1. The cooling water piping system should include anti-vibration hoses, gate valves, filters, water flow 
switches, water pressure gauges, thermometers, cooling water towers,cooling water pumps, and other
auxiliary equipments.
2. The cold water piping system should include anti-vibration hoses, gate valves, filters, water flow 
switches, water pressure gauges, thermometers, expansion tanks, cold waterpumps, and other auxiliary
equipments.
3. Each water piping should be insulated with insulation. Water pipeline insulation work must be real, in
order to improve operational efficiency, reduce system energy loss.
4. Filter should be installed at the inlet of the water pump to avoid foreign matter from entering the 
water-side heat exchanger.
5. If the water quality is poor, please install your own water treatment system to avoid damage to the 
water-side heat exchanger and to improve the heat exchange effect.
6. Please install automatic air venting valve at the highest point of the water piping and the piping which is 
easy to collect air, improving the operation efficiency of the unit.
7. A water flow switch must be provided in the plumbing line, interlocked with the unit control circuit.
8. When the unit is installed at low outside temperature and the pipeline freezes during prolonged shutdown,
the construction and design of the water pipeline must have anti-freezingfunction and drainage function, in 
order to avoid the water in the pipeline from freezing and damaging the unit.
9. When the unit has to be shutdown for a long period of time (about several months) in winter, it is
advisable to remove water from the piping to avoid piping from freezing.
10. In order to ensure the operating efficiency of the unit, after the completion of the water pipeline
must be cleaned to avoid the flow of foreign objects in the pipeline.
11. When installing the unit, grounding work must be carried out to prevent electric leakage accidents.
12. When a power failure occurs, the compressor should not be operated immediately. If the 
compressor shutdown for more than two hours in winter or five hours in summer,the compressor
should be powered up for two hours to heat up the oil temperature to make the unit operate.
13. When more than one unit is used in modular combination, please install the temperature sensing rod 
holder in the main water inlet and outlet pipe (the temperature sensing rodholder and the supporting taper 
joints have been attached when the unit is shipped), and the temperature sensing rod holder installation 
schematic is shown in Figure 5.
14. Scroll-type unit can be up to 16 units for modular combination, and screw-type unit can be up to 8
units, with the water piping schematic shown in Figure 4.
15. The evaporator of the chiller is not suitable for an open-type chilled water system. To avoid circulating 
water contamination lead insufficient capacity of the unit, please clean,wash and exhaust the pipe before
commissioning.

 

 

 

 
 

 

 

   

 

1.Hệ thống đường ống nước giải nhiệt cần bao gồm: ống mềm chống rung, van chặn, bộ lọc, công tắc dòng 
chảy nước, đồng hồ đo áp suất nước, nhiệt kế, tháp giải nhiệt, bơm nước giải nhiệt và các thiết bị phụ trợ
khác.
2.Hệ thống đường ống nước lạnh cần bao gồm:ống mềm chống rung, van chặn, bộ lọc, công tắc dòng chảy 
nước,đồng hồ đo áp suất nước, nhiệt kế, bình giãn nở, bơm nước lạnh và các thiết bị phụ trợ khác.
3.Tất cả đường ống nước phải được cách nhiệt. Việc thi công cách nhiệt đường ống phải thực hiện nghiêm túc 
để nâng cao hiệu suất vận hành và giảm tổn thất năng lượng của hệ thống.
4.Bộ lọc nên được lắp đặt ở đầu vào của bơm nước để tránh tạp chất đi vào bộ trao đổi nhiệt phía nước.
5.Nếu chất lượng nước kém, vui lòng tự trang bị hệ thống xử lý nước để tránh làm hư hại bộ trao đổi nhiệt 
phía nước và nâng cao hiệu quả truyền nhiệt.
6.Vui lòng lắp đặt van xả khí tự động tại vị trí cao nhất của hệ thống đường ống và tại các đoạn ống dễ tích tụ 
khí để nâng cao hiệu suất vận hành của thiết bị.
7.Công tắc dòng chảy nước là bắt buộc, phải được lắp đặt trên đường ống và liên động với mạch điều khiển 
của thiết bị.
8.Khi thiết bị được lắp đặt tại khu vực nhiệt độ ngoài trời thấp và có khả năng đóng băng đường ống trong thời 
gian dừng dài, hệ thống đường ống phải có chức năng chống đóng băng và thoát nước nhằm tránh sự cố nứt 
vỡ đường ống gây hư hỏng thiết bị.
9.Khi thiết bị dừng hoạt động trong thời gian dài vào mùa đông (khoảng vài tháng), nên xả hết nước trong 
đường ống để tránh hiện tượng đóng băng gây hư hại.
10.Để đảm bảo hiệu suất vận hành của thiết bị, sau khi hoàn tất thi công hệ thống đường ống nước cần phải 
tiến hành súc rửa kỹ lưỡng để loại bỏ tạp chất, tránh gây cản trở dòng chảy.
11.Khi lắp đặt thiết bị, bắt buộc phải thực hiện nối đất để phòng ngừa các sự cố rò điện.
12.Khi mất điện, không được khởi động máy nén ngay lập tức. Trong trường hợp máy nén ngừng hoạt động 
trên 2 giờ vào mùa đông hoặc trên 5 giờ vào mùa hè, cần cấp điện sớm trước 2 giờ để làm nóng dầu bôi trơn 
nhằm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định.
13.Khi sử dụng nhiều thiết bị theo tổ hợp module, vui lòng lắp đặt giá đỡ đầu dò cảm biến nhiệt độ tại đường 
ống nước vào và ra chính(giá đỡ đầu dò và các khớp nối côn đi kèm đã được trang bị khi giao hàng). Sơ đồ lắp 
đặt giá đỡ cảm biến nhiệt độ được thể hiện ở Hình 5.
14.Máy nén dạng scroll có thể ghép tối đa 16 module, máy nén trục vít có thể ghép tối đa 8 module, sơ đồ hệ 
thống ống nướcđược thể hiện ở Hình 4.
15.Dàn bay hơi của chiller không thích hợp cho hệ thống nước lạnh hở.Để tránh hiện tượng ô nhiễm nước tuần 
hoàn gây suy giảm công suất thiết bị, cần súc rửa và xả khí toàn bộ hệ thống đường ống trước khi chạy thử.
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Water System Piping

figure �

figure �
Follow air conditioning piping standards for connecting the unit to the external water piping 
system. The piping construction should comply with GB�����-���� “Ventilation and Air Condi-
tioning Engineering Construction Quality Acceptance Specification.”
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1. The cooling water piping system should include anti-vibration hoses, gate valves, filters, water flow switches, water pressure gauges, thermometers, cooling water towers, 
cooling water pumps, and other auxiliary equipments.
2. The cold water piping system should include anti-vibration hoses, gate valves, filters, water flow switches, water pressure gauges, thermometers, expansion tanks, cold water 
pumps, and other auxiliary equipments.
3. Each water piping should be insulated with insulation. Water pipeline insulation work must be real, in order to improve operational efficiency, reduce system energy loss.
4. Filter should be installed at the inlet of the water pump to avoid foreign matter from entering the water-side heat exchanger.
5. If the water quality is poor, please install your own water treatment system to avoid damage to the water-side heat exchanger and to improve the heat exchange effect.
6. Please install automatic air venting valve at the highest point of the water piping and the piping which is easy to collect air, improving the operation efficiency of the unit.
7. A water flow switch must be provided in the plumbing line, interlocked with the unit control circuit. 
8. When the unit is installed at low outside temperature and the pipeline freezes during prolonged shutdown, the construction and design of the water pipeline must have anti-freezing 
function and drainage function, in order to avoid the water in the pipeline from freezing and damaging the unit.
9. When the unit has to be shutdown for a long period of time (about several months) in winter, it is advisable to remove water from the piping to avoid piping from freezing.
10. In order to ensure the operating efficiency of the unit, after the completion of the water pipeline must be cleaned to avoid the flow of foreign objects in the pipeline.
11. When installing the unit, grounding work must be carried out to prevent electric leakage accidents.
12. When a power failure occurs, the compressor should not be operated immediately. If the compressor shutdown for more than two hours in winter or five hours in summer, 
the compressor should be powered up for two hours to heat up the oil temperature to make the unit operate.
13. When more than one unit is used in modular combination, please install the temperature sensing rod holder in the main water inlet and outlet pipe (the temperature sensing rod 
holder and the supporting taper joints have been attached when the unit is shipped), and the temperature sensing rod holder installation schematic is shown in Figure 5.
14. Scroll-type unit can be up to 16 units for modular combination, and screw-type unit can be up to 8 units, with the water piping schematic shown in Figure 4.
15. The evaporator of the chiller is not suitable for an open-type chilled water system. To avoid circulating water contamination lead insufficient capacity of the unit, please clean, 
wash and exhaust the pipe before commissioning.
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