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前言：
       由於工商業進步，科技產業不斷的升級，目前已進入高科技精密時代，伴隨著電腦快速且

廣泛的應用國際資訊網路的連接，資訊的傳輸已到了無遠弗界。資訊時代已經來臨。

        近幾年來國內智慧型大樓、資訊大樓、各大專院校、醫院及政府機關等有電腦房的設立。

        發揮電腦各項資訊高速處理及傳輸、儲存、記憶、執行等複雜的操作功能，來提昇效率及

工作品質。

        另一方面在電腦業者也越來越重視、倘若電腦室溫度及空氣清靜度等問題，電腦房週邊設

備因空調不良時所延伸的各種異常問題，更嚴重影響電腦業者的商譽及電腦壽命、設備性能。

因此對電腦室的空調管理及規劃就更加的重視。

        電腦室與一般舒適空調最大的不同處，在於電腦設備本身內部的發熱量較大，其中顯熱部

份約佔全部熱負荷的 90﹪，因此相對須要較大風量的空氣調節設備來處理如此大量的顯熱部份

，及相對空氣的品質如塵量以及溫度、濕度的精確控制等，其所要求空氣的品質條件，皆不是

一般空調設備可以達到。

        本公司為了顧及各工商業界及廠商不同環境品質要求，特別設計規劃電腦專用一系列機種

產品，以應付各種室內條件的空氣品質，並進一步提升電腦的使用效率與其週邊設備的使用壽

命。

本公司產品的特點：

(一) 熱源穩定：

       採用電熱管加熱，熱源最穩定。

(二) 精確控制：

       採用精密控制器，直接控制電腦房所須精確的各種溫濕度條件。

(三) 高效率特性：

       採用最新式高效率全密閉式冷媒壓縮機。

(四) 操作簡便：

       溫濕度同時在儀表板上顯示。各種異常狀況皆可以由指示燈或微電腦畫面顯示，隨時了解目

       前室內溫濕度條件是否在理想狀態下。

(五) 安全性高：

       具完整保護裝置；冷媒系統高壓低壓保護、壓縮機過載保護、風機馬達過載保護、電源逆相

       保護。

目前常用的型式有下列兩種：

(一) 水冷式電腦房專用恆溫恆濕箱型機。

(二) 氣冷式電腦房專用恆溫恆濕箱型機。

訂購時相關注意事項：

       電源規格、機組進出風位置、壓縮機數量、是否需要現場組裝、機組外型是否有限制、控制

器相關特殊要求、電路控制特殊要求..及其他特殊要求，請於機組詢價時告知敝公司業務人員。



塗裝顏色：採用粉體塗裝，顏色以三菱灰為主體。

電腦室恆溫恆濕箱型機設備規範說明書

                     限電壓控制器、過電流保護開關、無熔絲開關。

指示裝置：採用電子式溫、濕度自動顯示 ，並有運轉及故障顯示燈。

箱       體：箱體結構內部框架採角鐵製作，外板採1.5mmt鍍鋅板外加粉底烤漆，內以PE保溫，

管路配件：高低壓力錶、電磁閥、過濾器、卸載旁路等管路設計。

滴水盤：採用厚度1.5t SUS 304不銹鋼材製作。

空氣過濾器：採用折疊式紙質過濾網。

操作裝置：採用電子式控制裝置。保護開關裝置為高低壓力開關、水位控制開關、

                        的控制，溫度控制範圍：20℃～25℃，溫度變動精確度：±1℃ ，相對濕度控制

加濕器：採用電熱盤式加濕器，材質為不銹鋼，並附浮球閥、水位控制開關。

風車組：多翼雙吸離心式風車組、風量大、運轉噪音小、採用皮帶驅動錐套式皮帶輪，

                以便必要時可作適當風量調整。

送風馬達：採用東元正廠馬達或同等品，附調整機座。

溫濕度控制：採用電子式溫濕度四段式控制，並顯示室內的環境溫度，能精確維持室內溫濕度

                防腐蝕及延長鰭片使用壽命。

膨脹閥：採用感溫式外部均壓膨脹閥，控制冷媒之蒸發容量及控制蒸發溫度。

                        範圍：50%～60%RH，相對濕度變動精確度：±5%。

加熱器：採用四段式電熱器，加熱最穩定，冬天加溫保持恆溫控制

                   外表為確保美觀採用圓弧型製作。

壓縮機：採用高效率全密閉壓縮機，各自獨立之冷媒管路系統。

冷凝器：水冷式冷凝器

                為殼管式，銅管採用5/8〞高效率網狀管，外殼採用碳鋼管，採用雙進出口水蓋，

                兩端蓋無須互換，即可變更接水管方向，水管流程四迴路，並安裝可熔栓保護裝置。

                氣冷式冷凝器

                高效率低噪音五葉式扇葉。

                為鰭管式，採用φ3/8"高效率內螺紋銅管及鋁質鰭片，採用一體成型射出塑鋼材質之

蒸發器：採用鰭片式氣冷直膨式蒸發器，入口有分佈頭1組，採用多迴路設計加速冷卻效果，

                減少盤管阻力。製作上銅管採用進口3/8"高傳熱係數內螺紋管，鰭片採用鋁鰭片，



規格表 Specifications 

 27℃DB,  19.5℃WB kcal/hr

 24℃DB,  17℃WB kcal/hr

 22℃DB,  15.5℃WB kcal/hr

A

A

A

A

kW

 再熱能力   Reheat  capacity kcal/hr

 耗       電   Power consumption kW

 功       率  Watts kW

 能       力 Capacity kg/hr

 型       式  Type

 出力×機數  O.P.×Quantity kW

 種           類  Type

 充    填   量  Quantity L

 種           類  Type

 充    填   量  Quantity kg

 控 制 方 式  Control device

 型           式  Type  

 表    面   積  Surface  area M2

 排    片   數  Row  and  fin R&F

 表面風速  Face velocity of air M/S

 型           式  Type

 出           力  Output kW

 風           量  Air volume m3/min

 機外靜壓    Static pressure mmH2O

 型           式  Type  

 水           量  Water volume m3/h

 壓 力 損 失   Pressure  drop mAq

 管           徑  Pipe  size PT

PT

 寬   width mm

 深   Depth mm

 高   Height mm

kg

註：1.標準冷房能力條件係依，24℃ DB、17℃ WB ， Note: 1.Nominal cooling capacity conditions : Room temperature 24℃DB ; 

　　　冷卻水入口溫度30℃，出口溫度 35 ℃ 測定。             17℃ WB , cooling water in 30℃ , out 35℃.

　　2.1kcal/hr=3.968BTU/hr；1m3/min=35.32CFM。          2.1kcal/hr=3.968BTU/hr ; 1m3/min=35.32CFM.

　　3.以上規格如有變更 , 恕不另行通知。         3.Specifications are subject to change without notice for further improvement

　　4.如有特殊要求，訂貨前請提出要求規範。          4.If you have any special requirement , please inform us before.

965

1850

1.4 2.3 3.6 4.5

1320 1650

4.5 5

500 530 600 650

1  1/2"

2.27 3.78 6.05 7.56

10 15

殼管式  Shell-and-Tube

38.3 63.8 102 127.5

多翼風扇  Sirocco Fan

0.37 0.74 1.49

4R12F

2.3 2.5 2.3 2.5

感溫式外部均壓膨脹閥  Thermostatic Expansion Valve

鰭片盤管式    Fin-tube Coil

0.28 0.42 0.73 0.83

R-22

2.5 3 2.4×2 3×2

SUNISO 4GS

1.6 2.1 1.6×2 2.1×2

90

全密閉式  Hermetic

2.24×1  3.73×1 2.98×2 3.73×2

1.2 1.8 3 3.6

3×4  

58

15 20 27 34

101 160 162 183

47

2.5×4  2.5×4  3×4  

59 76 77

8,600 8,600 10,320 10,320

765

1800

1"

9,800 16,300 26,100 32,600

9,080 15,120 24,200

冷 凝 器

Condenser

 排                水             管  Drain pipe

 重                                 量  Weight

 加  溼  器

Humidifier

 外型尺寸

Dimensions

冷 凍 油

Refrigeration  oil

冷      媒

Refrigerant

蒸發盤管

Evaporator

送 風 機

Fan

  電  熱  器

Heater

  220V  最 大 電 流  Maximum  ampere

  380V  最 大 電 流  Maximum  ampere

壓 縮 機

Compressor

  消   耗   電   力       Power consumption

水 冷 式 電 腦 室 箱 型 機

Water-Cooled Type  Computer Room Packaged Air Conditioner 

            電             源   Power source

KHCU-03 KHCU-05 KHCU-08 KHCU-10

3Φ- 220V / 380V- 60Hz 

　　　　　　　　　　　　　機      型 Model
項      目 Item

18.5515.711.278.81

冷房能力

Cooling  capacity

  220V  運 轉 電 流  Running  ampere

  380V  運 轉 電 流  Running  ampere

30,240

8,600 14,400 22,300 28,700

26 35



規格表 Specifications 

 27℃DB,  19.5℃WB kcal/hr

 24℃DB,  17℃WB kcal/hr

 22℃DB,  15.5℃WB kcal/hr

A

A

A

A

kW

 再  熱  能  力   Reheat  capacit kcal/hr

 耗  電   Power consumption kW

 功       率  Watts kW

 能       力 Capacity kg/hr

 型           式  Type

 出力×機數  O.P.×Quantity kW

 種           類  Type

 充    填   量  Quantity L

 種           類  Type

 充    填   量  Quantity kg

 控 制 方 式  Control device

 型           式  Type  

 表    面   積  Surface  area M2

 排    片   數  Row  and  fin R&F

 表面風速Face velocity of air M/S

 型           式  Type

 出           力  Output kW

 風           量  Air volume m3/min

 機外靜壓    Static pressure mmH2O

 型           式  Type  

 水           量  Water volume m3/h

 壓 力 損 失   Pressure  drop mAq

 管           徑  Pipe  size PT

PT

 寬   width mm

 深   Depth mm

 高   Height mm

kg

註：1.標準冷房能力條件係依，24℃ DB、17℃ WB ， Note: 1.Nominal cooling capacity conditions : Room temperature 24℃DB ; 

　　　冷卻水入口溫度30℃，出口溫度 35 ℃ 測定。             17℃ WB , cooling water in 30℃ , out 35℃.

　　2.1kcal/hr=3.968BTU/hr；1m3/min=35.32CFM。          2.1kcal/hr=3.968BTU/hr ; 1m3/min=35.32CFM.

　　3.以上規格如有變更 , 恕不另行通知。          3.Specifications are subject to change without notice for further improvement.

　　4.如有特殊要求，訂貨前請提出要求規範。          4.If you have any special requirement , please inform us before.

  電  熱  器

Heater

 重                                 量  Weight

4.5×2

6R12F4R12F

 加  溼  器

Humidifier

5.5 7.2

11.3

9

900 1050

2" 2  1/2"

1330 1500

2550 2750

1180

1950

 外型尺寸

Dimensions

2350

965

1950

1180

1950

6.6

 排                水             管  Drain pipe 1"

冷 凝 器

Condenser

殼管式  Shell-and-Tube

11.34 15.12 18.9 22.7

254.9 318.6 382.3

20

送 風 機

Fan

多翼風扇  Sirocco Fan

2.24 3.73 5.6

191.2

2.5 2.8

蒸發盤管

Evaporator

鰭片盤管式    Fin-tube Coil

1.26 1.51 1.47

3.6

1.76

冷      媒

Refrigerant

R-22

4.5×2 6×2 7.5×2 9×2

  380V  最 大 電 流  Maximum    ampere

感溫式外部均壓膨脹閥  Thermostatic Expansion Valve

冷 凍 油

Refrigeration  oil

SUNISO 4GS

3.8×2

壓 縮 機

Compressor

11

6.7 9 13.4

全密閉式  Hermetic

5.6×2 7.5×2 9×2 10.8×2

199 259

104

563

302

  220V  最 大 電 流  Maximum    ampere 272 340 403

9×4  

  220V  運 轉 電 流  Running  ampere 90 121 142 178

4.5×4  6×4  7.5×4  

  380V  運 轉 電 流  Running  ampere

71,750 86,100

15,480 20,640 25,800 30,960

51 70 82

162

81,500 97,800

45,360 60,480 75,600 90,720

冷房能力

Cooling

capacity

48,900 65,200

43,100 57,400

            電             源   Power source 3Φ- 220V / 380V- 60Hz 

水 冷 式 電 腦 室 箱 型 機
Water-Cooled Type  Computer Room Packaged Air Conditioner 

KHCU-15 KHCU-20 KHCU-25 KHCU-30
　　　　　　　　　　　　　機      型 Model
項      目 Item

56.2  消   耗   電   力       Power consumption 27.94 37.93 45.73



規格表 Specifications 

 27℃DB,  19.5℃WB kcal/hr

 24℃DB,  17℃WB kcal/hr

 22℃DB,  15.5℃WB kcal/hr

A

A

A

A

kW

 再  熱  能  力   Reheat  capacit kcal/hr

 耗  電   Power consumption kW

 功       率  Watts kW

 能       力 Capacity kg/hr

 型           式  Type

 出力×機數  O.P.×Quantity kW

 種           類  Type

 充    填   量  Quantity L

 種           類  Type

 充    填   量  Quantity kg

 控 制 方 式  Control device

 型           式  Type  

 表    面   積  Surface  area M2

 排    片   數  Row  and  fin R&F

 表面風速Face velocity of air M/S

 型           式  Type

 出           力  Output kW

 風           量  Air volume m3/min

 機外靜壓    Static pressure mmH2O

 高壓吐出口  Discharge mm

  液管入口      Liquid mm

PT

 寬   width mm

 深   Depth mm

 高   Height mm

kg

註：1.標準冷房能力條件係依，24℃ DB、17℃ WB ， Note: 1.Nominal cooling capacity conditions : Room temperature 24℃DB ; 

　　　外氣溫度35℃DB，24℃WB。             17℃ WB , cooling water in 30℃ , out 35℃.

　　2.1kcal/hr=3.968BTU/hr；1m3/min=35.32CFM。          2.1kcal/hr=3.968BTU/hr ; 1m3/min=35.32CFM.

　　3.以上規格如有變更 , 恕不另行通知。         3.Specifications are subject to change without notice for further improvemen

　　4.如有特殊要求，訂貨前請提出要求規範。          4.If you have any special requirement , please inform us before.

  電  熱  器

Heater

氣 冷 式 電 腦 室 箱 型 機
Air-Cooled Type  Computer Room Packaged Air Conditioner 

KDA-10D

            電             源   Power source 3Φ- 220V / 380V- 60Hz 

冷房能力

Cooling

capacity 14,400 22,300

32,6009,800 16,300 26,100

28,7008,600

9,080 15,120 24,200 30,240

10,320

2.5×4  2.5×4  3×4  3×4  

8,600 8,600 10,320

65

  380V  運 轉 電 流  Running  ampere 17 22 31 38

  220V  運 轉 電 流  Running  ampere 30 39 54

82 93

  220V  最 大 電 流  Maximum    ampere 103 162 167 188

  380V  最 大 電 流  Maximum    ampere 60 77

壓 縮 機

Compressor

全密閉式  Hermetic

2.24×1  3.73×1 2.98×2 3.73×2

冷      媒

Refrigerant

R-22

感溫式外部均壓膨脹閥  Thermostatic Expansion Valve

冷 凍 油

Refrigeration  oil

SUNISO 4GS

1.6 2 2.1×2 2×2

3×2

蒸發盤管

Evaporator

鰭片盤管式    Fin-tube Coil

0.28 0.42 0.73 0.83

4R12F

2.52.3 2.5

送 風 機

Fan

多翼風扇  Sirocco Fan

0.37 0.74 1.49

38.3

10 15

2.3

63.8 102 127.5

 排                水             管  Drain pipe 1"

冷 凝 器

Condenser

ψ15.88

ψ12.7

ψ15.88 x 2

ψ12.7 x 2

3

550

 外型尺寸

Dimensions

1320 1650

765 965

1800 1850

600

KHAU-10

3.6

1.4

 重                                 量  Weight 450 480

2.3 3.6 4.5

3.1

KDA-03S KDA-05S KDA-08D

　　　　　　　　　　　　　機      型 Model
項      目 Item

KHAU-03 KHAU-05 KHAU-08

3.6×2

19.14  消   耗   電   力       Power consumption 9.11 11.57 16.29

3.6

 加  溼  器

Humidifier

1.2 1.8



規格表 Specifications 

 27℃DB,  19.5℃WB kcal/hr

 24℃DB,  17℃WB kcal/hr

 22℃DB,  15.5℃WB kcal/hr

A

A

A

A

kW

 再  熱  能  力   Reheat  capacit kcal/hr

 耗  電   Power consumption kW

 功       率  Watts kW

 能       力 Capacity kg/hr

 型           式  Type

 出力×機數  O.P.×Quantity kW

 種           類  Type

 充    填   量  Quantity L

 種           類  Type

 充    填   量  Quantity kg

 控 制 方 式  Control device

 型           式  Type  

 表    面   積  Surface  area M2

 排    片   數  Row  and  fin R&F

 表面風速Face velocity of air M/S

 型           式  Type

 出           力  Output kW

 風           量  Air volume m3/min

 機外靜壓    Static pressure mmH2O

 高壓吐出口  Discharge mm

 液管入口      Liquid mm

PT

 寬   width mm

 深   Depth mm

 高   Height mm

kg

註：1.標準冷房能力條件係依，24℃ DB、17℃ WB ， Note: 1.Nominal cooling capacity conditions : Room temperature 24℃DB ; 

　　　外氣溫度35℃DB，24℃WB。             17℃ WB , cooling water in 30℃ , out 35℃.

　　2.1kcal/hr=3.968BTU/hr；1m3/min=35.32CFM。          2.1kcal/hr=3.968BTU/hr ; 1m3/min=35.32CFM.

　　3.以上規格如有變更 , 恕不另行通知。         3.Specifications are subject to change without notice for further improvemen

　　4.如有特殊要求，訂貨前請提出要求規範。          4.If you have any special requirement , please inform us before.

1300

  電  熱  器

Heater

4.5×2

3.6

20

∮19.05×2

 加  溼  器

Humidifier

5.5 7.2 9

 重                                 量  Weight 750 800 1100

 外型尺寸

Dimensions

2350

965

1950

13.49

 排                水             管  Drain pipe 1"

6.7 11.3

∮15.88×2

318.6 382.3

1950 1950

1180 1180

2550 2750

送 風 機

Fan

多翼風扇  Sirocco Fan
2.24 3.73 5.6

254.9191.2

冷 凝 器

Condenser

2.5 2.8

蒸發盤管

Evaporator

鰭片盤管式    Fin-tube Coil
1.26 1.51 1.47 1.76

6R12F

冷      媒

Refrigerant

R-22

  380V  最 大 電 流  Maximum    ampere

感溫式外部均壓膨脹閥  Thermostatic Expansion Valve

冷 凍 油

Refrigeration  oil

SUNISO 4GS

3.8×2

壓 縮 機

Compressor

11

全密閉式  Hermetic
5.6×2 7.5×2 9×2 10.8×2

166 203 266

116

577

310

58 77 93

  220V  最 大 電 流  Maximum    ampere 278 348 416

9×4  

  220V  運 轉 電 流  Running  ampere 100 132 161 200

4.5×4  6×4  7.5×4  

  380V  運 轉 電 流  Running  ampere

15,480 20,640 25,800 30,960

75,600 90,720

43,100 57,400 71,750 86,100

KDA-30D

            電             源   Power source 3Φ- 220V / 380V- 60Hz 

冷房能力

Cooling

capacity

48,900 65,200 81,500 97,800

45,360 60,480

氣 冷 式 電 腦 室 箱 型 機
Air-Cooled Type  Computer Room Packaged Air Conditioner 

KHAU-15 KHAU-20 KHAU-25 KHAU-30　　　　　　　　　　　　　機      型 Model
項      目 Item KDA-15D KDA-20D KDA-25D

57.38  消   耗   電   力       Power consumption 28.54 38.53 46.91

5.1×2 6.6×2 8.1×2 9.6×2



規格表 Specifications 

℃

 型      式   Type
 直徑×台數 Diameter×quantity in
 出      力   Output×quantity W
 風      量   Air volume m3/min

 高壓管入口   Discharge  in mm
 液管出口       Liquid  out mm

kg
註：1.標準冷房能力條件係依，24℃ DB、17℃ WB Note: 1.Nominal cooling capacity conditions : Room temperature 24℃DB ; 

　　　外氣溫度35℃DB，24℃WB。             17℃ WB , cooling water in 30℃ , out 35℃.

　　2.1kcal/hr=3.968BTU/hr；1m3/min=35.32CFM。          2.1kcal/hr=3.968BTU/hr ; 1m3/min=35.32CFM.

　　3.以上規格如有變更 , 恕不另行通知。          3.Specifications are subject to change without notice for further improvement.

　　4.如有特殊要求，訂貨前請提出要求規範。          4.If you have any special requirement , please inform us before.

氣 冷 式 室 外 機 Air Cooled Conditioner

KDA-30D

鰭片盤管式  Fin-tube Coil

3Φ-220V / 380V-  60Hz 

風     扇
Fan 590×1

200

KDA-03S

 散     熱     盤     管          Coil  type
500

∮12.7 ∮12.7×2
∮15.88配管口徑

Pipe size

250

       電             源   Power source
使用外氣溫度 Outdoor temperature range

螺旋槳葉   Propeller

300×1 300×2

200  重                             量 Weight 70 90

400250

∮15.88×2
∮19.05×2

KDA-10DKDA-05S

∮15.88×2

∮28"×1

　　　　　　　　　　　機      型 Model
項      目 Item

230

KDA-15D KDA-20D KDA-25D

220

0~40

∮28"×2
590×2

KDA-08D



電 腦 房 箱 型 機 外 觀 尺 寸 圖
Computer  Room  Packaged Air  Conditioner  Dimension



電 腦 房 箱 型 機 外 觀 尺 寸 圖
Computer  Room  Packaged Air  Conditioner  Dimension
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