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Horizontal Concealed Fan Coiler
卧式暗装风机盘管

FPKL ��� ZAW G�

Đặc tính ống nước： A: Ống ngắn, thép mạ kẽm 
B: Ống ≤100 mm, thép mạ kẽm ; C: Ống ngắn, thép không gỉ; 
D: Ống ≤100 mm, thép không gỉ; E: Ống ≤200 mm, thép mạ kẽm; 
F: Ống ≤200 mm, thép không gỉ.

Hộp gió hồi & lưới lọc：A – Không có hộp gió hồi
B – Hộp gió hồi không lọc； C – Hộp gió hồi có lọc

CAA

Quy tắc đặt tên  机组命名规则  Model Naming Rules

     Dòng sản phẩm KLFP bao gồm hai loại chính: dàn lạnh giấu trần nối ống gió và dàn lạnh đặt sàn kiểu đứng. Trong đó, dàn lạnh giấu trần 
có hai dạng: nằm ngang và đứng, dễ ứng dụng rộng rãi. 
     Loại lưu lượng gió lớn, áp suất tĩnh cao có trang bị thêm lọc trung cấp, đáp ứng yêu cầu của người dùng về áp suất cao và hiệu quả lọc. 
     Loại cassette âm trần mỏng, thiết kế đẹp mắt, thích hợp lắp đặt cho nhiều không gian. 
     Dàn lạnh đặt sàn kiểu đứng có cả loại hở và loại giấu, người dùng có thể lựa chọn tùy theo yêu cầu kiến trúc. 

 Tất cả các model đều có ưu điểm: kết cấu gọn gàng, kiểu dáng đẹp, hiệu suất cao. Sản phẩm được ứng dụng trong khách sạn, văn phòng, 
bệnh viện, trung tâm thương mại, tòa nhà cao tầng. Ngoài ra, đối với công trình nhỏ cần lắp đặt linh hoạt, thay thế và bảo trì dễ dàng, thiết bị 
cũng là lựa chọn lý tưởng để tạo môi trường tiện nghi đa chức năng.

Khái quát về sản phẩm  产品简介  Product Brief

Xác định hướng kết nối trái – phải của dàn lạnh   机组左右接的判定 
Khi đứng đối diện miệng gió thổi của dàn lạnh: Ống nước vào/ra nằm bên trái → Kết nối trái.

Ống nước vào/ra nằm bên phải → Kết nối phải.

卧式暗装风机盘管概述
■ 本系列风机盘管适用于舒适性中央空调系统，通过风机的强制作用以及表冷器的作用能够向房间连续或断续输送具有一定温差的空气来
保持房间的热湿平衡和温、湿度要求。可广泛应用于办公室及宾馆、医院、饭店、工厂、会所、展览馆、商场等多房间或大空间工业和民用
建筑的空调场合。精巧的体积设计，为您节省宝贵的安装空间。此外，它具有功耗低、效率高，噪声低以及安装维护使用方便等优点。产品
共有九种规格，风量:���-����m³/h。有�排管、�排管、�排管等两管制系列产品和�+�排四管制系列产品以及标准型或高静压型等多种可供
选择。

结构轻巧、低噪高效

■ 风机采用优质镀锌板冲压成型，风机叶轮采用多翼离心式金属叶轮，每台风机均经严格动静平衡测试。
具有噪音低、效率高、结构轻巧。

超长水盘、稳定可靠

■ 水盘采用高级钢板模具一次冲压成型工艺,表面经烤漆处理，水盘外部整体粘贴保温棉; 杜绝水盘易滴漏
现象,延长了使用寿命。

■ 加长水盘长度可含盖进出水管阀门和电动阀，确保阀件因保温不良而漏水时，水可以集于水盘中。

多种回路设计、换热效率高

■ 盘管采用优质铜管和高效开窗型亲水铝片，经水压胀管而成，多种回路设计，使得机组水阻小，能够发
挥最理想的传热效率。

■ 盘管所选用的铜管均为高纯度无缝紫铜管.且铜管都以大U型弯弯管制作，减少了焊接操作点,将渗漏可能降到最低。
■ 盘管经��MPa水压涨管，可确保适用于任何高压配管水压涨管确保铜管受涨均匀，铜管与铝箔均匀紧密

接触，测漏与涨管同时完成。

结构精致，坚固耐用

■ 盘管两端孔板均采用拉孔工艺加工制作而成，以保护铜管在加工、运输和使用过程中不会磨损或损坏。

形式多样，适用范围广

■ 针对不同的机外静压，有��Pa、��Pa、��Pa多种静压供客户选择。
■ 针对不同冷负荷和空调场合的不同，有两管制、四管制，普通型和直流无刷型等多种型式供客户选择。
■ 选配件多样化:温控器、回风箱、加长水盘、电动二通阀、空气过滤器等多种选配件。超长的加长水盘可
保证阀门在水盘之内。

Ngoại áp suất tĩnh ESP:  G1 -12Pa;  G3-30Pa;  G5-50Pa

Hướng kết nối ống nước 机组接管方向：Z- Trái 左接；Y­ Phải 右接 

Kiểu lắp 安装型式: A­ Âm trần 暗装; M­ Treo trần 明装;     F­ Âm trần  hở

Loại kết cấu: W–Nằm ngang  L–Đứng  C–Cassette

Mã quy cách,  Lưu lượng danh nghĩa = Mã quy cách × 10 m³/h     规格代码 ， 名义风量为规格X��m³/h 

Dàn lạnh FCU    Fan Coil Unit    风机盘管机组

Mã nhà sản xuất Series code   堃霖空调

Bỏ ký hiệu: Động cơ AC 
C: Động cơ DC không chổi 
than 3 cấp tốc độ
D: Động cơ DC không chổi 

than điều chỉnh vô cấp 
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KL FP ��� W A Z G�

水盘属性： A- 短水盘； B- 加长���水盘；
C- 不锈钢短水盘； D- 不锈钢加长���水盘；
E－加长���水盘； F-不锈钢加长���水盘；

回风箱滤网属性：A-不带回风箱；
B－无滤网回风笔； C－带滤网回风箱

规格代码 ， 名义风量为规格X��m³/h

机组出口静压：G�-��Pa；      G�-��Pa；      G�-��Pa

机组接管方向：Z- 左接；     Y- 右接

安装型式:   A­暗装;     M­明装;     F­ 嵌入式

结构类型:    W- 卧式;      L­立式;     C­卡式

堃霖空调

A A C 

风机盘管机组

交流电机省略
C- 三档调速直流无刷
D- 无极调速直流无刷

机组命名规则

堃霖KLFP系列风机盘管有普通风机盘管和直流无刷风机盘管两大系列。其中普通风机盘管有卧式暗装、通用明装、大风呈高静压风机盘
管和卡式风机盘管等；直流无刷风机盘管有卧式暗装、通用明装和卡式风机盘管。不同的风机盘管又有两管制和四管制供客户选择，所有
产品均选用优质配件精心制作，具有结构紧凑、性能高效、外形美观、维修方便等特点。
主要适用于中央空调系统的大面积、多房间的高层建筑工程；而对于小型多室住宅建筑的大面积空调以及需增设空调的小面积、多房间的
旧建筑物等亦可适用。

产品简介

机组左右接的判定
面对机组的出风口，进出水管在左侧为左接，往右接为右接。

Tổng quan về FCU giấu trần kiểu ngang    Overview of Horizontal Concealed Fan Coil Unit

■ Dòng FCU này thích hợp cho hệ thống điều hòa trung tâm tiện nghi. Nhờ quạt và dàn trao đổi nhiệt, thiết bị có thể liên tục hoặc
gián đoạn cấp gió với độ chênh nhiệt nhất định, duy trì cân bằng nhiệt – ẩm và đáp ứng yêu cầu nhiệt độ, độ ẩm trong phòng. Sản
phẩm được ứng dụng rộng rãi trong văn phòng, khách sạn, bệnh viện, nhà hàng, nhà máy, câu lạc bộ, trung tâm triển lãm, siêu thị
và nhiều công trình công nghiệp, dân dụng có nhiều phòng hoặc không gian lớn. Thiết kế nhỏ gọn giúp tiết kiệm không gian lắp
đặt. Thiết bị có ưu điểm: tiêu thụ điện thấp, hiệu suất cao, độ ồn thấp, dễ lắp đặt và bảo trì. Có 9 model với lưu lượng gió từ 340–
2480 m³/h. Cung cấp các lựa chọn: hệ 2 ống (coil 2/3/4 hàng), hệ 4 ống (2+1 hàng), loại thường hoặc loại áp suất tĩnh cao.

Kết cấu gọn nhẹ, độ ồn thấp, hiệu suất cao  Compact structure, low noise, high efficiency

■ Vỏ quạt được chế tạo từ thép mạ kẽm chất lượng cao bằng phương pháp dập. Cánh quạt dạng

ly tâm nhiều cánh bằng kim loại, mỗi quạt đều được kiểm tra cân bằng tĩnh và động nghiêm ngặt.

Đặc điểm: độ ồn thấp, hiệu suất cao, kết cấu gọn nhẹ.

Thiết kế khay nước ngưng kéo dài, vận hành ổn định và tin cậy

Extended drain pan design ensures stable and reliable operation
■ Khay nước ngưng được dập khuôn một lần từ thép cao cấp, bề mặt sơn tĩnh điện, bên ngoài 

bọc lớp cách nhiệt. Thiết kế này ngăn hiện tượng rò rỉ nước và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

■ Khay nước ngưng kéo dài bao phủ cả cụm van vào/ra và van điện, đảm bảo khi có rò rỉ do cách

nhiệt kém, nước sẽ được thu gom trong khay.

Thiết kế mạch coil đa dạng, tăng hiệu suất trao đổi nhiệt

Multiple coil circuit designs provide high heat exchange efficiency
■ Dàn coil sử dụng ống đồng chất lượng cao kết hợp cánh nhôm kỵ nước hiệu suất cao, chế tạo 

bằng phương pháp giãn nở thủy lực. Thiết kế nhiều mạch giúp giảm trở lực nước và tối ưu hiệu 
suất trao đổi nhiệt.

■ Ống đồng dùng loại đồng nguyên chất, không mối nối, uốn dạng chữ U lớn để giảm số điểm 
hàn, hạn chế tối đa nguy cơ rò rỉ.

■ Dàn coil được giãn nở thủy lực ở áp suất 12 MPa, đảm bảo ống đồng giãn đều, tiếp xúc chặt 

với lá nhôm, đồng thời hoàn thành kiểm tra rò rỉ ngay trong quá trình chế tạo.

Kết cấu tinh gọn, bền chắc tin cậy   Refined & Durable Structure

■ Gia công chính xác, vật liệu chất lượng cao, kết cấu bền chắc, tuổi thọ dài.

Chủng loại đa dạng, ứng dụng rộng rãi   Multiple Types, Wide Applications

■ Có nhiều lựa chọn áp suất tĩnh ngoài: 12Pa, 30Pa, 50Pa, đáp ứng nhu cầu đa dạng của.

■ Đáp ứng các tải lạnh và ứng dụng khác nhau, có các lựa chọn: hệ 2 ống hoặc 4 ống, loại tiêu chuẩn hoặc loại dùng motor DC
không chổi than.

■ Phụ kiện tùy chọn đa dạng: bộ điều khiển nhiệt độ, hộp gió hồi, khay nước ngưng kéo dài, van điện 2 ngả, bộ lọc gió… Khay
nước ngưng siêu dài giúp bao phủ và chứa gọn van bên trong.

FCU giấu trần kiểu ngang

卧式暗装风机盘管
Horizontal Concealed Fan Coil Unit
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Dimension
外型尺寸

FCU giấu trần kiểu ngang, dàn coil 3R (hệ 2 ống)   3-row coil (2-pipe system) horizontal concealed Fan Coil Unit �排管(�管制)卧式暗装风机盘管

Hạng mục
Item
项目

Kiểu máy
Model

机组型号
KLFP-WA ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Lưu lượng gió
Air flow rate

额定风量

Cao   Hi   高

m�/h

��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����

Trung Med 中 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

Thấp  Low  低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����

Công suất lạnh
Cooling capacity

供冷能力

Cao   Hi   高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.��

Trung Med  中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.��

Thấp  Low  低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

Công suất sưởi
Heating 
capacity

供热能力

Cao   Hi    高 

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��.��

Trung  Med 中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.��

Thấp  Low  低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.��

Công suất vào
Input power

输入功率

��Pa

W

�� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

��Pa �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

��Pa �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Độ ồn
Noise Level

噪声

��Pa

dB(A)

�� �� �� �� �� �� �� �� ��

��Pa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

��Pa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

Trọng lượng
Weight

重量

Không van
Without valve

kg
��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

Có van
With valve ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

Dàn coil
Coil
盘管

Vật liệu
Material Ống đồng / Cánh nhôm ưa nước     Copper tubes / Hydrophilic aluminum fins     紫铜管 / 亲水性铝翅片

Áp suất làm việc
Working pressure

MPa �.� MPa

m�/h �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.��

kPa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

Quạt
Fan
风机

Kiểu      Type Cánh quạt ly tâm hai cửa hút, cong xuôi, mạ kẽm   Forward-curved double-inlet galvanized fan    wheel 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

� � � � � � � � �

Động cơ
Motor
电机

Kiểu     Type Động cơ một pha, tụ điện, ba cấp tốc độ   Three-speed single-phase capacitor asynchronous motor   三速单相电容式异步电机

Số lượng � � � � � � � � �

Nguồn điện AC �PH-���V-��Hz

Cách điện Cấp cách điện B    Class B insulation    B 级

Đường kính 
ống

Pipe diameter
水管尺寸

Nước vào/ ra Ren trong ống côn    Internal tapered thread  Rc �/�"  锥管内螺纹

Nước ngưng Ren ngoài ống côn   Tapered male thread  R �/�"  锥管外螺纹

型号
KLFP-

A 吊杆孔距 送风口 回风箱回风口
送风机数量 电机数量

标准水盘 加长
��� 水盘 B C S D H

���WA ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � �

���WA ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� � �

���WA ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� � �

���WA ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� � �

���WA ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� � �

���WA ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� � �

���WA ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� � �

���WA ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� � �

���WA ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� � �

�.接管方向以面对出风口为准，图示为右接管，接线端子与接管方向同侧;

�.回风箱为选配部件，如有需求，必须在合同注明加配回风箱;

�.回风箱有“后回风”和“下回风”两种型式，标准为下回风，也可指定后回风;

�.如有尼龙过滤网需求，也必须在合同中注明;带回风箱的机组才能装配尼龙过滤网;

�.尺寸数据仅供参考，本公司保留设计变更的权利。 

Thông số kĩ thuật

Lưu lượng nước
Water flow rate
Tổn thất áp suất

Head loss

Power supply

Quantity

Số lượng Quantity

Insulation 
class

Drain pipe

Water Inlet/ 
Outlet

1. Design conditions – Cooling capacity: Air inlet temperature: 27 °C DB / 19.5 °C WB

Water inlet temperature: 7°C, Water temperature difference: 5 °C

2. Design conditions – Heating capacity: Air inlet temperature: 21 °C DB 

Water inlet temperature: 60 °C, Air and water flow rates same as cooling conditions

3. Design noise level: Measured in a standard acoustic room < 17 dB(A).

1. Điều kiện thiết kế – Công suất lạnh: Nhiệt độ không khí vào: 27 °C DB / 19.5 °CWB

Nhiệt độ nước vào: 7 °C, Chênh lệch nhiệt độ nước: 5 °C.

2. Điều kiện thiết kế – Công suất sưởi: Nhiệt độ không khí vào: 21 °C DB 

Nhiệt độ nước vào: 60 °C, Lưu lượng gió & nước giống công suất lạnh.

3. Độ ồn thiết kế: Đo trong phòng tiêu âm tiêu chuẩn < 17 dB(A).

Ghi chú : Note:
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Dimension
外型尺寸

�排管(�管制)卧式暗装风机盘管 FCU giấu trần kiểu ngang, dàn coil 3R (hệ 2 ống)    3-row coil (2-pipe system) horizontal concealed Fan Coil Unit
�排管(�管制)卧式暗装风机盘管

项目 机组型号 KLFP-WA ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����

供冷能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.��

中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

供热能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��.��

中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.��

输入功率

��Pa

W

�� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

��Pa �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

��Pa �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

噪声

��Pa

dB(A)

�� �� �� �� �� �� �� �� ��

��Pa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

��Pa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

重量
无回风箱

kg
��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

有回风箱 ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性铝翅片

工作压力 MPa �.� MPa

水流量 m �/h �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.��

水压降 kPa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

风机
型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � �

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

水管尺寸
进出水管 Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 R �/�" 锥管外螺纹

�.制冷能力测试条件为入口空气��℃DB/��.�℃WB，入水温度�℃，水温差�℃；

�.制热能力测试条件为入口空气��℃DB，入水温度��℃，风量、水量与制冷时相同；

�.噪声值于标准消声室(<��dB(A))中测定。

型号
KLFP-

A Khoảng cách 
lỗ treo

Cửa gió cấp   Supply Air Outlet 
送风口

Cửa gió hồi  Return Air Inlet
回风箱回风口

Số lượng quạt
Supply Fan Qty

送风机数量

Số lượng 
động cơ

Motor Qty
电机数量

Máng nước 
ngưng tiêu chuẩn

Máng nước
ngưng +200 B C S D H

���WA ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � �

���WA ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� � �

���WA ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� � �

���WA ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� � �

���WA ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� � �

���WA ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� � �

���WA ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� � �

���WA ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� � �

���WA ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� � �

Kích thước

Model

1. Piping direction based on air outlet; shown as right-hand, terminal on same side.

2. Return air box is an optional accessory; if required, it must be specified in the 
contract.

3. Two types: rear or bottom return; bottom return is standard.

4. If a nylon filter is required, it must also be specified in the contract; only units with 
a return air box can be equipped with a nylon filter.

5. All dimensions are for reference only. The company reserves the right to make 
design changes without prior notice.

1. Hướng ống nối được xác định khi nhìn về phía cửa gió cấp; hình minh họa là kiểu 
ống bên phải, đầu nối điện cùng phía với hướng ống.

2. Hộp gió hồi là phụ kiện tùy chọn; nếu cần, phải ghi rõ trong hợp đồng.

3. Hộp gió hồi có hai kiểu “hồi sau” và “hồi dưới”; tiêu chuẩn là hồi dưới, có thể chọn hồi 
sau theo yêu cầu.

4. Nếu cần lưới lọc nylon, cũng phải ghi rõ trong hợp đồng; chỉ những máy có hộp gió 
hồi mới lắp được lưới lọc nylon.

5. Kích thước chỉ mang tính tham khảo. Nhà sản xuất có quyền thay đổi thiết kế mà 
không cần thông báo trước.

Ghi chú : Note:

Ống nước ra
Water Outlet

Ống xả nước ngưng  Condensate Drain Outlet  

Ren trong
Internal thread

Ren trong
Internal thread

Ống nước vào  
Water Inlet

Ren ngoài  External thread R 3/4 

Quạt  Fan Động cơ       Motor 

Lỗ treo ty ren
Hanging Rod Hole

Hộp điện
Electrical Box 

Air Vent Valve
Van xả khí

Hộp gió hồi (Tùy chọn)
Return Air Box (Optional)

Hồi gió sau Rear Return Air

Hồi gió đáy Bottom Return Air
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Specific ation
性能参数

FCU giấu trần kiểu ngang, dàn coil 2R (hệ 2 ống)   2-row coil (2-pipe system) horizontal concealed Fan Coil Unit  �排管(�管制)卧式暗装风机盘管 �排管(�管制)卧式暗装风机盘管

Hạng mục
Item 项目

Model
机组型号 KLFP-WA ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Lưu lượng gió

Air Flow rate
额定风量

Cao    Hi    高

m�/h

��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����

Trung Med 中 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

Thấp   Lo  低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

Công suất lạnh

Cooling 
capacity
供冷能力

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.��

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.��

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

Công suất 
sưởi

Heating 
capacity
供热能力

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��.��

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��.��

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.��

盘管

型式

MPa �.�

m�/h �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

kPa � �� �� �� �� �� �� �� ��

Quạt
Fan
风机

型式

数量
� � � � � � � � �

Động cơ
Motor
电机

型式

数量 � � � � � � � � �

电源
AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级

Công suất 
đầu vào

Input power
输入功率

��Pa

W

�� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

��Pa �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ���

��Pa �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ���

Độ ồn
Noise
噪声

��Pa

dB(A)

�� �� �� �� �� �� �� �� ��

��Pa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

��Pa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

Trọng lượng
Weight

重量

Không có
hộp gió hồi

kg
�.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

Bao gồm
hộp gió hồi ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

水管尺寸

进出水管

排水管

项目 机组型号 KLFP-WA ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����

供冷能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.��

中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.��

供热能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��.��

中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.��

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性百叶铝翅片

工作压力 MPa �.�

水流量 m�/h �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

水压降 kPa ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.��

风机
型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � �

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率

��Pa

W

�� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

��Pa �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ���

��Pa �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ���

噪声

��Pa

dB(A)

�� �� �� �� �� �� �� �� ��

��Pa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

��Pa �� �� �� ��.� �� �� �� �� ��

重量
无回风箱

kg
��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

有回风箱 ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

水管尺寸
进出水管 Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 R �/�" 锥管外螺纹

�.制冷能力测试条件为入口空气��℃DB/��.�℃WB，入水温度�℃，水温差�℃；

�.制热能力测试条件为入口空气��℃DB，入水温度��℃，风量、水量与制冷时相同；

�.噪声值于标准消声室(<��dB(A))中测定；

�.以上技术参数是在不安装回风箱及回风过滤网的条件下测得。

Thông số kỹ thuật

Cao    Hi    高

Trung Med 中

Thấp   Lo  低

Cao    Hi    高

Trung Med 中

Thấp   Lo  低

Working pressure
Áp suất làm việc

Water flow rate
Áp suất làm việc

Vật liệu
Material Ống đồng / Cánh nhôm ưa nước     Copper tubes / Hydrophilic aluminum fins     紫铜管 / 亲水性铝翅片

Tổn thất áp suất
Head loss

Dàn coil

Coil

Cánh quạt ly tâm hai cửa hút, cong xuôi, mạ kẽm   Forward-curved double-inlet galvanized fan wheel 离心前倾多翼双进风镀锌风轮Kiểu      Type 

Số lượng 
Quantity

Kiểu Động cơ một pha, tụ điện, ba cấp tốc độ   Three-speed single-phase capacitor asynchronous motor   三速单相电容式异步电机

Số lượng Quantity

  Type 

Cấp cách điện B    Class B insulation    B 级

Nguồn điện Power supply

Cách điện Insulation
class 

Pipe diameter

Đường kính 
ống

Nước vào/ ra

Nước ngưng
Drain pipe

Water Inlet/ 
Outlet

Ren trong ống côn    Internal tapered thread  Rc �/�" 锥管内螺纹

Ren ngoài ống côn   Tapered male thread  R �/�" 锥管外螺纹

1. Design conditions ï Cooling capacity: Air inlet temperature: 27 ÁC DB / 19.5 ÁC WB
Water inlet temperature: 7ÁC, Water temperature difference: 5 ÁC

2. Design conditions ï Heating capacity: Air inlet temperature: 21 ÁC DB 
Water inlet temperature: 60 ÁC, Air and water flow rates same as cooling conditions

3. Design noise level: Measured in a standard acoustic room < 17 dB(A).

4. The above technical parameters are measured without return air box and return air 
filter installed.

1. ņiԚu ki֓n thiԒt kԒ ï C¹ng suӸt lӴnh: Nhi֓t Ľ֥ kh¹ng kh² v¨o: 27 ÁC DB / 19.5 ÁCWB

Nhi֓t Ľ֥ nҼ֧c v¨o: 7 ÁC, Ch°nh l֓ch nhi֓t Ľ֥ nҼ֧c: 5 ÁC.

2. ņiԚu ki֓n thiԒt kԒ ï C¹ng suӸt sҼ֫i: Nhi֓t Ľ֥ kh¹ng kh² v¨o: 21 ÁC DB 

Nhi֓t Ľ֥ nҼ֧c v¨o: 60 ÁC, LҼu lҼ֯ng gi· & nҼ֧c gi֝ng c¹ng suӸt lӴnh.

3. ņ֥ ֟n thiԒt kԒ: ņo trong ph¸ng ti°u ©m ti°u chuӼn < 17 dB(A).

4. Các thông số kỹ thuật trên đo được không lắp hộp hồi gió và lưới lọc hồi gió.

Ghi ch¼ : Note:
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Specific ation
性能参数

�排管(�管制)卧式暗装风机盘管 FCU giấu trần kiểu ngang, dàn coil 4R (hệ 2 ống) 4-row coil (2-pipe system) horizontal concealed Fan Coil Unit �排管(�管制)卧式暗装风机盘管

项目 机组型号 KLFP-WA ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

供冷能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.��

中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

供热能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��.��

中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.��

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性百叶铝翅片

工作压力 MPa �.�

水流量 m�/h �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

水压降 kPa � �� �� �� �� �� �� �� ��

风机
型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � �

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率

��Pa

W

�� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

��Pa �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ���

��Pa �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ���

噪声

��Pa

dB(A)

�� �� �� �� �� �� �� �� ��

��Pa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

��Pa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

重量
无回风箱

kg
�.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

有回风箱 ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

水管尺寸
进出水管 Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 R �/�" 锥管外螺纹

�.制冷能力测试条件为入口空气��℃DB/��.�℃WB，入水温度�℃，水温差�℃；

�.制热能力测试条件为入口空气��℃DB，入水温度��℃，风量、水量与制冷时相同；

�.噪声值于标准消声室(<��dB(A))中测定；

�.以上技术参数是在不安装回风箱及回风过滤网的条件下测得。

项目 机组型号 KLFP-WA ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����

供冷能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.��

中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.��

供热能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��.��

中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.��

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性百叶铝翅片

工作压力 MPa �.�

水流量 m�/h �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

水压降 kPa ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.��

风机
型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � �

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率

��Pa

W

�� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

��Pa �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ���

��Pa �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ���

噪声

��Pa

dB(A)

�� �� �� �� �� �� �� �� ��

��Pa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

��Pa �� �� �� ��.� �� �� �� �� ��

重量
无回风箱

kg
��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

有回风箱 ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

水管尺寸
进出水管 Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 R �/�" 锥管外螺纹

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978

1. Design conditions – Cooling capacity: Air inlet temperature: 27 °C DB / 19.5 °C WB
Water inlet temperature: 7°C, Water temperature difference: 5 °C

2. Design conditions – Heating capacity: Air inlet temperature: 21 °C DB 
Water inlet temperature: 60 °C, Air and water flow rates same as cooling conditions

3. Design noise level: Measured in a standard acoustic room < 17 dB(A).

4. The above technical parameters are measured without return air box and return air 
filter installed.

1. Điều kiện thiết kế – Công suất lạnh: Nhiệt độ không khí vào: 27 °C DB / 19.5 °CWB

Nhiệt độ nước vào: 7 °C, Chênh lệch nhiệt độ nước: 5 °C.

2. Điều kiện thiết kế – Công suất sưởi: Nhiệt độ không khí vào: 21 °C DB 

Nhiệt độ nước vào: 60 °C, Lưu lượng gió & nước giống công suất lạnh.

3. Độ ồn thiết kế: Đo trong phòng tiêu âm tiêu chuẩn < 17 dB(A).

4. Các thông số kỹ thuật trên đo được không lắp hộp hồi gió và lưới lọc hồi gió.

Ghi chú : Note:
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Specific ation
性能参数

Dimension
外型尺寸

�+�排管(�管制)卧式暗装风机盘管 �排/�排管(�管制)和�+�排管（�管制）卧式暗装风机盘管

项目 机组型号 KLFP-WA ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����

供冷能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.��

中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

供热能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.��

中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性百叶铝翅片

工作压力 MPa �.�

制冷水流量 m�/h �.��� �.��� �.�� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

制冷水压降 kPa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

制热水流量 m�/h �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

制热水压降 kPa � �� �� �� �� �� �� �� ��

风机
型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � �

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率

��Pa

W

�� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

��Pa �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ���

��Pa �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ���

噪声

��Pa

dB(A)

�� �� ��.� �� �� �� �� �� ��

��Pa ��.� �� �� �� �� �� �� �� ��

��Pa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

重量
无回风箱

kg
��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

有回风箱 ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

水管尺寸
进出水管 冷水 Rc �/�" 锥管内螺纹 , 热水 Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 R �/�" 锥管外螺纹

型号
KLFP-

外形尺寸 (mm) 包装尺寸 (mm)
A B C 长 宽 ( 标准型 ) 宽 ( 下回风型 ) 高（标准型） 高 ( 后回风型

���WA ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
���WA ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
���WA ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
���WA ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
���WA ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ���
���WA ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ���
���WA ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ���
���WA ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ���
���WA ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ���

1. Design conditions – Cooling capacity: Air inlet temperature: 27 °C DB / 19.5 °C WB
Water inlet temperature: 7°C, Water temperature difference: 5 °C

2. Design conditions – Heating capacity: Air inlet temperature: 21 °C DB 
Water inlet temperature: 60 °C, Air and water flow rates same as cooling conditions

3. Design noise level: Measured in a standard acoustic room < 17 dB(A).

4. The above technical parameters are measured without return air box and return air 
filter installed.

1. Điều kiện thiết kế – Công suất lạnh: Nhiệt độ không khí vào: 27 °C DB / 19.5 °CWB

Nhiệt độ nước vào: 7 °C, Chênh lệch nhiệt độ nước: 5 °C.

2. Điều kiện thiết kế – Công suất sưởi: Nhiệt độ không khí vào: 21 °C DB 

Nhiệt độ nước vào: 60 °C, Lưu lượng gió & nước giống công suất lạnh.

3. Độ ồn thiết kế: Đo trong phòng tiêu âm tiêu chuẩn < 17 dB(A).

4. Các thông số kỹ thuật trên đo được không lắp hộp hồi gió và lưới lọc hồi gió.

Ghi chú : Note:
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Specific ation
性能参数

Dimension
外型尺寸

�+�排管(�管制)卧式暗装风机盘管 �排/�排管(�管制)和�+�排管（�管制）卧式暗装风机盘管

项目 机组型号 KLFP-WA ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����

供冷能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.��

中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

供热能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.��

中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性百叶铝翅片

工作压力 MPa �.�

制冷水流量 m�/h �.��� �.��� �.�� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

制冷水压降 kPa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

制热水流量 m�/h �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

制热水压降 kPa � �� �� �� �� �� �� �� ��

风机
型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � �

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率

��Pa

W

�� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

��Pa �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ���

��Pa �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ���

噪声

��Pa

dB(A)

�� �� ��.� �� �� �� �� �� ��

��Pa ��.� �� �� �� �� �� �� �� ��

��Pa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

重量
无回风箱

kg
��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

有回风箱 ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

水管尺寸
进出水管 冷水 Rc �/�" 锥管内螺纹 , 热水 Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 R �/�" 锥管外螺纹

�.制冷能力测试条件为入口空气��℃DB/��.�℃WB，入水温度�℃，水温差�℃；

�.制热能力测试条件为入口空气��℃DB，入水温度��℃，风量、水量与制冷时相同；

�.噪声值于标准消声室(<��dB(A))中测定；

�.以上技术参数是在不安装回风箱及回风过滤网的条件下测得。

型号
KLFP-

外形尺寸 (mm) 包装尺寸 (mm)
A B C 长 宽 ( 标准型 ) 宽 ( 下回风型 ) 高（标准型） 高 ( 后回风型

���WA ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
���WA ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
���WA ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
���WA ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
���WA ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ���
���WA ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ���
���WA ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ���
���WA ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ���
���WA ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ���
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High Air Volume and High S tatic Pressure Fan Coiler
大风量高静压风机盘管

Specific ation
性能参数

大风量高静压风机盘管概述
■ 高静压型明装风机盘管机组采用最新的外观设计，并可同时适用于吊顶式，机组采用大直径风轮，大功率低噪音电机保证送风达到超远

距离，是车间厂房楼堂馆所的最佳选择。产品共有九种规格，风量:���-����m³/h。

外形美观

■ 本系列风机盘管采用最新的明装机型外观设计，面板采用彩钢板或
 镀锌钢板经模压折弯成型，外形美观大方。

高效率

■ 风机盘管热交换器采用优质φ�.��mm铜管和高效亲水覆膜铝翅片
以及先进的胀管工艺，使铜管与铝箔达到最佳接触;再配以大风量低
噪声风机来强化传热，使机组能够发挥最理想的传热效率。

噪声低、送风距离远

■ 全系列采用大直径风轮，有效降低风机转速，降低机组声;电机采用
永久低噪声电容电机，全封闭滚动轴承，无需补加润滑油。基座以
橡胶防震垫隔绝震动，降低运转噪声，机外余压在��Pa以上，机组
送风距离远，并可引入新风，提升空气品质。

灵活性高

■ 机体可以配合现场情况适用于多种安装方式，可使用三速开关或温
控器对机组进行控制。

安装维护简易

■ 机组外壳可轻易整体拆除，安装维护方便。

�排管(�管制)大风量高静压风机盘管

�.制冷能力测试条件为入口空气��℃DB/��.�℃WB，入水温度�℃，水温差�℃；

�.制热能力测试条件为入口空气��℃DB，入水温度��℃，风量、水量与制冷时相同；

�.噪声值于标准消声室(<��dB(A))中测定；

�.以上技术参数是在没有安装回风过滤网的状态下测得。

    项目 机组型号 KLFP-WM ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

供冷能力

高

kW

�.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

中 �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.�

供热能力

高

kW

�.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

中 �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性百叶铝翅片

工作压力 MPa �.� 

水流量 m�/h �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

水压降 kPa ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� �.� �.� �.� ��.� ��.�

风机

型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � � � � �

直径 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

电机

型式 三速单相电容式异步电机 

数量 � � � � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率 W �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

电流 A �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

机外余压 Pa �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���   ��� ��� ���

噪声 dB(A) �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

重量 kg �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

水管尺寸
进出水管 Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 Φ��
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High Air Volume and High S tatic Pressure Fan Coiler
大风量高静压风机盘管

Specific ation
性能参数

大风量高静压风机盘管概述
■ 高静压型明装风机盘管机组采用最新的外观设计，并可同时适用于吊顶式，机组采用大直径风轮，大功率低噪音电机保证送风达到超远

距离，是车间厂房楼堂馆所的最佳选择。产品共有九种规格，风量:���-����m³/h。

外形美观

■ 本系列风机盘管采用最新的明装机型外观设计，面板采用彩钢板或
 镀锌钢板经模压折弯成型，外形美观大方。

高效率

■ 风机盘管热交换器采用优质φ�.��mm铜管和高效亲水覆膜铝翅片
以及先进的胀管工艺，使铜管与铝箔达到最佳接触;再配以大风量低
噪声风机来强化传热，使机组能够发挥最理想的传热效率。

噪声低、送风距离远

■ 全系列采用大直径风轮，有效降低风机转速，降低机组声;电机采用
永久低噪声电容电机，全封闭滚动轴承，无需补加润滑油。基座以
橡胶防震垫隔绝震动，降低运转噪声，机外余压在��Pa以上，机组
送风距离远，并可引入新风，提升空气品质。

灵活性高

■ 机体可以配合现场情况适用于多种安装方式，可使用三速开关或温
控器对机组进行控制。

安装维护简易

■ 机组外壳可轻易整体拆除，安装维护方便。

�排管(�管制)大风量高静压风机盘管

    项目 机组型号 KLFP-WM ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

供冷能力

高

kW

�.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

中 �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.�

供热能力

高

kW

�.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

中 �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性百叶铝翅片

工作压力 MPa �.� 

水流量 m�/h �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

水压降 kPa ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� �.� �.� �.� ��.� ��.�

风机

型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � � � � �

直径 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

电机

型式 三速单相电容式异步电机 

数量 � � � � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率 W �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

电流 A �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

机外余压 Pa �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���   ��� ��� ���

噪声 dB(A) �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

重量 kg �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

水管尺寸
进出水管 Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 Φ��

1. Design conditions – Cooling capacity: Air inlet temperature: 27 °C DB / 19.5 °C WB
Water inlet temperature: 7°C, Water temperature difference: 5 °C

2. Design conditions – Heating capacity: Air inlet temperature: 21 °C DB 
Water inlet temperature: 60 °C, Air and water flow rates same as cooling conditions

3. Design noise level: Measured in a standard acoustic room < 17 dB(A).

4. The above technical parameters are measured without return air box and return air 
filter installed.

1. Điều kiện thiết kế – Công suất lạnh: Nhiệt độ không khí vào: 27 °C DB / 19.5 °CWB

Nhiệt độ nước vào: 7 °C, Chênh lệch nhiệt độ nước: 5 °C.

2. Điều kiện thiết kế – Công suất sưởi: Nhiệt độ không khí vào: 21 °C DB 

Nhiệt độ nước vào: 60 °C, Lưu lượng gió & nước giống công suất lạnh.

3. Độ ồn thiết kế: Đo trong phòng tiêu âm tiêu chuẩn < 17 dB(A).

4. Các thông số kỹ thuật trên đo được không lắp hộp hồi gió và lưới lọc hồi gió.

Ghi chú : Note:
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淬 炼 成 就 非 凡
Specific ation
性能参数

�排管(�管制)大风量高静压风机盘管 （�+�）排管(�管制)大风量高静压风机盘管

项目 机组型号 KLFP-WM ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

供冷能力

高

kW

�.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

中 �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.�

供热能力

高

kW

�.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

中 �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性百叶铝翅片

工作压力 MPa �.�  

水流量 m�/h �.�� �.��� �.�� �.�� �.��� �.��� �.��� �.��� �.�� �.��� �.��� �.���

水压降 kPa ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

风机

型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � � � � �

直径 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率 W �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

电流 A �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

机外余压 Pa �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

噪声 dB(A) �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

重量 kg �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

水管尺寸
进出水管 Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 Φ��

项目 机组型号 KLFP-WM ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�R 供冷量

高

kW

�.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

中 �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.�

�R 供热量

高

kW

�.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

中 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.�

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性百叶铝翅片

工作压力 MPa �.�

制冷水流量 m�/h �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

制冷水压降 kPa ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� �.� �.� �.� ��.� ��.�

制热水流量 m�/h �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

制热水压降 kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

风机

型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � � � � �

直径 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � � � � �

电源 AC�PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率 W �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

电流 A �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

机外余压 Pa �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

噪声 dB(A) �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

重量 kg �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

水管尺寸
进出水管 冷水 Rc �/�" 锥管内螺纹    热水 Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 Φ��

�.制冷能力测试条件为入口空气��℃DB/��.�℃WB，入水温度�℃，水温差�℃；

�.制热能力测试条件为入口空气��℃DB，入水温度��℃，风量、水量与制冷时相同；

�.噪声值于标准消声室(<��dB(A))中测定；

�.以上技术参数是在没有安装回风过滤网的状态下测得。

1. Design conditions – Cooling capacity: Air inlet temperature: 27 °C DB / 19.5 °C WB
Water inlet temperature: 7°C, Water temperature difference: 5 °C

2. Design conditions – Heating capacity: Air inlet temperature: 21 °C DB 
Water inlet temperature: 60 °C, Air and water flow rates same as cooling conditions

3. Design noise level: Measured in a standard acoustic room < 17 dB(A).

4. The above technical parameters are measured without return air box and return air 
filter installed.

1. Điều kiện thiết kế – Công suất lạnh: Nhiệt độ không khí vào: 27 °C DB / 19.5 °CWB

Nhiệt độ nước vào: 7 °C, Chênh lệch nhiệt độ nước: 5 °C.

2. Điều kiện thiết kế – Công suất sưởi: Nhiệt độ không khí vào: 21 °C DB 

Nhiệt độ nước vào: 60 °C, Lưu lượng gió & nước giống công suất lạnh.

3. Độ ồn thiết kế: Đo trong phòng tiêu âm tiêu chuẩn < 17 dB(A).

4. Các thông số kỹ thuật trên đo được không lắp hộp hồi gió và lưới lọc hồi gió.

Ghi chú : Note:
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淬 炼 成 就 非 凡
Specific ation
性能参数

�排管(�管制)大风量高静压风机盘管 （�+�）排管(�管制)大风量高静压风机盘管

项目 机组型号 KLFP-WM ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

供冷能力

高

kW

�.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

中 �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.�

供热能力

高

kW

�.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

中 �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性百叶铝翅片

工作压力 MPa �.�  

水流量 m�/h �.�� �.��� �.�� �.�� �.��� �.��� �.��� �.��� �.�� �.��� �.��� �.���

水压降 kPa ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

风机

型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � � � � �

直径 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率 W �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

电流 A �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

机外余压 Pa �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

噪声 dB(A) �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

重量 kg �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

水管尺寸
进出水管 Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 Φ��

�.制冷能力测试条件为入口空气��℃DB/��.�℃WB，入水温度�℃，水温差�℃；

�.制热能力测试条件为入口空气��℃DB，入水温度��℃，风量、水量与制冷时相同；

�.噪声值于标准消声室(<��dB(A))中测定；

�.以上技术参数是在没有安装回风过滤网的状态下测得。           

项目 机组型号 KLFP-WM ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�R 供冷量

高

kW

�.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

中 �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.�

�R 供热量

高

kW

�.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

中 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.�

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性百叶铝翅片

工作压力 MPa �.�

制冷水流量 m�/h �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

制冷水压降 kPa ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� �.� �.� �.� ��.� ��.�

制热水流量 m�/h �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

制热水压降 kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

风机

型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � � � � �

直径 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � � � � �

电源 AC�PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率 W �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

电流 A �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

机外余压 Pa �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

噪声 dB(A) �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

重量 kg �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

水管尺寸
进出水管 冷水 Rc �/�" 锥管内螺纹    热水 Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 Φ��

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978

1. Design conditions – Cooling capacity: Air inlet temperature: 27 °C DB / 19.5 °C WB
Water inlet temperature: 7°C, Water temperature difference: 5 °C

2. Design conditions – Heating capacity: Air inlet temperature: 21 °C DB 
Water inlet temperature: 60 °C, Air and water flow rates same as cooling conditions

3. Design noise level: Measured in a standard acoustic room < 17 dB(A).

4. The above technical parameters are measured without return air box and return air 
filter installed.

1. Điều kiện thiết kế – Công suất lạnh: Nhiệt độ không khí vào: 27 °C DB / 19.5 °CWB

Nhiệt độ nước vào: 7 °C, Chênh lệch nhiệt độ nước: 5 °C.

2. Điều kiện thiết kế – Công suất sưởi: Nhiệt độ không khí vào: 21 °C DB 

Nhiệt độ nước vào: 60 °C, Lưu lượng gió & nước giống công suất lạnh.

3. Độ ồn thiết kế: Đo trong phòng tiêu âm tiêu chuẩn < 17 dB(A).

4. Các thông số kỹ thuật trên đo được không lắp hộp hồi gió và lưới lọc hồi gió.

Ghi chú : Note:
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Dimension
外型尺寸

General Surface Installation Fan Coil
通用明装风机盘管

通用明装风机盘管概述
■ 通用型明装风机盘管机组可以与室内装潢融于一体，并可同时适用于吊顶式、壁挂式、落地式安装方式，机组可根据室内条件灵活
布置，是明装产品的最佳选择。

外型美观

■ 本系列风机盘管采用最新的明装机型外观设计，钢板模压成形配合ABS形成弧形机壳，外框顶部配有ABS制出风口，出风口可换向
安装，实现往两个方向送风，外形美观大方。

高效率

■ 风机盘管热交换器采用优质φ�.��mm铜管和高效亲水覆膜铝翅片以及先进的胀管工艺，使铜管与铝箔达到最佳接触;再配以大风量
低噪声风机来强化传热，使机组能够发挥最理想的传热效率。

低噪声

■ 机组内部通过优化设计，并大幅减小了机组的盘管表面风速，机组内部阻力低，噪声低。

灵活性高

■ 机体可以配合现场情况适用于多种安装方式，可使用三速开关或温控器对机组进行控制。

安装维护简易

■ 机组外壳可轻易整体拆除，安装维护方便
■ 采用一体成型的“L”型塑料水盘，可确保各种安装条件下排水顺畅。

大风量高静压风机盘管

型号
KLFP-

外形尺寸 (mm) 包装尺寸 (mm)

长 宽 高 吊孔 吊孔 风口 风口
长 宽 高

A B C D E L W

���WM ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���WM ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���WM ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���WM ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ���

���WM ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ���

���WM ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���

���WM ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���

���WM ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���

���WM ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���

���WM ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���

���WM ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���

���WM ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���

机组外形尺寸表
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Dimension
外型尺寸

General Surface Installation Fan Coil
通用明装风机盘管
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���WM ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���WM ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���WM ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ���

���WM ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ���

���WM ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���

���WM ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���

���WM ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���

���WM ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���

���WM ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���

���WM ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���

���WM ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���

机组外形尺寸表
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淬 炼 成 就 非 凡
Specific ation
性能参数

�排管(�管制)通用明装风机盘管�排管(�管制)通用明装风机盘管

项目 机组型号 KLFP-WM ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

全热供冷能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.�� �.�� ��.� ��.�

中 �.� �.� �.� � �.� �.� �.� �.� ��.�

低 �.� � �.� �.� � �.� �.� �.� �.�

显热供冷能力

高

kW

�.� � �.� �.� �.� � �.� �.� �.�

中 �.� � �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

低 �.� �.� � �.� �.� � �.� �.� �.�

供热能力

高

kW

�.�� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� �� ��

中 �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.�

低 �.� � �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.�

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性百叶铝翅片

工作压力 MPa �.�

水流量 m�/h �.��� �.��� �.��� �.�� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

水压降 kPa � �� �� �� �� �� �� �� ��

风机
型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � �

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率 W �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

运转电流 A �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.�� �.��

噪声 dB(A) �� �� �� �� �� �� �� �� ��

重量 ( 净重 ) kg ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

水管尺寸
进出水管 Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 Φ��

项目 机组型号 KLFP-WM ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

全热供冷能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.��

中 �.�� � �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

显热供冷能力

高

kW

�.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

中 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

供热能力

高

kW

�.� �.� �.�� �.�� �.�� ��.� ��.�� ��.� ��.��

中 �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.�

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性百叶铝翅片

工作压力 MPa �.�

水流量 m�/h �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

水压降 kPa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

风机
型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � �

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率 W �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

运转电流 A �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

噪声 dB(A) �� �� �� �� �� �� �� �� ��

重量 ( 净重 ) kg �� ��.� ��.� ��.� �� �� ��.� �� ��.�

水管尺寸
进出水管 Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 Φ��

�.制冷能力测试条件为入口空气��℃DB/��.�℃WB，入水温度�℃，水温差�℃；

�.制热能力测试条件为入口空气��℃DB，入水温度��℃，风量、水量与制冷时相同；

�.噪声值于标准消声室(<��dB(A))中测定。

1. Design conditions – Cooling capacity: Air inlet temperature: 27 °C DB / 19.5 °C WB 

Water inlet temperature: 7°C, Water temperature difference: 5 °C

2. Design conditions – Heating capacity: Air inlet temperature: 21 °C DB 

Water inlet temperature: 60 °C, Air and water flow rates same as cooling conditions

3. Design noise level: Measured in a standard acoustic room < 17 dB(A).

1. Điều kiện thiết kế – Công suất lạnh: Nhiệt độ không khí vào: 27 °C DB / 19.5 °CWB 

Nhiệt độ nước vào: 7 °C, Chênh lệch nhiệt độ nước: 5 °C.

2. Điều kiện thiết kế – Công suất sưởi: Nhiệt độ không khí vào: 21 °C DB 

Nhiệt độ nước vào: 60 °C, Lưu lượng gió & nước giống công suất lạnh.

3. Độ ồn thiết kế: Đo trong phòng tiêu âm tiêu chuẩn < 17 dB(A).

Ghi chú : Note:
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淬 炼 成 就 非 凡
Specific ation
性能参数
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�.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.�� �.�� ��.� ��.�
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高
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项目 机组型号 KLFP-WM ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

全热供冷能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.��

中 �.�� � �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

显热供冷能力

高

kW

�.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

中 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

供热能力

高

kW

�.� �.� �.�� �.�� �.�� ��.� ��.�� ��.� ��.��

中 �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.�

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性百叶铝翅片

工作压力 MPa �.�

水流量 m�/h �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

水压降 kPa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

风机
型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � �

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率 W �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

运转电流 A �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

噪声 dB(A) �� �� �� �� �� �� �� �� ��

重量 ( 净重 ) kg �� ��.� ��.� ��.� �� �� ��.� �� ��.�

水管尺寸
进出水管 Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 Φ��

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978

1. Design conditions – Cooling capacity: Air inlet temperature: 27 °C DB / 19.5 °C WB 

Water inlet temperature: 7°C, Water temperature difference: 5 °C

2. Design conditions – Heating capacity: Air inlet temperature: 21 °C DB 

Water inlet temperature: 60 °C, Air and water flow rates same as cooling conditions

3. Design noise level: Measured in a standard acoustic room < 17 dB(A).

1. Điều kiện thiết kế – Công suất lạnh: Nhiệt độ không khí vào: 27 °C DB / 19.5 °CWB 

Nhiệt độ nước vào: 7 °C, Chênh lệch nhiệt độ nước: 5 °C.

2. Điều kiện thiết kế – Công suất sưởi: Nhiệt độ không khí vào: 21 °C DB 

Nhiệt độ nước vào: 60 °C, Lưu lượng gió & nước giống công suất lạnh.

3. Độ ồn thiết kế: Đo trong phòng tiêu âm tiêu chuẩn < 17 dB(A).

Ghi chú : Note:
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Specific ation
性能参数

Dimension
外型尺寸

�排管(�管制)通用明装风机盘管 通用明装风机盘管

项目 机组型号 KLFP-WM ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����

全热供冷能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.��

中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

显热供冷能力

高

kW

�.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

中 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

供热能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.� ��.�

中 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性百叶铝翅片

工作压力 MPa �.�

制冷水流量 m �/h �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

制冷水压降 kPa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

制热水流量 m�/h �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

制热水压降 kPa � �� �� �� �� �� �� �� ��

风机
型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � �

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率 W �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

运转电流 A �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

噪声 dB(A) �� �� �� �� �� �� �� �� ��

重量 ( 净重 ) kg ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

水管尺寸
进出水管 冷水 Rc �/�" 锥管内螺纹     热水 �/�" Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 Φ��

型号
KLFP-

外形尺寸 (mm) 包装尺寸 (mm)

长 宽 高 吊孔 风口
长 宽 高

A B C D L

���WM ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���WM ���� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���

���WM ���� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���

���WM ���� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���

���WM ���� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ���

���WM ���� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���

���WM ���� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���

���WM ���� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���

���WM ���� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���

机组外形尺寸表

1. Design conditions – Cooling capacity: Air inlet temperature: 27 °C DB / 19.5 °C WB 

Water inlet temperature: 7°C, Water temperature difference: 5 °C

2. Design conditions – Heating capacity: Air inlet temperature: 21 °C DB 

Water inlet temperature: 60 °C, Air and water flow rates same as cooling conditions

3. Design noise level: Measured in a standard acoustic room < 17 dB(A).

1. Điều kiện thiết kế – Công suất lạnh: Nhiệt độ không khí vào: 27 °C DB / 19.5 °CWB 

Nhiệt độ nước vào: 7 °C, Chênh lệch nhiệt độ nước: 5 °C.

2. Điều kiện thiết kế – Công suất sưởi: Nhiệt độ không khí vào: 21 °C DB 

Nhiệt độ nước vào: 60 °C, Lưu lượng gió & nước giống công suất lạnh.

3. Độ ồn thiết kế: Đo trong phòng tiêu âm tiêu chuẩn < 17 dB(A).

Ghi chú : Note:
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Specific ation
性能参数

Dimension
外型尺寸

�排管(�管制)通用明装风机盘管 通用明装风机盘管

项目 机组型号 KLFP-WM ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����

全热供冷能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.��

中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

显热供冷能力

高

kW

�.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

中 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

供热能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.� ��.�

中 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性百叶铝翅片

工作压力 MPa �.�

制冷水流量 m �/h �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

制冷水压降 kPa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

制热水流量 m�/h �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

制热水压降 kPa � �� �� �� �� �� �� �� ��

风机
型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � �

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率 W �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

运转电流 A �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

噪声 dB(A) �� �� �� �� �� �� �� �� ��

重量 ( 净重 ) kg ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

水管尺寸
进出水管 冷水 Rc �/�" 锥管内螺纹     热水 �/�" Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 Φ��

�.制冷能力测试条件为入口空气��℃DB/��.�℃WB，入水温度�℃，水温差�℃；

�.制热能力测试条件为入口空气��℃DB，入水温度��℃，风量、水量与制冷时相同；

�.噪声值于标准消声室(<��dB(A))中测定。

型号
KLFP-

外形尺寸 (mm) 包装尺寸 (mm)

长 宽 高 吊孔 风口
长 宽 高

A B C D L

���WM ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���WM ���� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���

���WM ���� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���

���WM ���� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���

���WM ���� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ���

���WM ���� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���

���WM ���� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���

���WM ���� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���

���WM ���� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���

机组外形尺寸表
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淬 炼 成 就 非 凡

卡式风机盘管概述
■ 卡式风机盘管机组主要应用于中央空调系统，能够向房间连续或断续输送具有一定温差的空气来保持房间的热湿平衡和温、湿度要求。
机身轻而薄，安装于天花板内，不需要安装送风管道和送风配件，完全不占用室内空间。可广泛应用于商场、写字楼、医院等场所。超小
的体积设计，为您节省宝贵的空间。此外，它具有效率高，噪声低以及安装、维护方便等优点，是您选择的理想产品。

■ 产品共有九种规格，风量:���-����m³/h。

■ 多向气流送风，使应用场所温度更加均匀。

■ 遥控线控兼备(线控为选配)，控制方式灵活。

■ 采用大直径涡旋离心风机，超静音运转，环保节能
采用先进三维造型软件设计的流线型大直径涡轮离心风扇，空气流动效率高，风量大，噪音低，由于风的轮毂
部分被加工成正弦条缝型，提高了风扇的柔性，使得风扇运转时的振动大幅下降，同时也降低了因风扇摆动引起的电机噪音。

■ 智能型高扬程凝结水提升泵，可使水位落差达���毫米，极大的方便排水管布置，免除凝结水排放的后顾之忧。

■ 水位开关保护，杜绝漏水隐患。

���mm以下

���mm以下

倾斜度(�/���,�/��)

假天花

连接软管

■ 可从室外引入新风，改善室内空气质量。

■ 高性能，高效率
整体式“C”形热交换器设计，高密度无间隔，内部气流温度均匀。热交换器采用优质φ�.��mm铜管和高效亲水覆膜铝翅片，以及先
进的胀管工艺，使铜管与铝箔达到最佳接触、再配以大风量低噪声风机来强化传热，使机组能够发挥最理想的传热效率。
集水头采用黄铜锻造，使水流分布均匀并减少压头损失，进一步提高盘管整体传热效果，风扇与新型设计的导风圈配合，更好保证热交
换效率，机组整体性能提高了��%，制冷(制热)效果更出众。

■ 可选配件型式多样
     可选配离子发生器
     可选配防伤手格栅
     可选配�管制系统
     可选配外置水阀(随机安装)，减轻机外连接安装的工作量

机组特点
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淬 炼 成 就 非 凡

卡式风机盘管概述
■ 卡式风机盘管机组主要应用于中央空调系统，能够向房间连续或断续输送具有一定温差的空气来保持房间的热湿平衡和温、湿度要求。
机身轻而薄，安装于天花板内，不需要安装送风管道和送风配件，完全不占用室内空间。可广泛应用于商场、写字楼、医院等场所。超小
的体积设计，为您节省宝贵的空间。此外，它具有效率高，噪声低以及安装、维护方便等优点，是您选择的理想产品。

■ 产品共有九种规格，风量:���-����m³/h。

■ 多向气流送风，使应用场所温度更加均匀。

■ 遥控线控兼备(线控为选配)，控制方式灵活。

■ 采用大直径涡旋离心风机，超静音运转，环保节能
     采用先进三维造型软件设计的流线型大直径涡轮离心风扇，空气流动效率高，风量大，噪音低，由于风的轮毂
     部分被加工成正弦条缝型，提高了风扇的柔性，使得风扇运转时的振动大幅下降，同时也降低了因风扇摆动引起的电机噪音。

■ 智能型高扬程凝结水提升泵，可使水位落差达���毫米，极大的方便排水管布置，免除凝结水排放的后顾之忧。

■ 水位开关保护，杜绝漏水隐患。

���mm以下

���mm以下

倾斜度(�/���,�/��)

假天花

连接软管

■ 可从室外引入新风，改善室内空气质量。

■ 高性能，高效率
整体式“C”形热交换器设计，高密度无间隔，内部气流温度均匀。热交换器采用优质φ�.��mm铜管和高效亲水覆膜铝翅片，以及先
进的胀管工艺，使铜管与铝箔达到最佳接触、再配以大风量低噪声风机来强化传热，使机组能够发挥最理想的传热效率。
集水头采用黄铜锻造，使水流分布均匀并减少压头损失，进一步提高盘管整体传热效果，风扇与新型设计的导风圈配合，更好保证热交
换效率，机组整体性能提高了��%，制冷(制热)效果更出众。

■ 可选配件型式多样
可选配离子发生器
可选配防伤手格栅
可选配�管制系统
可选配外置水阀(随机安装)，减轻机外连接安装的工作量

机组特点

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978



Specific ation
性能参数

Dimension
外型尺寸

项目 机组型号 KLFP-CF ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

风量
高

m�/h
��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����
低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

静压 高 Pa � � � � � � � � � �

制冷量

TH 高

kW

�.�� �.�� �.� �.� �.� �.� �.�� �.� ��.� ��.��
SH 高 �.�� �.�� �.� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.� �.�
TH 中 �.�� �.� �.� �.� �.�� �.�� �.�� �.� �.�� ��.�
SH 中 �.�� �.�� �.� �.� �.� �.�� �.�� �.�� �.� �.�
TH 低 �.�� �.� �.�� �.�� �.�� �.� �.�� �.� �.�� �.��
SH 低 �.�� �.�� �.� �.�� �.�� �.�� �.� �.� �.�� �.�

制热量
高

kW
�.�� �.� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� ��.� ��.��

中 �.� �.�� �.� �.�� �.� �.�� �.� �.� �.�� ��.��
低 �.�� �.� �.� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.� �.��

噪音 高 dB(A) �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
功率 高 W �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

冷 / 热水流量 高 m �/h �.��/�.�� �.�/�.�� �.��/�.�� �.��/�.�� �.��/�.�� �.��/�.�� �.��/�.�� �.��/�.�� �.��/�.�� �/�.��
冷 / 热水阻力 kPa ��/� ��/� ��/�� ��/�� ��/�� ��/�� ��/�� ��/�� ��/�� ��/��
进水管尺寸 ZG�/�"
出水管尺寸 ZG�/�"

表冷器 高效铜管穿亲水箔铝翅片
最高

工作压力 MPa �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

冷凝水管 mm ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ ��
机组净重 kg �� �� �� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��
面板净重 kg �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

项目 机组型号 KLFP-CF ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

风量
高

m�/h
��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����
低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

静压 高 Pa � � � � � � � � � �

制冷量

TH 高

kW

�.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.�
SH 高 �.� �.� �.�� �.� �.� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�
TH 中 �.� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�
SH 中 �.�� �.� �.�� �.�� �.�� �.� �.�� �.�� �.�� �.��
TH 低 �.� �.�� �.� �.� �.� �.� �.�� �.�� �.� �.�
SH 低 �.�� �.� �.�� �.� �.� �.� �.�� �.� �.�� �.�

制热量
高

kW
�.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.�

中 �.�� �.� �.� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.� ��.�� ��.�
低 �.� �.�� �.�� �.�� �.� �.�� �.� ��.� ��.�� ��.��

噪音 高 dB(A) �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
功率 高 W �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

水流量 高 m�/h �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��
水阻力 kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

进水管尺寸 ZG�/�"
出水管尺寸 ZG�/�"

表冷器 高效铜管穿亲水箔铝翅片
最高

工作压力 MPa �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

冷凝水管 mm ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ ��
机组净重 kg �� �� �� ��.� �� �� �� �� �� ��
面板净重 kg �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� � � �
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KLFP -��� CF



Specific ation
性能参数

Dimension
外型尺寸

项目 机组型号 KLFP-CF ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

风量
高

m�/h
��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����
低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

静压 高 Pa � � � � � � � � � �

制冷量

TH 高

kW

�.�� �.�� �.� �.� �.� �.� �.�� �.� ��.� ��.��
SH 高 �.�� �.�� �.� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.� �.�
TH 中 �.�� �.� �.� �.� �.�� �.�� �.�� �.� �.�� ��.�
SH 中 �.�� �.�� �.� �.� �.� �.�� �.�� �.�� �.� �.�
TH 低 �.�� �.� �.�� �.�� �.�� �.� �.�� �.� �.�� �.��
SH 低 �.�� �.�� �.� �.�� �.�� �.�� �.� �.� �.�� �.�

制热量
高

kW
�.�� �.� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� ��.� ��.��

中 �.� �.�� �.� �.�� �.� �.�� �.� �.� �.�� ��.��
低 �.�� �.� �.� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.� �.��

噪音 高 dB(A) �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
功率 高 W �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

冷 / 热水流量 高 m �/h �.��/�.�� �.�/�.�� �.��/�.�� �.��/�.�� �.��/�.�� �.��/�.�� �.��/�.�� �.��/�.�� �.��/�.�� �/�.��
冷 / 热水阻力 kPa ��/� ��/� ��/�� ��/�� ��/�� ��/�� ��/�� ��/�� ��/�� ��/��
进水管尺寸 ZG�/�"
出水管尺寸 ZG�/�"

表冷器 高效铜管穿亲水箔铝翅片
最高

工作压力 MPa �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

冷凝水管 mm ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ ��
机组净重 kg �� �� �� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��
面板净重 kg �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

项目 机组型号 KLFP-CF ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

风量
高

m�/h
��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����
低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

静压 高 Pa � � � � � � � � � �

制冷量

TH 高

kW

�.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.�
SH 高 �.� �.� �.�� �.� �.� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�
TH 中 �.� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�
SH 中 �.�� �.� �.�� �.�� �.�� �.� �.�� �.�� �.�� �.��
TH 低 �.� �.�� �.� �.� �.� �.� �.�� �.�� �.� �.�
SH 低 �.�� �.� �.�� �.� �.� �.� �.�� �.� �.�� �.�

制热量
高

kW
�.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.�

中 �.�� �.� �.� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.� ��.�� ��.�
低 �.� �.�� �.�� �.�� �.� �.�� �.� ��.� ��.�� ��.��

噪音 高 dB(A) �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
功率 高 W �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

水流量 高 m�/h �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��
水阻力 kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

进水管尺寸 ZG�/�"
出水管尺寸 ZG�/�"

表冷器 高效铜管穿亲水箔铝翅片
最高

工作压力 MPa �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

冷凝水管 mm ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ ��
机组净重 kg �� �� �� ��.� �� �� �� �� �� ��
面板净重 kg �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� � � �
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Ultra­Thin Vertical Surface Installation Fan Coiler
超 薄 立 式 明 装 风 机

Specific ation
性能参数

超薄立式明装风机盘管特点
■ 超薄机身厚度，仅���mm

■ 现代风格造型，精湛的制造工艺，提升环境格调

■ 采用贯流风扇，优化风道设计，运转“有风无声“

■ 导风叶片可以手动调节成不同的出风角度

■ 隐藏式大液晶温控器，智能调节室内环境温度

■ 配置水温传感器，实现防冷风保护功能，在循环水温度较低时，组织冷风吹出

■ 左右接管方向可以自由对换，使得水力及电力连接变得简单

■ 轻松拆装过滤网，维护简单

■ 可选择预装�通/�通电动水阀，降低现场安装时间及成本

■ 可选择落地式(带底脚)或者挂墙式安装(不用底脚)

超薄型立式明装�管制风机盘管外型尺寸

超薄型立式明装�管制风机盘管外型尺寸

项目 KLFP-��LM KLFP-��LM KLFP-��LM KLFP-��LM KLFP-��LM
L� ��� ��� ���� ���� ����
L� ��� ��� ��� ���� ����
L� ��� ��� ��� ���� ����

项目 机组型号 KLFP-LM �� �� �� �� ��

风量
高

m�/h
��� ��� ��� ��� ���

中 ��� ��� ��� ��� ���
低 ��� ��� ��� ��� ���

机外余压 高 Pa � � � � �

制冷量

全热 TH 高

W

���� ���� ���� ���� ����
显热 SH 高 ��� ���� ���� ���� ����
全热 TH 中 ��� ���� ���� ���� ����
显热 SH 中 ��� ��� ���� ���� ����
全热 TH 低 ��� ���� ���� ���� ����
显热 SH 低 ��� ��� ���� ���� ����

制热量
高

W
���� ���� ���� ���� ����

中 ���� ���� ���� ���� ����
低 ��� ���� ���� ���� ����

噪音 高 dB(A) �� �� �� �� ��
功率 高 W �� �� �� �� ��

水流量 高 m �/h �.�� �.�� �.�� �.�� �.��
水阻力 kPa � � � �� ��

进水管尺寸 ZG�/�" ZG�/�" ZG�/�" ZG�/�" ZG�/�"
出水管尺寸 ZG�/�" ZG�/�" ZG�/�" ZG�/�" ZG�/�"

表冷器 高效铜管穿亲水箔铝翅片
最高工作压力 MPa �.� �.� �.� �.� �.�

冷凝水管 mm ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ ��
外型尺寸 LxWxH mm ���X���X��� ���X���X��� ����X���X��� ����X���X��� ����X���X���
机组净重 kg ��.� ��.� ��.� �� ��
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Ultra­Thin Vertical Surface Installation Fan Coiler
超 薄 立 式 明 装 风 机

Specific ation
性能参数

超薄立式明装风机盘管特点
■ 超薄机身厚度，仅���mm

■ 现代风格造型，精湛的制造工艺，提升环境格调

■ 采用贯流风扇，优化风道设计，运转“有风无声“

■ 导风叶片可以手动调节成不同的出风角度

■ 隐藏式大液晶温控器，智能调节室内环境温度

■ 配置水温传感器，实现防冷风保护功能，在循环水温度较低时，组织冷风吹出

■ 左右接管方向可以自由对换，使得水力及电力连接变得简单

■ 轻松拆装过滤网，维护简单

■ 可选择预装�通/�通电动水阀，降低现场安装时间及成本

■ 可选择落地式(带底脚)或者挂墙式安装(不用底脚)

超薄型立式明装�管制风机盘管外型尺寸

超薄型立式明装�管制风机盘管外型尺寸

项目 KLFP-��LM KLFP-��LM KLFP-��LM KLFP-��LM KLFP-��LM
L� ��� ��� ���� ���� ����
L� ��� ��� ��� ���� ����
L� ��� ��� ��� ���� ����

项目 机组型号 KLFP-LM �� �� �� �� ��

风量
高

m�/h
��� ��� ��� ��� ���

中 ��� ��� ��� ��� ���
低 ��� ��� ��� ��� ���

机外余压 高 Pa � � � � �

制冷量

全热 TH 高

W

���� ���� ���� ���� ����
显热 SH 高 ��� ���� ���� ���� ����
全热 TH 中 ��� ���� ���� ���� ����
显热 SH 中 ��� ��� ���� ���� ����
全热 TH 低 ��� ���� ���� ���� ����
显热 SH 低 ��� ��� ���� ���� ����

制热量
高

W
���� ���� ���� ���� ����

中 ���� ���� ���� ���� ����
低 ��� ���� ���� ���� ����

噪音 高 dB(A) �� �� �� �� ��
功率 高 W �� �� �� �� ��

水流量 高 m �/h �.�� �.�� �.�� �.�� �.��
水阻力 kPa � � � �� ��

进水管尺寸 ZG�/�" ZG�/�" ZG�/�" ZG�/�" ZG�/�"
出水管尺寸 ZG�/�" ZG�/�" ZG�/�" ZG�/�" ZG�/�"

表冷器 高效铜管穿亲水箔铝翅片
最高工作压力 MPa �.� �.� �.� �.� �.�

冷凝水管 mm ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ ��
外型尺寸 LxWxH mm ���X���X��� ���X���X��� ����X���X��� ����X���X��� ����X���X���
机组净重 kg ��.� ��.� ��.� �� ��
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淬 炼 成 就 非 凡

直流无刷风机盘管概述
■ 直流无刷系列风机盘管机组采用永磁无刷直流电机最新技术，实现风机盘管风量、能量的无级调节，具有低噪声、

高效节能、恒温控制等特点，目前是高级酒店等对能耗、噪音方面要求比较高的场所最佳选择产品。

■ 产品共有九种规格，风量:���-����m³/h。

■ 结构精致，坚固耐用
本系列风机盘管采用镀锌板机壳，镀锌大风轮;冷凝水盘采用模压工艺一体成型，无焊缝、焊点，
杜绝了焊接水盘易滴漏水的缺点;符合防火规范的保温材料整体粘结于水盘;机体结构精致。

■ 高性能，高效率
无刷直流电机无单相交流电机的励磁绕组和电刷，消除了交流电机的摩擦损耗和电功耗，电机发热量小，电机效率
可达��%以上。特别在中低速下，相比单相交流电机节能效果更为显著。机组风量可在��%~���%范围内实现无级调速，
实现机组能量与房间内实际负荷的最佳匹配，具有高效节能的特点。

■ 舒适稳定
直流无刷电机可以根据房间的温湿度变化或定制的温湿度控制方案，通过交直流转换器，采用PWM调速方式自动
线性地调节电机转速，从而调整风量、水阀开关，实现空调房间按需的恒温恒湿控制，随时保持对房间高标准的
温湿需求，温度控制精度可以达到±�.�℃。

■ 低噪宁静
无刷直流采用电子换向代替机械换向，消除了电刷与电机摩擦，避免了机械换向中产生的电磁干扰以及噪声，运行宁静。噪声比交流电
机低�~�dB(A)。支持低转速运行，部分负荷时声更低。机组所选用的大直径叶轮，出厂前逐一经过严格的动平衡测试，在保证风量与
出风静压的基础上最大的限度的降低机组噪声。

■ 智能控制(网络版温控器）
可实现主从控制，单个线控器最多可控制��台机组。
配有 RS���通讯接口，可接楼宇自控系统，实现远程控制。

■ 互换性强
EC控制主板另可选用普通三速开关型或三速温控器型控制主板，实现与AC电机的同样控制模式。如果现场情况有变化或发生改造，
需要改变机组机外静压，可以很方便地通过拨码快速实现��Pa、��Pa、和��Pa静压的转换，以满足不同场合的应用。

■ 选型灵活、方便(可选项)
可配置回风箱(下回风、后回风)，便于连接风管;
可配置加长水盘，更佳存接阀门漏水及冷凝水(加长型-增加���mm);
可配置不锈钢材质的凝水盘(标准型、加长型-增加���mm);
可配置三档调速型或无级调速型直流无刷电机;
可配置单机版温控器或网络版温控器。

■ 外形尺寸均与同系列交流风机盘管外形尺寸相同。

机组特点

⸺交流
⸺直流

平均消耗功率 Power consumption

���%

Save ��%

��%
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淬 炼 成 就 非 凡

直流无刷风机盘管概述
■ 直流无刷系列风机盘管机组采用永磁无刷直流电机最新技术，实现风机盘管风量、能量的无级调节，具有低噪声、

高效节能、恒温控制等特点，目前是高级酒店等对能耗、噪音方面要求比较高的场所最佳选择产品。

■ 产品共有九种规格，风量:���-����m³/h。

■ 结构精致，坚固耐用
本系列风机盘管采用镀锌板机壳，镀锌大风轮;冷凝水盘采用模压工艺一体成型，无焊缝、焊点，
杜绝了焊接水盘易滴漏水的缺点;符合防火规范的保温材料整体粘结于水盘;机体结构精致。

■ 高性能，高效率
无刷直流电机无单相交流电机的励磁绕组和电刷，消除了交流电机的摩擦损耗和电功耗，电机发热量小，电机效率
可达��%以上。特别在中低速下，相比单相交流电机节能效果更为显著。机组风量可在��%~���%范围内实现无级调速，
实现机组能量与房间内实际负荷的最佳匹配，具有高效节能的特点。

■ 舒适稳定
直流无刷电机可以根据房间的温湿度变化或定制的温湿度控制方案，通过交直流转换器，采用PWM调速方式自动
线性地调节电机转速，从而调整风量、水阀开关，实现空调房间按需的恒温恒湿控制，随时保持对房间高标准的
温湿需求，温度控制精度可以达到±�.�℃。

■ 低噪宁静
无刷直流采用电子换向代替机械换向，消除了电刷与电机摩擦，避免了机械换向中产生的电磁干扰以及噪声，运行宁静。噪声比交流电
机低�~�dB(A)。支持低转速运行，部分负荷时声更低。机组所选用的大直径叶轮，出厂前逐一经过严格的动平衡测试，在保证风量与
出风静压的基础上最大的限度的降低机组噪声。

■ 智能控制(网络版温控器）
可实现主从控制，单个线控器最多可控制��台机组。
配有 RS���通讯接口，可接楼宇自控系统，实现远程控制。

■ 互换性强
EC控制主板另可选用普通三速开关型或三速温控器型控制主板，实现与AC电机的同样控制模式。如果现场情况有变化或发生改造，
需要改变机组机外静压，可以很方便地通过拨码快速实现��Pa、��Pa、和��Pa静压的转换，以满足不同场合的应用。

■ 选型灵活、方便(可选项)
可配置回风箱(下回风、后回风)，便于连接风管;
可配置加长水盘，更佳存接阀门漏水及冷凝水(加长型-增加���mm);
可配置不锈钢材质的凝水盘(标准型、加长型-增加���mm);
可配置三档调速型或无级调速型直流无刷电机;
可配置单机版温控器或网络版温控器。

■ 外形尺寸均与同系列交流风机盘管外形尺寸相同。

机组特点

⸺交流
⸺直流

平均消耗功率 Power consumption

���%

Save ��%

��%

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978
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淬 炼 成 就 非 凡
Specific ation
性能参数

�排管(�管制)卧式暗装风机盘管 �排管(�管制)卧式暗装直流无刷风机盘管

项目 机组型号 KLFP-WA ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����

供冷能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.��

中 �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� ��.���

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

供热能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��.��

中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.��

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性铝翅片

工作压力 MPa �.�

水流量 m�/h �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.��

水压降 kPa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

风机
型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � �

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率

��Pa

W

�� �� �� �� �� �� �� ��� ���

��Pa �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

��Pa �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

噪声

��Pa

dB(A)

�� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

��Pa ��.� �� ��.� ��.� ��.� ��.� �� ��.� ��.�

��Pa �� �� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

重量
无回风箱

kg
��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

有回风箱 ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

水管尺寸
进出水管 Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 R �/�" 锥管外螺纹

项目 机组型号 KLFP-WA ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

供冷能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.� ��.�

中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

供热能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��.��

中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.��

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性百叶铝翅片

工作压力 MPa �.�

水流量 m �/h �.��� �.��� �.��� �.�� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

水压降 kPa � �� �� �� �� �� �� �� ��

风机
型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � �

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率

��Pa

W

�� �� �� �� �� �� �� ��� ���

��Pa �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

��Pa �� �� �� �� ��� �� ��� ��� ���

噪声

��Pa

dB(A)

�� �� �� ��.� ��.� �� �� �� ��

��Pa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

��Pa �� ��.� �� �� ��.� �� �� �� ��

重量
无回风箱

kg
�.� �� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

有回风箱 ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

水管尺寸
进出水管 Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 R �/�" 锥管外螺纹

�.制冷能力测试条件为入口空气��℃DB/��.�℃WB，入水温度�℃，水温差�℃；

�.制热能力测试条件为入口空气��℃DB，入水温度��℃，风量、水量与制冷时相同；

�.噪声值于标准消声室(<��dB(A))中测定；

�.参数因产品改良而更改,恕不另行通知，请以机组铭牌为准。

1. Design conditions – Cooling capacity: Air inlet temperature: 27 °C DB / 19.5 °C WB

Water inlet temperature: 7°C, Water temperature difference: 5 °C

2. Design conditions – Heating capacity: Air inlet temperature: 21 °C DB 

Water inlet temperature: 60 °C, Air and water flow rates same as cooling conditions

3. Design noise level: Measured in a standard acoustic room < 17 dB(A).

4. Parameters are subject to change due to product improvements without prior 
notice; please refer to the unit nameplate for accurate information.

1. Điều kiện thiết kế – Công suất lạnh: Nhiệt độ không khí vào: 27 °C DB / 19.5 °CWB

Nhiệt độ nước vào: 7 °C, Chênh lệch nhiệt độ nước: 5 °C.

2. Điều kiện thiết kế – Công suất sưởi: Nhiệt độ không khí vào: 21 °C DB 

Nhiệt độ nước vào: 60 °C, Lưu lượng gió & nước giống công suất lạnh.

3. Độ ồn thiết kế: Đo trong phòng tiêu âm tiêu chuẩn < 17 dB(A).

4. Thông số có thể thay đổi do cải tiến sản phẩm mà không thông báo trước; vui lòng 
lấy mức thông số trên bảng tên thiết bị (nameplate) làm chuẩn.

Ghi chú : Note:
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淬 炼 成 就 非 凡
Specific ation
性能参数

�排管(�管制)卧式暗装风机盘管
�排管(�管制)卧式暗装直流无刷风机盘管

项目 机组型号 KLFP-WA ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����

供冷能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.��

中 �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� ��.���

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

供热能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��.��

中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.��

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性铝翅片

工作压力 MPa �.�

水流量 m�/h �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.��

水压降 kPa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

风机
型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � �

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率

��Pa

W

�� �� �� �� �� �� �� ��� ���

��Pa �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

��Pa �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

噪声

��Pa

dB(A)

�� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

��Pa ��.� �� ��.� ��.� ��.� ��.� �� ��.� ��.�

��Pa �� �� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

重量
无回风箱

kg
��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

有回风箱 ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

水管尺寸
进出水管 Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 R �/�" 锥管外螺纹

�.制冷能力测试条件为入口空气��℃DB/��.�℃WB，入水温度�℃，水温差�℃；

�.制热能力测试条件为入口空气��℃DB，入水温度��℃，风量、水量与制冷时相同；

�.噪声值于标准消声室(<��dB(A))中测定；

�.参数因产品改良而更改,恕不另行通知，请以机组铭牌为准。     

项目 机组型号 KLFP-WA ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

供冷能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.� ��.�

中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

供热能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��.��

中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.��

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性百叶铝翅片

工作压力 MPa �.�

水流量 m �/h �.��� �.��� �.��� �.�� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

水压降 kPa � �� �� �� �� �� �� �� ��

风机
型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � �

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率

��Pa

W

�� �� �� �� �� �� �� ��� ���

��Pa �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

��Pa �� �� �� �� ��� �� ��� ��� ���

噪声

��Pa

dB(A)

�� �� �� ��.� ��.� �� �� �� ��

��Pa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

��Pa �� ��.� �� �� ��.� �� �� �� ��

重量
无回风箱

kg
�.� �� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

有回风箱 ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

水管尺寸
进出水管 Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 R �/�" 锥管外螺纹

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978

1. Design conditions – Cooling capacity: Air inlet temperature: 27 °C DB / 19.5 °C WB

Water inlet temperature: 7°C, Water temperature difference: 5 °C

2. Design conditions – Heating capacity: Air inlet temperature: 21 °C DB 

Water inlet temperature: 60 °C, Air and water flow rates same as cooling conditions

3. Design noise level: Measured in a standard acoustic room < 17 dB(A).

4. Parameters are subject to change due to product improvements without prior 
notice; please refer to the unit nameplate for accurate information.

1. Điều kiện thiết kế – Công suất lạnh: Nhiệt độ không khí vào: 27 °C DB / 19.5 °CWB

Nhiệt độ nước vào: 7 °C, Chênh lệch nhiệt độ nước: 5 °C.

2. Điều kiện thiết kế – Công suất sưởi: Nhiệt độ không khí vào: 21 °C DB 

Nhiệt độ nước vào: 60 °C, Lưu lượng gió & nước giống công suất lạnh.

3. Độ ồn thiết kế: Đo trong phòng tiêu âm tiêu chuẩn < 17 dB(A).

4. Thông số có thể thay đổi do cải tiến sản phẩm mà không thông báo trước; vui lòng 
lấy mức thông số trên bảng tên thiết bị (nameplate) làm chuẩn.

Ghi chú : Note:
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淬 炼 成 就 非 凡
Specific ation
性能参数

�排管(�管制)卧式暗装直流无刷风机盘管  (�+�)排管(�管制)卧式暗装直流无刷风机盘管

项目 机组型号 KLFP-WA ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

 m�/h

��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����

供冷能力

高

kW

�.�� �.�� � �.�� �.� �.�� �.�� ��.� ��.��

中 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

供热能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.� ��.�

中 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性百叶铝翅片

工作压力 MPa �.�

制冷水流量 m�/h �.��� �.��� �.�� �.��� �.��� �.�� �.��� �.�� �.���

制冷水压降 kPa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

制热水流量 m�/h �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

制热水压降 kPa � �� �� �� �� �� �� �� ��

风机
型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � �    

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率

��Pa

W

�� �� �� �� �� �� �� ��� ���

��Pa �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

��Pa �� �� �� �� ��� �� ��� ��� ���

噪声

��Pa

dB(A)

�� �� ��.� �� �� �� ��.� �� ��

��Pa �� �� �� �� �� �� ��.� �� ��

��Pa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

重量
无回风箱

kg
��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

有回风箱 ��.� �� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

水管尺寸
进出水管 冷水 Rc �/�" 锥管内螺纹     热水 �/�" Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 R �/�" 锥管外螺纹

项目 机组型号 KLFP-WA ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����

供冷能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.��

中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.��

供热能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��.��

中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.��

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性百叶铝翅片

工作压力 MPa �.�

水流量 m�/h �.�� �.� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.��

水压降 kPa ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.��

风机
型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � �

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率

��Pa

W

�� �� �� �� �� �� �� ��� ���

��Pa �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

��Pa �� �� �� �� ��� �� ��� ��� ���

噪声

��Pa

dB(A)

�� �� ��.� �� �� �� ��.� �� ��

��Pa �� �� �� �� �� �� ��.� �� ��

��Pa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

重量
无回风箱

kg
��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

有回风箱 ��.� �� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

水管尺寸
进出水管 Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 R �/�" 锥管外螺纹

�.制冷能力测试条件为入口空气��℃DB/��.�℃WB，入水温度�℃，水温差�℃；

�.制热能力测试条件为入口空气��℃DB，入水温度��℃，风量、水量与制冷时相同；

�.噪声值于标准消声室(<��dB(A))中测定；

�.参数因产品改良而更改,恕不另行通知，请以机组铭牌为准。

1. Design conditions – Cooling capacity: Air inlet temperature: 27 °C DB / 19.5 °C WB

Water inlet temperature: 7°C, Water temperature difference: 5 °C

2. Design conditions – Heating capacity: Air inlet temperature: 21 °C DB 

Water inlet temperature: 60 °C, Air and water flow rates same as cooling conditions

3. Design noise level: Measured in a standard acoustic room < 17 dB(A).

4. Parameters are subject to change due to product improvements without prior 
notice; please refer to the unit nameplate for accurate information.

1. Điều kiện thiết kế – Công suất lạnh: Nhiệt độ không khí vào: 27 °C DB / 19.5 °CWB

Nhiệt độ nước vào: 7 °C, Chênh lệch nhiệt độ nước: 5 °C.

2. Điều kiện thiết kế – Công suất sưởi: Nhiệt độ không khí vào: 21 °C DB 

Nhiệt độ nước vào: 60 °C, Lưu lượng gió & nước giống công suất lạnh.

3. Độ ồn thiết kế: Đo trong phòng tiêu âm tiêu chuẩn < 17 dB(A).

4. Thông số có thể thay đổi do cải tiến sản phẩm mà không thông báo trước; vui lòng 
lấy mức thông số trên bảng tên thiết bị (nameplate) làm chuẩn.

Ghi chú : Note:
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淬 炼 成 就 非 凡
Specific ation
性能参数

�排管(�管制)卧式暗装直流无刷风机盘管  
(�+�)排管(�管制)卧式暗装直流无刷风机盘管

项目 机组型号 KLFP-WA ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

 m�/h

��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����

供冷能力

高

kW

�.�� �.�� � �.�� �.� �.�� �.�� ��.� ��.��

中 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

供热能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.� ��.�

中 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性百叶铝翅片

工作压力 MPa �.�

制冷水流量 m�/h �.��� �.��� �.�� �.��� �.��� �.�� �.��� �.�� �.���

制冷水压降 kPa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

制热水流量 m�/h �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

制热水压降 kPa � �� �� �� �� �� �� �� ��

风机
型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � �    

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率

��Pa

W

�� �� �� �� �� �� �� ��� ���

��Pa �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

��Pa �� �� �� �� ��� �� ��� ��� ���

噪声

��Pa

dB(A)

�� �� ��.� �� �� �� ��.� �� ��

��Pa �� �� �� �� �� �� ��.� �� ��

��Pa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

重量
无回风箱

kg
��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

有回风箱 ��.� �� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

水管尺寸
进出水管 冷水 Rc �/�" 锥管内螺纹     热水 �/�" Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 R �/�" 锥管外螺纹

�.制冷能力测试条件为入口空气��℃DB/��.�℃WB，入水温度�℃，水温差�℃；

�.制热能力测试条件为入口空气��℃DB，入水温度��℃，风量、水量与制冷时相同；

�.噪声值于标准消声室(<��dB(A))中测定；

�.参数因产品改良而更改,恕不另行通知，请以机组铭牌为准。         

项目 机组型号 KLFP-WA ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����

供冷能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.��

中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.��

供热能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��.��

中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.�� ��.��

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性百叶铝翅片

工作压力 MPa �.�

水流量 m�/h �.�� �.� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.��

水压降 kPa ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.��

风机
型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � �

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率

��Pa

W

�� �� �� �� �� �� �� ��� ���

��Pa �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

��Pa �� �� �� �� ��� �� ��� ��� ���

噪声

��Pa

dB(A)

�� �� ��.� �� �� �� ��.� �� ��

��Pa �� �� �� �� �� �� ��.� �� ��

��Pa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

重量
无回风箱

kg
��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

有回风箱 ��.� �� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

水管尺寸
进出水管 Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 R �/�" 锥管外螺纹

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978

1. Design conditions – Cooling capacity: Air inlet temperature: 27 °C DB / 19.5 °C WB

Water inlet temperature: 7°C, Water temperature difference: 5 °C

2. Design conditions – Heating capacity: Air inlet temperature: 21 °C DB 

Water inlet temperature: 60 °C, Air and water flow rates same as cooling conditions

3. Design noise level: Measured in a standard acoustic room < 17 dB(A).

4. Parameters are subject to change due to product improvements without prior 
notice; please refer to the unit nameplate for accurate information.

1. Điều kiện thiết kế – Công suất lạnh: Nhiệt độ không khí vào: 27 °C DB / 19.5 °CWB

Nhiệt độ nước vào: 7 °C, Chênh lệch nhiệt độ nước: 5 °C.

2. Điều kiện thiết kế – Công suất sưởi: Nhiệt độ không khí vào: 21 °C DB 

Nhiệt độ nước vào: 60 °C, Lưu lượng gió & nước giống công suất lạnh.

3. Độ ồn thiết kế: Đo trong phòng tiêu âm tiêu chuẩn < 17 dB(A).

4. Thông số có thể thay đổi do cải tiến sản phẩm mà không thông báo trước; vui lòng 
lấy mức thông số trên bảng tên thiết bị (nameplate) làm chuẩn.

Ghi chú : Note:
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淬 炼 成 就 非 凡
Specific ation
性能参数

�排管(�管制)通用明装直流无刷风机盘管
�排管(�管制)通用明装直流无刷风机盘管

项目 机组型号 KLFP-WM ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

全热供冷能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.�� �.�� ��.� ��.�

中 �.� �.� �.� � �.� �.� �.� �.� ��.�

低 �.� � �.� �.� � �.� �.� �.� �.�

显热供冷能力

高

kW

�.� � �.� �.� �.� � �.� �.� �.�

中 �.� � �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

低 �.� �.� � �.� �.� � �.� �.� �.�

供热能力

高

kW

�.�� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� �� ��

中 �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.�

低 �.� � �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.�

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性百叶铝翅片

工作压力 MPa �.� MPa

水流量 m�/h �.��� �.��� �.��� �.�� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

水压降 kPa � �� �� �� �� �� �� �� ��

风机
型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � �

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率 W �� �� �� �� �� �� �� ��� ���

运转电流 A �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.�� �.��

噪声 dB(A) �� �� �� ��.� ��.� �� �� �� ��

重量 ( 净重 ) kg ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

水管尺寸
进出水管 Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 Φ��

项目 机组型号 KLFP-WM ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

全热供冷能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.��

中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

显热供冷能力

高

kW

�.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

中 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

供热能力

高

kW

�.� �.� �.�� �.�� �.�� ��.� ��.�� ��.� ��.��

中 �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.�

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性百叶铝翅片

工作压力 MPa �.� MPa

水流量 m�/h �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

水压降 kPa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

风机
型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � �

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率 W �� �� �� �� �� �� �� ��� ���

运转电流 A �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

噪声 dB(A) �� �� ��.� �� �� �� ��.� �� ��

重量 ( 净重 ) kg �� ��.� ��.� ��.� �� �� ��.� �� ��.�

水管尺寸
进出水管 Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 Φ��

�.制冷能力测试条件为入口空气��℃DB/��.�℃WB，入水温度�℃，水温差�℃；

�.制热能力测试条件为入口空气��℃DB，入水温度��℃，风量、水量与制冷时相同；

�.参数因产品改良而更改,恕不另行通知，请以机组铭牌为准。

1. Design conditions – Cooling capacity: Air inlet temperature: 27 °C DB / 19.5 °C WB

Water inlet temperature: 7°C, Water temperature difference: 5 °C

2. Design conditions – Heating capacity: Air inlet temperature: 21 °C DB 

Water inlet temperature: 60 °C, Air and water flow rates same as cooling conditions

3. Design noise level: Measured in a standard acoustic room < 17 dB(A).

4. Parameters are subject to change due to product improvements without prior 
notice; please refer to the unit nameplate for accurate information.

1. Điều kiện thiết kế – Công suất lạnh: Nhiệt độ không khí vào: 27 °C DB / 19.5 °CWB

Nhiệt độ nước vào: 7 °C, Chênh lệch nhiệt độ nước: 5 °C.

2. Điều kiện thiết kế – Công suất sưởi: Nhiệt độ không khí vào: 21 °C DB 

Nhiệt độ nước vào: 60 °C, Lưu lượng gió & nước giống công suất lạnh.

3. Độ ồn thiết kế: Đo trong phòng tiêu âm tiêu chuẩn < 17 dB(A).

4. Thông số có thể thay đổi do cải tiến sản phẩm mà không thông báo trước; vui lòng 
lấy mức thông số trên bảng tên thiết bị (nameplate) làm chuẩn.

Ghi chú : Note:
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淬 炼 成 就 非 凡
Specific ation
性能参数

�排管(�管制)通用明装直流无刷风机盘管
�排管(�管制)通用明装直流无刷风机盘管

项目 机组型号 KLFP-WM ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

全热供冷能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.�� �.�� ��.� ��.�

中 �.� �.� �.� � �.� �.� �.� �.� ��.�

低 �.� � �.� �.� � �.� �.� �.� �.�

显热供冷能力

高

kW

�.� � �.� �.� �.� � �.� �.� �.�

中 �.� � �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

低 �.� �.� � �.� �.� � �.� �.� �.�

供热能力

高

kW

�.�� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� �� ��

中 �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.�

低 �.� � �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.�

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性百叶铝翅片

工作压力 MPa �.� MPa

水流量 m�/h �.��� �.��� �.��� �.�� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

水压降 kPa � �� �� �� �� �� �� �� ��

风机
型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � �

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率 W �� �� �� �� �� �� �� ��� ���

运转电流 A �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.�� �.��

噪声 dB(A) �� �� �� ��.� ��.� �� �� �� ��

重量 ( 净重 ) kg ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

水管尺寸
进出水管 Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 Φ��

�.制冷能力测试条件为入口空气��℃DB/��.�℃WB，入水温度�℃，水温差�℃；

�.制热能力测试条件为入口空气��℃DB，入水温度��℃，风量、水量与制冷时相同；

�.噪声值于标准消声室(<��dB(A))中测定；

�.参数因产品改良而更改,恕不另行通知，请以机组铭牌为准。

项目 机组型号 KLFP-WM ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

全热供冷能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.��

中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

显热供冷能力

高

kW

�.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

中 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

供热能力

高

kW

�.� �.� �.�� �.�� �.�� ��.� ��.�� ��.� ��.��

中 �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.�

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性百叶铝翅片

工作压力 MPa �.� MPa

水流量 m�/h �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

水压降 kPa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

风机
型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � �

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率 W �� �� �� �� �� �� �� ��� ���

运转电流 A �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

噪声 dB(A) �� �� ��.� �� �� �� ��.� �� ��

重量 ( 净重 ) kg �� ��.� ��.� ��.� �� �� ��.� �� ��.�

水管尺寸
进出水管 Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 Φ��

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978

1. Design conditions – Cooling capacity: Air inlet temperature: 27 °C DB / 19.5 °C WB 

Water inlet temperature: 7°C, Water temperature difference: 5 °C

2. Design conditions – Heating capacity: Air inlet temperature: 21 °C DB 

Water inlet temperature: 60 °C, Air and water flow rates same as cooling conditions

3. Parameters are subject to change due to product improvements without prior 
notice; please refer to the unit nameplate for accurate information.

1. Điều kiện thiết kế – Công suất lạnh: Nhiệt độ không khí vào: 27 °C DB / 19.5 °CWB 

Nhiệt độ nước vào: 7 °C, Chênh lệch nhiệt độ nước: 5 °C.

2. Điều kiện thiết kế – Công suất sưởi: Nhiệt độ không khí vào: 21 °C DB 

Nhiệt độ nước vào: 60 °C, Lưu lượng gió & nước giống công suất lạnh.

3. Thông số có thể thay đổi do cải tiến sản phẩm mà không thông báo trước; vui lòng 
lấy mức thông số trên bảng tên thiết bị (nameplate) làm chuẩn.

Ghi chú : Note:
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淬 炼 成 就 非 凡
Specific ation
性能参数

�+�排管(�管制)通用明装直流无刷风机盘管 四面出风�管制卡式直流无刷风机盘管

四面出风�管制卡式直流无刷风机盘管

项目 机组型号 KLFP-WM ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����

全热供冷能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.��

中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

显热供冷能力

高

kW

�.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

中 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

供热能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.� ��.�

中 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性百叶铝翅片

工作压力 MPa �.� MPa

制冷水流量 m �/h �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

制冷水压降 kPa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

制热水流量 m�/h �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

制热水压降 kPa � �� �� �� �� �� �� �� ��

风机
型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � �

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率 W �� �� �� �� �� �� �� ��� ���

运转电流 A �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

噪声 dB(A) �� �� ��.� �� �� �� ��.� �� ��

重量 ( 净重 ) kg ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

水管尺寸
进出水管 冷水 Rc �/�" 锥管内螺纹     热水 �/�" Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 Φ��

项目 机组型号 KLFP-CF ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

风量

高

m�/h

��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

静压 Pa � � � � � � � � � � �

制冷量

TH 高

kW

�.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��

SH 高 �.� �.� �.�� �.� �.� �.�� �.�� �.�� �.� �.�� �.�

TH 中 �.� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�

SH 中 �.�� �.� �.�� �.�� �.�� �.� �.�� �.� �.�� �.�� �.��

TH 低 �.� �.�� �.� �.� �.� �.� �.�� �.�� �.�� �.� �.�

SH 低 �.�� �.� �.�� �.� �.� �.� �.�� �.�� �.� �.�� �.�

制热量

高

kW

�.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

中 �.�� �.� �.� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.� ��.� ��.�� ��.�

低 �.� �.�� �.�� �.�� �.� �.�� �.� �.�� ��.� ��.�� ��.��

噪音 高 dB(A) �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

功率 高 W �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

水流量 高 m�/h �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

水阻力 kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

进水管尺寸 ZG�/�"

出水管尺寸 ZG�/�"

表冷器

最高工作压力 MPa �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

冷凝水管 mm ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ ��

机组净尺寸  LxWxH mm ���x���x��� ���x���x��� ���x���x��� ���x���x���

面板尺寸  LxWxH mm ���x���x�� ���x���x�� ���x���x��

机组净重 kg �� �� �� ��.� �� �� �� �� �� �� ��

面板净重 kg �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� � � � �

项目 机组型号 KLFP-CF ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

风量

高

m�/h

��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

静压 Pa � � � � � � � � � � �

制冷量

TH 高

kW

�.�� �.�� �.� �.� �.� �.� �.�� �.�� �.� ��.� ��.��

SH 高 �.�� �.�� �.� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.� �.�

TH 中 �.�� �.� �.� �.� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.�� ��.�

SH 中 �.�� �.�� �.� �.� �.� �.�� �.�� �.� �.�� �.� �.�

TH 低 �.�� �.� �.�� �.�� �.�� �.� �.�� �.��� �.� �.�� �.��

SH 低 �.�� �.�� �.� �.�� �.�� �.�� �.� �.� �.� �.�� �.�

制热量

高

kW

�.�� �.� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� ��.� ��.��

中 �.� �.�� �.� �.�� �.� �.�� �.� �.��� �.� �.�� ��.��

低 �.�� �.� �.� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.� �.� �.��

噪音 高 dB(A) �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

功率 高 W �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

冷 / 热水流量 高 m�/h �.��/�.�� �.�/�.�� �.��/�.�� �.��/�.�� �.��/�.�� �.��/�.�� �.��/�.�� �.�/�.�� �.��/�.�� �.��/�.�� �/�.��

冷 / 热水阻力 kPa ��/� ��/� ��/�� ��/�� ��/�� ��/�� ��/�� ��/�� ��/�� ��/�� ��/��

进水管尺寸 ZG�/�" 

出水管尺寸 ZG�/�"

表冷器

最高工作压力 MPa �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

冷凝水管 mm ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ ��

机组净尺寸  LxWxH mm ���x���x��� ���x���x��� ���x���x��� ���x���x���

面板尺寸  LxWxH mm ���x���x�� ���x���x�� ���x���x��

机组净重 kg �� �� �� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��

面板净重 kg �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

1. Design conditions – Cooling capacity: Air inlet temperature: 27 °C DB / 19.5 °C WB 

Water inlet temperature: 7°C, Water temperature difference: 5 °C

2. Design conditions – Heating capacity: Air inlet temperature: 21 °C DB 

Water inlet temperature: 60 °C, Air and water flow rates same as cooling conditions

3. Parameters are subject to change due to product improvements without prior 
notice; please refer to the unit nameplate for accurate information.

1. Điều kiện thiết kế – Công suất lạnh: Nhiệt độ không khí vào: 27 °C DB / 19.5 °CWB 

Nhiệt độ nước vào: 7 °C, Chênh lệch nhiệt độ nước: 5 °C.

2. Điều kiện thiết kế – Công suất sưởi: Nhiệt độ không khí vào: 21 °C DB 

Nhiệt độ nước vào: 60 °C, Lưu lượng gió & nước giống công suất lạnh.

3. Thông số có thể thay đổi do cải tiến sản phẩm mà không thông báo trước; vui lòng 
lấy mức thông số trên bảng tên thiết bị (nameplate) làm chuẩn.

Ghi chú : Note:
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淬 炼 成 就 非 凡
Specific ation
性能参数

�+�排管(�管制)通用明装直流无刷风机盘管 四面出风�管制卡式直流无刷风机盘管

四面出风�管制卡式直流无刷风机盘管

项目 机组型号 KLFP-WM ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

额定风量

高

m�/h

��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����

全热供冷能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� ��.��

中 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.��

低 �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

显热供冷能力

高

kW

�.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

中 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

供热能力

高

kW

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.� ��.�

中 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.�

低 �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

盘管

型式 紫铜管 / 亲水性百叶铝翅片

工作压力 MPa �.� MPa

制冷水流量 m �/h �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

制冷水压降 kPa �� �� �� �� �� �� �� �� ��

制热水流量 m�/h �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� �.���

制热水压降 kPa � �� �� �� �� �� �� �� ��

风机
型式 离心前倾多翼双进风镀锌风轮

数量 � � � � � � � � �

电机

型式 三速单相电容式异步电机

数量 � � � � � � � � �

电源 AC �PH-���V-��Hz

绝缘等级 B 级

输入功率 W �� �� �� �� �� �� �� ��� ���

运转电流 A �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

噪声 dB(A) �� �� ��.� �� �� �� ��.� �� ��

重量 ( 净重 ) kg ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

水管尺寸
进出水管 冷水 Rc �/�" 锥管内螺纹     热水 �/�" Rc �/�" 锥管内螺纹

排水管 Φ��

�.制冷能力测试条件为入口空气��℃DB/��.�℃WB，入水温度�℃，水温差�℃；

�.制热能力测试条件为入口空气��℃DB，入水温度��℃，风量、水量与制冷时相同；

�.参数因产品改良而更改,恕不另行通知，请以机组铭牌为准

项目 机组型号 KLFP-CF ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

风量

高

m�/h

��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

静压 Pa � � � � � � � � � � �

制冷量

TH 高

kW

�.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��

SH 高 �.� �.� �.�� �.� �.� �.�� �.�� �.�� �.� �.�� �.�

TH 中 �.� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.�

SH 中 �.�� �.� �.�� �.�� �.�� �.� �.�� �.� �.�� �.�� �.��

TH 低 �.� �.�� �.� �.� �.� �.� �.�� �.�� �.�� �.� �.�

SH 低 �.�� �.� �.�� �.� �.� �.� �.�� �.�� �.� �.�� �.�

制热量

高

kW

�.� �.� �.� �.� �.� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

中 �.�� �.� �.� �.�� �.�� �.�� �.�� ��.� ��.� ��.�� ��.�

低 �.� �.�� �.�� �.�� �.� �.�� �.� �.�� ��.� ��.�� ��.��

噪音 高 dB(A) �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

功率 高 W �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

水流量 高 m�/h �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

水阻力 kPa �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

进水管尺寸 ZG�/�"

出水管尺寸 ZG�/�"

表冷器

最高工作压力 MPa �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

冷凝水管 mm ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ ��

机组净尺寸  LxWxH mm ���x���x��� ���x���x��� ���x���x��� ���x���x���

面板尺寸  LxWxH mm ���x���x�� ���x���x�� ���x���x��

机组净重 kg �� �� �� ��.� �� �� �� �� �� �� ��

面板净重 kg �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� � � � �

项目 机组型号 KLFP-CF ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

风量

高

m�/h

��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ����

中 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

低 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

静压 Pa � � � � � � � � � � �

制冷量

TH 高

kW

�.�� �.�� �.� �.� �.� �.� �.�� �.�� �.� ��.� ��.��

SH 高 �.�� �.�� �.� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.� �.�

TH 中 �.�� �.� �.� �.� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.�� ��.�

SH 中 �.�� �.�� �.� �.� �.� �.�� �.�� �.� �.�� �.� �.�

TH 低 �.�� �.� �.�� �.�� �.�� �.� �.�� �.��� �.� �.�� �.��

SH 低 �.�� �.�� �.� �.�� �.�� �.�� �.� �.� �.� �.�� �.�

制热量

高

kW

�.�� �.� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� ��.� ��.��

中 �.� �.�� �.� �.�� �.� �.�� �.� �.��� �.� �.�� ��.��

低 �.�� �.� �.� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.� �.� �.��

噪音 高 dB(A) �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

功率 高 W �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

冷 / 热水流量 高 m�/h �.��/�.�� �.�/�.�� �.��/�.�� �.��/�.�� �.��/�.�� �.��/�.�� �.��/�.�� �.�/�.�� �.��/�.�� �.��/�.�� �/�.��

冷 / 热水阻力 kPa ��/� ��/� ��/�� ��/�� ��/�� ��/�� ��/�� ��/�� ��/�� ��/�� ��/��

进水管尺寸 ZG�/�" 

出水管尺寸 ZG�/�"

表冷器

最高工作压力 MPa �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

冷凝水管 mm ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ �� ¢ ��

机组净尺寸  LxWxH mm ���x���x��� ���x���x��� ���x���x��� ���x���x���

面板尺寸  LxWxH mm ���x���x�� ���x���x�� ���x���x��

机组净重 kg �� �� �� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��

面板净重 kg �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978



机组接线图
Wiring Diagram
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Installa tion
安装事宜

FCU quạt AC  AC Fan Coil Unit
交流风机盘管

Quạt DC không chổi than
DC Brushless Fan
直流无刷风机盘管

机组的安装与使用

■ 机组安装
开箱、取机、搬运、安装风机盘管机组过程中，请小心轻拿轻放，请勿破坏机组内外的保温材料;同时防止杂物进入风机叶轮;严禁手握风
机蜗壳及叶轮，以免破坏风机的动静态平衡，影响机组性能。安装时，通过调节吊杆螺栓上的两套螺母、垫圈，使机组排水端较另一端至
少低�~�mm,以确保冷凝水顺利排出  

■ 风管连接
回风口应安装过滤网，以防止尘埃堵塞盘管翅片，确保换热器传热效果(风管安装请参见本公司提供的风管安装图）

■ 水管连接
水流方向为下进上出的安装方法，机组进水管路中设置Y型过滤器，防止配管内的垃圾进入机组引起盘管堵塞而报废，进出管要保温，螺
纹连接处生料带密封，爬水管要保持一定的向下坡度，以确保冷凝水顺利的排出(水管安装请参见本公司提供的水管安装图)

■ 电气接线
机组需可靠接地，务必按电气线路图接线，请勿接错，否则会引起电器烧毁(电气接线装请参见本公司提供的电气接线图)

■ 机组启动
在以上安装工作完成后，请清除水盘内、风机内及盘管周围的异物，并检查水管、电线等安装点无误后方可开机启动。
机组三档调速开关，调节最好从高档启动再进行其它档次选择。

■ 机组运行
首次运行及冷热转换前需将放气阀打开，待盘管及管路内空气排净后再关闭放气阀;夏季供冷水温不低于�℃，冬季供热水温不高于��°C，
并且水质应该干净，要求水质清洁软化。

■ 维护保养
换热器应定期清扫，保持清洁，以保持良好的传热性能;过滤网应定期清洗，保证回风通畅，严禁在无过滤网的情况下长时间运行机组。
机组停用时，盘管内应充满水，以减少管路腐蚀，但在冬季安装调试过程及长期停用时应采用防冻措施，以防盘管及供水管路冻裂。

Sơ đồ điện



Unit Wiring Diagram
机组接线图
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Installa tion
安装事宜

交流风机盘管

直流无刷风机盘管

Lắp đặt và vận hành  Installation and operation 机组的安装与使用
■ Lắp đặt thiết bị   Installation

Hướng dẫn lắp đặt

     Khi mở thùng, vận chuyển và lắp đặt FCU, cẩn thận, nhẹ nhàng; không làm hỏng cách nhiệt và tránh dị vật lọt vào cánh quạt. Không 
cầm vào vỏ hay cánh quạt. Khi treo, điều chỉnh bu-lông để đầu thoát nước thấp hơn đầu kia 5–10 mm nhằm thoát nước ngưng tốt. 
Handle the FCU carefully during unpacking, transport, and installation; do not damage insulation and prevent debris entering the fan. Do 
not hold the housing or impeller.Adjust suspension bolts so the drain end is 5–10 mm lower than the other end for proper condensate 
drainage.

■ Kết nối ống gió  Duct Connection
  Cửa hồi nên lắp lưới lọc để tránh bụi bám gây tắc cánh tản nhiệt, đảm bảo hiệu quả truyền nhiệt của dàn coil.
(Vui lòng tham khảo sơ đồ lắp đặt ống gió do công ty cung cấp.) 
     The return air inlet should be equipped with a filter to prevent dust from clogging the coil fins and ensure proper heat transfer. (Please 
refer to the duct installation diagram provided by the company.)

■ Kết nối ống nước  Water Pipe Connection

     Lắp đặt theo phương pháp nước vào dưới, ra trên. Trên đường ống vào của thiết bị nên lắp lọc chữ Y để ngăn rác trong ống gây tắc 
dàn coil. Ống vào và ra cần cách nhiệt, các mối ren dùng băng teflon để kín. Đường ống đi lên phải có độ dốc xuống để nước ngưng 
thoát tốt. (Vui lòng tham khảo sơ đồ lắp đặt ống nước do công ty cung cấp.)
     Install with bottom inlet and top outlet. A Y-strainer should be installed on the inlet pipe to prevent debris in the piping from clogging 
the coil. Inlet and outlet pipes must be insulated, and threaded joints sealed with PTFE tape. Rising pipes should maintain a downward 
slope to ensure proper condensate drainage. (Please refer to the water pipe installation diagram provided by the company.)

■ Kết nối điện  Electrical connection

     Thiết bị phải được nối đất chắc chắn. Hãy đấu nối theo sơ đồ điện; không nối nhầm, nếu không sẽ gây cháy thiết bị điện.
(Vui lòng tham khảo sơ đồ điện do công ty cung cấp.)  /The unit must be properly grounded. Wire according to the electrical diagram; 
incorrect wiring may cause electrical damage. (Please refer to the electrical wiring diagram provided by the company.) 

■ Khởi động thiết bị  Start-up

       Sau khi hoàn tất các công việc lắp đặt, dọn sạch rác bên trong khay nước, quạt và quanh dàn coil, đồng thời kiểm tra đường ống 
nước, điện và các điểm lắp đặt khác trước khi bật máy. Công tắc 3 tốc độ nên khởi động từ tốc độ cao, sau đó mới chọn các mức khác.
     After completing the installation, remove any debris from the water pan, fan, and around the coil, and check that water pipes, wiring, 
and other installation points are correct before starting the unit. For the 3-speed switch, it is recommended to start at high speed and then 
select other speeds as needed.

■ Vận hành thiết bị  Operation

       Trước lần vận hành đầu tiên và khi đổi chế độ nóng/lạnh, mở van xả khí để xả hết không khí, sau đó đóng lại. Mùa hè: nước lạnh ≥ 
5℃; Mùa đông: nước nóng ≤ 65℃; Nước phải sạch và đã làm mềm. / Before first operation and when switching modes, open the air vent 
to remove air, then close it. Summer: chilled water ≥ 5℃; Winter: hot water ≤ 65℃; Water must be clean and softened.

■ Bảo trì - Bảo dưỡng  Maintenance

      Vệ sinh dàn coil và lưới lọc định kỳ; không vận hành lâu khi thiếu lưới lọc. Khi ngừng sử dụng, coil phải đầy nước. Mùa đông hoặc 
ngừng dài hạn, dùng biện pháp chống đóng băng.
   Clean coil and filters regularly; do not operate long-term without filters. Keep coil filled with water when out of service.
In winter or during long shutdown, apply antifreeze measures.

Sơ đồ lắp đặt ống nước 
Water Pipe Installation Diagram 

Sơ đồ lắp đặt ống gió
Duct Installation Diagram

Chi tiết lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng xem hướng dẫn đi kèm !!!
For detailed installation, operation, and maintenance, see the included manual !!!



风机盘管机组
Fan Coil Unit
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