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Toàn bộ dòng sản phẩm – Chứng nhận sản phẩm CRAA 全系列产品‒ CRAA产品认证证书 Whole series of products - CRAA Product Certificates

权威认证-管理体系认证
Authoritative Certification-Management System Certification

空调机组长时间可靠运行证书
Certificate of reliable operation of air-conditioning units for a long period of time

参与起草各项国家标准
Participation in the drafting of national standards

淬 炼 成 就 非 凡

综合性能测试实验室
Certificate of conformity for evaluation of test laboratory

Thành tích nổi bật  部分荣誉  Partial Honors

Toàn bộ sản phẩm đều đạt chứng nhận AHRI (Mỹ) 产品全面通过美国AHRI认证  Products are entirely certified by AHRI

Chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng
节能产品认证 Energy-Saving Product Certification

Giấy phép chế tạo thiết bị chịu áp lực
压力容器许可证 Production License of Special Equipment

Năng lực công ty
公 司 实 力
Company Strength
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全系列产品‒ CRAA产品认证证书 Whole series of products - CRAA Product Certificates

产品全面通过美国AHRI认证 Products are entirely certified by AHRI

部分荣誉 Partial Honors

Tham gia xây dựng (hoặc soạn thảo) các tiêu chuẩn quốc gia   参与起草各项国家标准
Participation in the drafting of national standards

压力容器许可证 Production License of Special Equipment节能产品认证 Energy-Saving Product Certification  

淬 炼 成 就 非 凡

Phòng lab kiểm tra hiệu năng tổng thể thiết bị  综合性能测试实验室
Certificate of conformity for evaluation of test laboratory

Chứng nhận uy tín – Chứng nhận hệ thống quản lý  权威认证-管理体系认证
Authoritative Certification-Management System Certification

Chứng nhận vận hành ổn định lâu dài của tổ máy điều hòa   空调机组长时间可靠运行证书
Certificate of reliable operation of air-conditioning units for a long period of time

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978
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Integration of Five Core Technologies

Pewer Amplifier

Etectromagnet

Rotor

 Sensor

Contreller

Digital Drive Control Technology

Magnetic Levitation Control & Monitoring High-Speed Magnetic Levitation Spindle Design

Magnetic Levitation Bearing Design Technology

Most of the operating conditions of the 
system are non-nominal rate design points. 
In order to meet the maximum load demand 
of end customers, it adopts variable 
frequency of two-stage compression 
impeller. According to changes in air-condi-
tioning loads and outdoor temperature, the 
unit can automatically change speed and 
effectively enhance the variable frequency 
system energy to achieve the highest 
operating efficiency.

Variable Frequency Control, 
Variable Speed Operation

OIL
FREE

Tiết kiệm năng lượng và chi phí vận hành
Hiệu suất vận hành vượt trội cả ở tải đầy và tải một phần 

giúp máy chính đạt giá trị IPLV cao, đồng thời giảm thiểu chi 
phí vận hành trong suốt vòng đời khi vận hành ở chế độ tải 
thay đổi.
Công nghệ vận hành không dầu – Không ô 
nhiễm – Sử dụng ổ trục từ
   Hệ thống máy làm lạnh vận hành hoàn toàn không dầu 
100%. Máy nén sử dụng công nghệ ổ trục từ chủ động, 
trong đó cụm rotor được nâng đỡ bằng lực từ trường và duy 
trì vị trí chính xác thông qua điều khiển tự động. Không còn 
hiện tượng thất thoát dầu hay bắn dầu, qua đó giảm đáng kể 
chi phí vận hành và thời gian bảo trì. Việc bảo trì trở nên 
đơn giản hơn nhiều.

Khởi động mềm động cơ
    Dòng điện khởi động của mỗi máy nén chỉ từ 4~13 Amp, 
giúp giảm đáng kể dòng khởi động và tránh ảnh hưởng đến 
lưới điện.

Energy & Running Cost Saving
   Excellent full-load and partial-load operation efficiency 
provides the mainframe with high IPLV value and lowest 
life cycle operation cost during partial operation.

Zero-Pollution Oil-Free Magnetic Levitation 
Operation Technology
   It achieves 100% oil-free operation of the chiller host 
system. The compressor adopts active magnetic levitation 
bearing system technology, by means of magnetic force to 
make the rotating machinery levitation and can control the 
position of the rotating machinery. There is no problem of oil 
loss or oil throwing, and effectively reduce the operating 
costs and maintenance time. Maintenance has become 
easier.

Motor Soft Starter
 The starting current of a single compres-
sor is only 4~13Amp, which reduces the start-up current.

The compressor refrigerant design adopts 
positive pressure type HFC-134a environ-
mental protection refrigerant, whose ozone 
depletion potential is 0, avoiding the danger 
of air entering the system, eco-friendly and 
environmentally friendly.

Environmentally Friendly
Refrigerant

Độ tin cậy cao
    Thiết bị có tuổi thọ vận hành dài và chịu được 
hơn 100.000 chu kỳ đóng/ngắt. Trong trường hợp 
mất điện hoặc sự cố nguồn bất thường, hệ thống có 
khả năng tự cấp nguồn để duy trì quá trình dừng 
máy an toàn mà không gây gián đoạn nguồn điện.
Độ ồn và độ rung thấp
    Thiết bị vận hành với độ ồn và độ rung cực thấp 
nhờ sử dụng cụm quay với ổ trục từ. Hệ thống 
không sử dụng truyền động bánh răng và không 
phát sinh ma sát cơ học, giúp loại bỏ tổn thất do ma 
sát và rung động. Độ rung gần như bằng 0, độ ồn 
vận hành dưới 74 dBA, do đó phòng máy lạnh 
không cần trang bị thiết bị cách âm hoặc chống 
rung đặc biệt. Với đặc tính giảm chấn cao, hệ 
thống có thể chịu được biến động tải tức thời. 
Mức ồn thấp góp phần giảm tác động đến môi 
trường và người vận hành, phù hợp lắp đặt tại 
khu vực đông dân cư hoặc tòa nhà cao tầng yêu 
cầu cao về độ yên tĩnh.

High Reliability
   The unit has a long service life and can withstand 
more than 100,000 switching operations. In case of 
abnormal power failure or power went out, the 
system will supply power by itself without breaking 
the power supply and stop the machine normally.

Low Noise & Vibration
   Low noise and vibration during operation adopts 
magnetic levitation bearing rotating machinery. There is 
no gear mechanical transmission, no friction heat 
exchange loss. The vibration of the machine structure is 
close to 0, and the noise value is lower than 74dBA. Air-
conditioning machine room doesn’t require special noise 
prevention and anti-vibration devices. With high damping 
characteristics, it can withstand instantaneously change 
of load. Low noise reduces the impact on the 
environment and operators, which is suitable for 
installation in densely populated areas.

The use of a digital system with system 
integration and advanced human-machine 
interface control makes operation more 
flexible and convenient, making it easy to 
operate the mainframe at peak perfor-
mance. And, well-built monitoring system 
actively scrutinizes each monitoring 
position (radial/axial).

Digital Technology - 
Electronic Control Systems

The control logic module instantly determines 
and adjusts the operating status to ensure that 
the compressor is operated within safe limits.

Surge Resistance

The magnetic levitation compressor with 
the DC inverter control technology and the 
inlet guide vane tolerance mechanism can 
be quickly adjusted to meet various water 
temperature and load variations.

High Energy Efficiency

Non-Contact Position Sensing Technology

Product Introduction
产品介绍

 Đặc điểm sản phẩm  Product Features

Giới thiệu sản phẩm
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Bộ khuếch đại công suất
Pewer Amplifier

Rotor

Cảm biến
Sensor

Bộ điều khiển
Controller

Công nghệ ĐK truyền động kỹ thuật số
Digital Drive Control Technology

Điều khiển và giám sát ổ trục từ tính
Magnetic Levitation Control & Monitoring 

Thiết kế trục chính đệm từ tốc độ cao
High-Speed Magnetic Levitation Spindle Design

 Công nghệ thiết kế ổ đỡ sử dụng đệm từ
Magnetic Levitation Bearing Design Technology

Excellent full-load and partial-load operation 
efficiency provides the mainframe with high 
IPLV value and lowest life cycle operation 
cost during partial operation.

Energy & Running Cost Saving

It achieves 100% oil-free operation of the 
chiller host system. The compressor adopts 
active magnetic levitation bearing system 
technology, by means of magnetic force to 
make the rotating machinery levitation and 
can control the position of the rotating 
machinery. There is no problem of oil loss or 
oil throwing, and effectively reduce the 
operating costs and maintenance time. 
Maintenance has become easier.

Zero-Pollution Oil-Free Magnetic 
Levitation Operation TechnologyOIL

FREE

The starting current of a single compres-
sor is only 4~13Amp, which reduces the 
start-up current.

Motor Soft Starter

Low noise and vibration during operation adopts 
magnetic levitation bearing rotating machinery. There 
is no gear mechanical transmission, no friction heat 
exchange loss. The vibration of the machine structure 
is close to 0, and the noise value is lower than 
74dBA. Air-conditioning machine room doesn’t 
require special noise prevention and anti-vibration 
devices. With high damping characteristics, it can 
withstand instantaneously change of load. Low noise 
reduces the impact on the environment and 
operators, which is suitable for installation in densely 
populated areas.

Low Noise & Vibration

The unit has a long service life and can 
withstand more than 100,000 switching 
operations. In case of abnormal power failure or 
power went out, the system will supply power by 
itself without breaking the power supply and stop 
the machine normally.

High Reliability

Điều khiển Biến Tần – Vận Hành Tốc 
Độ Biến Thiên
   Hầu hết các điều kiện vận hành của hệ 
thống đều không nằm tại điểm thiết kế danh 
định. Để đáp ứng nhu cầu tải cao nhất từ phía 
người dùng cuối, máy nén áp dụng công nghệ 
biến tần cho cánh nén hai cấp.

   Dựa theo sự thay đổi của tải điều hòa không 
khí và nhiệt độ môi trường ngoài, thiết bị sẽ tự 
động điều chỉnh tốc độ quay, từ đó khai thác 
hiệu quả năng lượng của hệ thống biến tần và 
đạt hiệu suất vận hành cao nhất.

Khả Năng Chống Hiện Tượng Nghẽn
Mô-đun điều khiển logic liên tục đánh giá 

trạng thái vận hành và điều chỉnh kịp thời, đảm 
bảo máy nén hoạt động trong vùng an toàn, 
ngăn ngừa hiệu quả hiện tượng nghẽn (surge) 
trong quá trình nén.

Variable Frequency Control, 
Variable Speed Operation
Most of the operating conditions of the system are 
non-nominal rate design points. In order to meet 
the maximum load demand of end customers, it 
adopts variable frequency of two-stage 
compression impeller. According to changes in 
air-condi-tioning loads and outdoor temperature, 
the unit can automatically change speed and 
effectively enhance the variable frequency system 
energy to achieve the highest operating efficiency.

Surge Resistance
The control logic module instantly determines and 
adjusts the operating status to ensure that the 
compressor is operated within safe limits.

Công nghệ số – Hệ thống điều khiển điện tử
   Việc áp dụng hệ thống điều khiển kỹ thuật số với khả năng 
tích hợp hệ thống và giao diện người–máy tiên tiến giúp việc 
vận hành trở nên linh hoạt và thuận tiện hơn, dễ dàng đưa 
thiết bị hoạt động ở hiệu suất tối ưu.
   Hệ thống giám sát được xây dựng đồng bộ, liên tục theo dõi 
chính xác từng vị trí giám sát (ổ trục hướng tâm/hướng trục).

Môi chất lạnh thân thiện với môi trường
   Thiết kế máy nén sử dụng môi chất lạnh HFC-134a loại áp 
suất dương, có chỉ số phá hủy tầng ozone bằng 0 (ODP = 0), 
giúp ngăn ngừa không khí xâm nhập vào hệ thống. Đây là môi 
chất lạnh thân thiện với môi trường, đảm bảo an toàn vận 
hành.

Hiệu suất năng lượng cao
   Máy nén sử dụng công nghệ ổ trục từ kết hợp với biến tần 
DC và bộ cánh hướng dòng (IGV) có khả năng điều chỉnh 
chính xác, giúp hệ thống phản hồi nhanh với sự thay đổi tải và 
nhiệt độ nước, từ đó đảm bảo hiệu suất tối ưu trong mọi điều 
kiện vận hành .

Digital Technology - Electronic Control Systems 
The use of a digital system with system integration and advanced 
human-machine interface control makes operation more flexible 
and convenient, making it easy to operate the mainframe at peak 
perfor-mance. And, well-built monitoring system actively 
scrutinizes each monitoring position (radial/axial).

Environmentally Friendly Refrigerant
The compressor refrigerant design adopts positive pressure type 
HFC-134a environ-mental protection refrigerant, whose ozone 
depletion potential is 0, avoiding the danger of air entering the 
system, eco-friendly and environmentally friendly.

High Energy Efficiency
The magnetic levitation compressor with the DC inverter control 
technology and the inlet guide vane tolerance mechanism can be 
quickly adjusted to meet various water temperature and load 
variations.

Product Features

Công nghệ cảm biến vị trí không tiếp xúc
Non-Contact Position Sensing Technology

Product Introduction
产品介绍

Tích hợp năm công nghệ cốt lõi 
Integration of Five Core Technologies

Nam châm điện
Etectromagnet

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978
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Giới thiệu sản phẩm

产品介绍
Product Introduction

Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu            Permanent Magnet Synchronous Motor

Intelligent Microcomputer Control

Our new control strategy transfers into energy-saving, As the first truly “intelligent” compressor design, the high-efficiency magnetic 
levitation compressor uses onboard digital control electronics to actively manage compressor operation to optimize performance, while 
providing external control and network monitoring via BAS or EMS for optimal energy-saving.

���% Digital Control

■ Panel display buttons: start/stop, status, setting, mode, alarm, message, parameter, etc.

■ Different operators are categorized by personnel level to control their authority to set or modify parameter values to ensure the 
reliability of the mainframe operation.

■ Accurate temperature control: when the required cold water temperature point sets, the controller automatically adjusts the operat-
ing capacity of the compressor, so that the system operates stably under the demanded temperature range.

■ When any abnormal alarm occurs in the system or the chilled water temperature continues to drop to the set point due to low load, 
the mainframe can run again after the compressor shutdown protection time.

■ Cold water and cooling water inlet and outlet temperatures, compressor operation status and hours, number of starts, abnormal 
items, status of PLC input and output points, time and date.

■ At AC 24V or DC 24V contact, the user should firstly set the various settings on the screen, then remote monitoring the mainframe 
is available.

■ RS485 standard MODBUS communication interface is provided.

Hardware & Software Features

  Việc ứng dụng công nghệ ổ trục từ không ma sát giúp máy nén ly tâm đạt được hiệu suất 
cao nhất, độ tin cậy vượt trội, vận hành êm ái và yêu cầu bảo trì tối thiểu.
Kết quả là một hệ thống có tính bền vững vượt trội và tuổi thọ lâu dài.

    Đồng thời, thiết kế không dầu, hiệu suất cao và trọng lượng nhẹ cũng góp phần tạo nên 
giải pháp hệ thống bền vững và linh hoạt hơn trong dài hạn.

 The use of frictionless magnetic levitation bearing technology helps to 
provide centrifugal compressors with the highest efficiency, reliability, quietness 
and low maintenance needed. The result is superior sustainability and a long service life.

Oil-free, high efficiency and light weight also contribute to more continuable systematic 
solutions.

 Ổ trục từ và bánh công tác của máy nén hai cấp Magnetically Levitation Bearings & 
Impellers of Two-Stage Compression

   Tùy theo tải thực tế, bánh công tác cấp một có thể được điều khiển biến thiên một cách tin 
cậy hơn, cho phép hệ thống vận hành trong dải rộng từ 20% đến 100%. 
   According to the actual load, it allows first stage impeller more reliable variable control, 
allowing a wider operating range (20%~100%).

 Cánh hướng dòng đầu vào     Inlet Guide Vane（IGV）

Cấu trúc dạng ống lồng           Spool Construction

Ổ trục phụ phía trước
auxiliary bearing (front)

Ổ trục dọc trục phía trước
axial bearing (front)

Ổ đỡ hướng kính phía trước (tích hợp cảm 
biến hướng kính và hướng trục)

front radial bearing
(radial and axial sensors included) Động cơ motor

Ổ trục phụ phía sau
auxiliary bearing (rear) 

Ổ trục hướng trục phía sau
axial bearing (rear)

 Ổ trục từ hướng kính phía sau
 (có tích hợp cảm biến)

rear radial bearing
(radial sensor included)

Đĩa chịu lực dọc trục axial thrust disk

Bánh công tác impellers

Các bộ phận chính của máy nén từ không dầu
Main Components of Magnetic Levitation Compressors

   Hiệu suất cao hơn động cơ cảm ứng truyền thống, trọng lượng nhẹ và kích thước nhỏ gọn.
Điều khiển biến tần – dải tốc độ điều chỉnh từ 7.800 đến 13.500 vòng/phút,
→ Giúp nâng cao hiệu quả vận hành ở chế độ tải một phần.
Mức tiếng ồn thấp, truyền động trực tiếp không sử dụng cơ cấu bánh răng, giúp giảm thiểu
đáng kể tiếng ồn.
(Trong điều kiện làm việc định mức: ET/CT = 6/36°C, mức ồn < 80 dBA)

Higher efficiency than traditional induction motors, with light weight and small size.
Variable frequency control-adjustable speed range 7800~13500RPM.

-Effectively improve the partial load performance.
Low noise level, direct drive without gear mechanism effectively reduces noise.
(Nominal rated working condition ET/CT=6/36℃＜80dBA) Home

Page Start &Stop Status Setting Mode Alarm Parameters

Rank of Personnel Ordinary

Log in Log out Maintenance Information`

Home
Page Start &Stop Status Setting Mode Alarm Parameters

Setting

Setting

Load Side

OverheatingOverheating

Shutdown 
Temperature

Compressor 
Monitoring

Cooling Water Side

System 
Diagram
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Product Introduction
产品介绍

Permanent Magnet Synchronous Motor

 Điều khiển vi máy tính thông minh  Intelligent Microcomputer Control

    Chiến lược điều khiển mới của chúng tôi giúp tối ưu hiệu quả tiết kiệm năng lượng. Là thiết kế máy nén đầu tiên thực sự “thông minh”, 
máy nén từ không dầu hiệu suất cao sử dụng bộ điều khiển kỹ thuật số tích hợp để quản lý chủ động hoạt động máy nén, từ đó tối ưu hiệu 
suất vận hành. Đồng thời, hệ thống cũng hỗ trợ kết nối điều khiển và giám sát từ xa thông qua BAS (hệ thống quản lý tòa nhà) hoặc EMS 
(hệ thống quản lý năng lượng) để đạt mức tiết kiệm điện tối ưu.
  Our new control strategy transfers into energy-saving, As the first truly “intelligent” compressor design, the high-efficiency magnetic 
levitation compressor uses onboard digital control electronics to actively manage compressor operation to optimize performance, while 
providing external control and network monitoring via BAS or EMS for optimal energy-saving.

Điều khiển kỹ thuật số 100% ���% Digital Control

■ Bảng điều khiển có các nút chức năng: khởi động/dừng, trạng thái, cài đặt, chế độ, báo động, tin nhắn, thông số, v.v.

■ Phân quyền người vận hành theo cấp độ: đảm bảo chỉ những người có thẩm quyền mới được phép thay đổi thông số, giúp tăng độ
tin cậy cho hoạt động của thiết bị chính.

■ Điều khiển nhiệt độ chính xác: khi nhiệt độ nước lạnh yêu cầu được thiết lập, bộ điều khiển sẽ tự động điều chỉnh công suất hoạt
động của máy nén để hệ thống duy trì hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ mong muốn.

■ Khi có cảnh báo bất thường hoặc khi nhiệt độ nước lạnh tiếp tục giảm xuống điểm cài đặt do tải thấp, hệ thống chính sẽ chỉ được
khởi động lại sau khi hoàn tất thời gian bảo vệ tắt máy nén.

■ Thông tin hiển thị và giám sát: nhiệt độ vào/ra của nước lạnh và nước giải nhiệt, trạng thái vận hành máy nén, số giờ hoạt động, số
lần khởi động, các hạng mục bất thường, trạng thái các điểm vào/ra của PLC, thời gian và ngày tháng hiện tại.

■ Với nguồn tiếp điểm AC 24V hoặc DC 24V: người dùng cần thiết lập các thông số trên màn hình trước, sau đó có thể thực hiện giám
sát từ xa thiết bị chính.

■ Cung cấp cổng giao tiếp RS485 với giao thức chuẩn MODBUS, hỗ trợ kết nối hệ thống giám sát và BMS.

■ Panel display buttons: start/stop, status, setting, mode, alarm, message, parameter, etc.

■ Different operators are categorized by personnel level to control their authority to set or modify parameter values to ensure the
reliability of the mainframe operation.

■ Accurate temperature control: when the required cold water temperature point sets, the controller automatically adjusts the operat-ing
capacity of the compressor, so that the system operates stably under the demanded temperature range.

■ When any abnormal alarm occurs in the system or the chilled water temperature continues to drop to the set point due to low load, the
mainframe can run again after the compressor shutdown protection time.

■ Cold water and cooling water inlet and outlet temperatures, compressor operation status and hours, number of starts, abnormal
items, status of PLC input and output points, time and date.

■ At AC 24V or DC 24V contact, the user should firstly set the various settings on the screen, then remote monitoring the m  ainframe
is available.

■ RS485 standard MODBUS communication interface is provided.

Các tính năng phần cứng và phần mềm  Hardware & Software Features

The use of frictionless magnetic levitation bearing 
technology helps to provide centrifugal compressors with 
the highest efficiency, reliability, quietness and low 
maintenance needed. The result is superior sustainability 
and a long service life.

Oil-free, high efficiency and light weight also contribute to 
more continuable systematic solutions.

Magnetically Levitation Bearings &
Impellers of Two-Stage Compression

According to the actual load, it allows first stage impeller 
more reliable variable control, allowing a wider operating 
range (20%~100%).

Inlet Guide Vane（IGV）

Spool Construction

auxiliary bearing (front)

axial bearing (front)

front radial bearing
(radial and axial sensors included)

motor

auxiliary bearing (rear)
axial bearing (rear)

rear radial bearing
(radial sensor included)

axial thrust disk

impellers

Main Components of Magnetic Levitation Compressors

Higher efficiency than traditional induction motors, with light weight and 
small size.

Variable frequency control-adjustable speed range 7800~13500RPM.
                    -Effectively improve the partial load performance.

Low noise level, direct drive without gear mechanism effectively reduces 
noise.

(Nominal rated working condition ET/CT=6/36℃＜80dBA)
Home
Page Start &Stop Status Setting Mode Alarm Parameters

Rank of Personnel Ordinary

Log in Log out Maintenance Information`

Home
Page Start &Stop Status Setting Mode Alarm Parameters

Setting

Setting

Load Side

OverheatingOverheating

Shutdown 
Temperature

Compressor 
Monitoring

Cooling Water Side

System 
Diagram

Giám sát trung tâm
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Delivery Schedule

Crew Naming Rules

V S T C ���K D -FSB

Evaporator Type: F-full liquid evaporator
Additional Features: S-conventional design, 

no special requirements

Number of Systems: S-single system; D-double system
 T-triple system; F-quadruple system

Product Specification: 4 digits (3 digits + 1 letter)

Refrigerant Type:  A-R22;     B-R134a;      C-R407C;     E-R404A;     F-R410A

Function Type: C-single cooling; H-heat pump; R-hot water or single heat; N-condensing unit

Compressor Type: T-centrifugal; L-screw; P-piston; Q-scroll; Z-rotor

Cooling Type: S-water-cooled or water source; A-air-cooled or air source; 
Z-evaporative cooling; D-dual source (water-cooled & air-cooled)

Variable Frequency Marking: V-variable frequency; Vacant-non-variable frequency

Projects Our 
delivery&construction

Customer 
Construction

Note

scope of 
delivery

magnetic levitation VF centrifugal chillers o �.unit; �.control cabinet; �.refrigerant

random accessories o
�. � control cabinet key; �. � installation and 
maintenance operation manual, � electrical 
operation manual, � shipment information

move in (to)

from factory to construction site o

unload a truck o

installation foundations from site to unit o

install
foundation work o

o

pipeline 
engineering

external piping work o

Increase anti-freezing of water pipes or
drain water to prevent water pipes from freezing

during winter shutdowns

anti-frost project o

water quality treatment o

pipe insulation o

electrical 
engineering

external wiring work o

testing
on-site commissioning o

operational guidance o

others

electricity, water, sand, etc. for on-site 
construction

o

electricity and water for on-site commissioning o

Hướng dẫn vận hành

使用说明
I n st r u ct i o n

Các thành phần chính bên ngoài  của hệ thống nước lạnh trung tâm 
Main External Components of Chilled Water Mainframe

G Nước lạnh vào
G Chilled water inlet

B Thiết bị truyền động IGV
B Inlet guide vane actuator

C Ống áp suất thấp
C Low-pressure tube

Q Van một chiều
Q check valve

L Bộ điều khiển mực lỏng
L liquid level controller

U Thiết bị bay hơi
U Evaporator

H Đầu ra nước giải nhiệt
H cooling water outlet

E Ống giảm áp
E flash tube

J Van bướm đường ống lỏng
J liquid pipe butterfly valve

O Bộ biến tần
O inverter

T Ống bypass gas nóng
T hot gas bypass pipe

N Microcomputer controller S carrier
N Bộ điều khiển vi tính S Kết cấuI Đầu vào nước giải nhiệt

I cooling water inlet
D Ống mềm chịu áp lực cao
D High pressure hose

M Tủ điện điều khiển
M Control box

R Thiết bị ngưng tụ
R Condensers

V Kính quat sát

V window

F Nước lạnh ra
F Chilled water outlet

A Máy nén ly tâm đệm từ
A Maglev centrifugal compressors K electronic expansion valve P Medium pressure inlet pipe

K Van tiết lưu điện tử P Ống vào trung áp
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使用说明
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A maglev centrifugal compressors

B inlet guide vane actuator

C low-pressure tube

D high pressure hose

E flash tube

F cold water outlet

G cold water inlet

H cooling water outlet

I cooling water inlet

J liquid pipe butterfly valve

K electronic expansion valve

L liquid level controller

M control box

N microcomputer controller

O inverter

P medium pressure inlet pipe

Q check valve

R condensers

S carrier

T hot gas bypass pipe

U condenser

V window

Main External Components of Chilled Water Mainframe

���K D -FS

 
 
 

 
 

o

o

o

o

installation foundations from site to unit o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Quy tắc đặt tên    Crew Naming Rules

V S T C B

  

Môi chất lạnh Refrigerant Type:  A-R22;     B-R134a;      C-R407C;     E-R404A;    F-R410A

Quy cách sản phẩm: 4 ký tự gồm (3 số + 1 chữ cái)
Product Specification: 4 digits (3 digits + 1 letter)

Số Hệ thống: S - Hệ đơn, D - Hệ đôi T = Hệ 3, F - Hệ 4
Number of Systems: S-single system; D-double system

T-triple system; F-quadruple system

Loại chức năng: C - Chỉ làm lạnh, H - Bơm nhiệt, R - Nước nóng/ Chỉ sưởi N - Cụm máy nén Dàn ngưng
Function Type:    C-single cooling;  H-heat pump;    R-hot water or single heat;      N-condensing unit

Loại máy nén:       T - Ly tâm;     L - Trục vít;  P -Piston;  Q - Xoắn ốc; Z - Rô to
Compressor Type: T- Centrifugal;  L - Screw;   P - Piston;  Q - Scroll;      Z - Rotor

Loại giải nhiệt: S-Giải nhiệt bằng nước hoặc nguồn nhiệt lànước; A-Giải nhiệt bằng gió hoặc nguồn nhiệt là không khí;
   Z = Làm mát bằng bay hơi,                                    D-Nguồn kép: vừa giải nhiệt bằng nước, vừa bằng gió

Cooling Type: S-water-cooled or water source; A-air-cooled or air source;)
Z-evaporative cooling; D-dual source (water-cooled & air-cooled

Biến tần: V - biến tần, để trống nếu không biến tần

Loại dàn bay hơi: F - Bay hơi ngập lỏng toàn bộ
Tính năng bổ sung: S – Thiết kế tiêu chuẩn,

không có yêu cầu đặc biệt
Evaporator Type: F-full liquid evaporator 

Additional Features: S-conventional design, 
nospecial requirements

Variable Frequency Marking: V-variable frequency; Vacant-non-variable frequency

Lịch Giao Hàng  Delivery Schedule

Dự án  Projects

Di chuyển đến
move in (to)

Kỹ thuật 
đường ống

pipeline
engineering

Chạy thử
testing

Khác others

Kỹ thuật điện
Electrical engineering

Từ nhà máy đến công trình  from  factory  to  construction site

Dỡ hàng khỏi xe unload a truck

Lắp đặt
install

Lắp đặt đường ống ngoài  external piping work

Chống đông anti-frost project

Xử lý chất lượng nước water quality treatment

Cách nhiệt ống pipe insulation

Lắp đặt dây điện ngoài  external wiring work

Chạy thử tại chỗ  on-site commissioning

Hướng dẫn vận hành operational guidance

Nước, điện, cát, v.v. phục vụ xây dựng tại chỗ
electricity, water, sand, etc. for on-site construction

Bên cung cấp    Our
delivery&construction

Bên khách hàng
Customer Construction

Ghi chú   Note

Nâng cao khả năng chống đông hoặc xả nước ra 
khỏi ống để tránh đóng băng trong mùa đông

Increase anti-freezing of water pipes or
drain water to prevent water pipes from freezing

during winter shutdowns

Nước và điện phục vụ chạy thử
electricity and water for on-site commissioning

Máy làm lạnh ly tâm từ tính VF
Magnetic levitation VF centrifugal chillers

Phụ kiện đi kèm
random accessories

Phạm  vi
cung cấp
scope of
delivery

Cố định giảm chấn
Làm móng foundation work

1. Máy; 2. Tủ điều khiển; 3. Môi chất lạnh
�.unit; �.control cabinet; �.refrigerant

1. 1 chìa tủ điều khiển; 2. 1 sách HDSD & bảo 
trì; 1 sách HDSD điện; 1 phiếu giao hàng

�. � control cabinet key; �. � installation and
maintenance operation manual, � electrical
operation manual, � shipment information

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978
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Specification
规格参数

R���a Performance Parameter Table

项目 Item                                                         型号 Model VSTCB ���MS-FS ���MS-FS ���MS-FS ���MS-FS ���MS-FS

制冷量 Cooling capacity
kW ���� ���� ���� ���� ���� 

kcal/h �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,���

输入功率 Power consumption kW ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� 

性能系数 COP �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� 

性能系数 IPLV ��.��� ��.��� ��.��� ��.��� ��.��� 

能源效率等级 COP

能源效率等级 IPLV A

能量调节 Capacity control % ��%~���%

压缩机数量  Compressor quantity �

制冷剂填充量 Refrigerant quantity kg ��� ��� ��� ��� �,��� 

蒸发器 Evaporator

m�/h ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� 

水压损失                  Head loss kPa �� �� �� �� �� 

水管接口                    Pipe size DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

冷凝器 Condenser

m�/h ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� 

水压损失                  Head loss kPa �� �� �� �� �� 

水管接口                    Pipe size DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

机组重量                                  Net weight kg ���� ���� ���� ���� ����� 

运转重量                     Operating weight kg ���� ���� ���� ����� ����� 

机组尺寸
Unit Dimension

长度（A）                     Length mm ���� ���� ���� ���� ����

宽度（B）                       Width mm ���� ���� ���� ���� ����

高度（C）                     Height mm ���� ���� ���� ���� ����

 安装尺寸
Dimension of Installation

长度（D）                     Length mm ���� ���� ���� ���� ����

长度（E）                     Length mm ���� ���� ���� ���� ����

宽度（F）                       Width mm ���� ���� ���� ���� ����

1.Cold water outlet water temperature 7 ℃, water flow rate of 0.172m3/(h·kW); cooling water inlet water temperature 30 ℃, water flow rate of 0.215m3/(h·kW).

2.Cold water fouling factor 0.018m2·℃/kW, cooling water fouling coefficient 0.044m2·℃/kW.

3.If you have specific requirements, please request specification before ordering.

4.The above specifications are modified without any notification.

Notice:

A level

A level

A level

A level

A level

A level

A level

A level

A level

A level

VSTCB ���KS-FS ���KS-FS ���KS-FS ���MS-FS ���MS-FS

kW ��� ��� ���� ���� ���� 

kcal/h ���,��� ���,��� ���,��� �,���,��� �,���,���

kW ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� 

COP �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� 

IPLV ��.��� ��.��� ��.��� ��.��� ��.��� 

COP A level A level A level A level A level

IPLV A A level A level A level A level A level

Capacity control % ��%~���%

 Compressor quantity �

Refrigerant quantity kg ��� ��� ��� ��� ��� 

m�/h ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� 

kPa �� �� �� �� �� 

DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

m�/h ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� 

kPa �� �� �� �� �� 

DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

Net weight kg ���� ���� ���� ���� ���� 

Operating weight kg ���� ���� ���� ���� ���� 

Length mm ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ����

Length mm ���� ���� ���� ���� ����

Length mm ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ����

R���a Bảng thông số hiệu suất  Performance Parameter Table

Trọng lượng hoạt động
运转重量

Trọng lượng thực
机组重量

Thiết bị ngưng tụ
冷凝器 Condenser

Thiết bị bay hơi
蒸发器 Evaporator

Số lượng môi chất
制冷剂填充量

Kích thước máy
机组尺寸

Unit Dimension

Kích thước lắp đặt
安装尺寸

Dimension of installation

Dài    长度（D）

Dài   长度（E）

Rộng 宽度（F）           Width

Cao   高度（C）         Height

Rộng 宽度（B）            Width

Dài   长度（A）

Đường kính ống dẫn
水管接口 Pipe size

Tổn thất áp ban đầu
水压损失 Head loss

Số lượng máy nén
压缩机数量

Kiểm soát công suất
能量调节

Hệ số hiệu suất làm lạnh
性能系数

Chỉ số hiệu suất tải  phần
性能系数

Cấp hiệu suất năng lượng
能源效率等级

Cấp hiệu suất năng lượng
能源效率等级

Hạng mục 项目 Item 型号 Model

Tổn thất áp ban đầu
水压损失 Head loss

Đường kính ống dẫn
水管接口 Pipe size

Lưu lượng nước

1. Nhiệt độ nước lạnh ra là 7℃, lưu lượng nước lạnh là 0,172 m³/(h·kW); nhiệt độ nước giải nhiệt vào là 30℃, lưu lượng nước giải nhiệt là 0,215 m³/(h·kW).
2. Hệ số bám cáu cặn phía nước lạnh là 0,018 m²·℃/kW, hệ số bám cáu cặn phía nước giải nhiệt là 0,044 m²·℃/kW.
3. Nếu bạn có các yêu cầu đặc biệt, vui lòng liên hệ để lấy thông số kỹ thuật cụ thể trước khi đặt hàng.
4. Các thông số kỹ thuật nêu trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

1.Cold water outlet water temperature 7 ℃, water flow rate of 0.172m3/(h·kW); cooling water inlet water temperature 30 ℃, water flow rate of 0.215m3/(h·kW).

2.Cold water fouling factor 0.018m2·℃/kW, cooling water fouling coefficient 0.044m2·℃/kW.

3.If you have specific requirements, please request specification before ordering.

4.The above specifications are modified without any notification.

Lưu ý Notice:

Cooling capacityCông suất lanh
制冷量

Công suất tiêu thụ điện
输入功率 Power consumption

Thông số kỹ thuật
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Specification
规格参数

R���a Performance Parameter Table

1.Cold water outlet water temperature 7 ℃, water flow rate of 0.172m3/(h·kW); cooling water inlet water temperature 30 ℃, water flow rate of 0.215m3/(h·kW).

2.Cold water fouling factor 0.018m2·℃/kW, cooling water fouling coefficient 0.044m2·℃/kW.

3.If you have specific requirements, please request specification before ordering.

4.The above specifications are modified without any notification.

Notice:

VSTCB ���MS-FS ���MS-FS ���MS-FS ���MS-FS ���MS-FS

kW ���� ���� ���� ���� ���� 

kcal/h �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,���

kW ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� 

COP �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� 

IPLV ��.��� ��.��� ��.��� ��.��� ��.��� 

COP

能源效率等级 IPLV A

Capacity control % ��%~���%

 Compressor quantity �

Refrigerant quantity kg ��� ��� ��� ��� �,��� 

m�/h ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� 

kPa �� �� �� �� �� 

DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

m�/h ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� 

kPa �� �� �� �� �� 

DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

Net weight kg ���� ���� ���� ���� ����� 

Operating weight kg ���� ���� ���� ����� ����� 

Length mm ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ����

 安装尺寸
Dimension of Installation 

Length mm ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ����

A level

A level

A level

A level

A level

A level

A level

A level

A level

A level

项目 Item                                                         型号 Model VSTCB ���KS-FS ���KS-FS ���KS-FS ���MS-FS ���MS-FS

制冷量 Cooling capacity
kW ��� ��� ���� ���� ���� 

kcal/h ���,��� ���,��� ���,��� �,���,��� �,���,���

输入功率 Power consumption kW ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� 

性能系数 COP �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� 

性能系数 IPLV ��.��� ��.��� ��.��� ��.��� ��.��� 

能源效率等级 COP A level A level A level A level A level

能源效率等级 IPLV A A level A level A level A level A level

能量调节 Capacity control % ��%~���%

压缩机数量  Compressor quantity �

制冷剂填充量 Refrigerant quantity kg ��� ��� ��� ��� ��� 

蒸发器 Evaporator

m�/h ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� 

水压损失                  Head loss kPa �� �� �� �� �� 

水管接口                    Pipe size DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

冷凝器 Condenser

m�/h ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� 

水压损失                  Head loss kPa �� �� �� �� �� 

水管接口                    Pipe size DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

机组重量                                  Net weight kg ���� ���� ���� ���� ���� 

运转重量                     Operating weight kg ���� ���� ���� ���� ���� 

机组尺寸
Unit Dimension

长度（A）                     Length mm ���� ���� ���� ���� ����

宽度（B）                       Width mm ���� ���� ���� ���� ����

高度（C）                     Height mm ���� ���� ���� ���� ����

 安装尺寸
Dimension of installation

长度（D）                     Length mm ���� ���� ���� ���� ����

长度（E）                     Length mm ���� ���� ���� ���� ����

宽度（F）                       Width mm ���� ���� ���� ���� ����

R���a Bảng thông số hiệu suất  Performance Parameter Table

Hạng mục 项目 Item 型号 Model

Hệ số hiệu suất làm lạnh
性能系数

Chỉ số hiệu suất tải phần
性能系数

Cấp hiệu suất năng lượng
能源效率等级

Kiểm soát công suất
能量调节

Số lượng máy nén
压缩机数量

Số lượng môi chất
制冷剂填充量

Thiết bị bay hơi
蒸发器 Evaporator

Tổn thất áp ban đầu
水压损失 Head loss

Đường kính ống dẫn
水管接口 Pipe size

Tổn thất áp ban đầu
水压损失 Head loss

Thiết bị ngưng tụ
冷凝器 Condenser

Trọng lượng thực
机组重量

Trọng lượng hoạt động
运转重量

Kích thước máy
机组尺寸

Unit Dimension

Dài    长度（A）

Rộng  宽度（B）          Width

Cao    高度（C）          Height

Dài     长度（D）

Rộng  宽度（E）          Width

Cao    高度（F）          Height

1. Nhiệt độ nước lạnh ra là 7℃, lưu lượng nước lạnh là 0,172 m³/(h·kW); nhiệt độ nước giải nhiệt vào là 30℃, lưu lượng nước giải nhiệt là 0,215 m³/(h·kW).
2. Hệ số bám cáu cặn phía nước lạnh là 0,018 m²·℃/kW, hệ số bám cáu cặn phía nước giải nhiệt là 0,044 m²·℃/kW.
3. Nếu bạn có các yêu cầu đặc biệt, vui lòng liên hệ để lấy thông số kỹ thuật cụ thể trước khi đặt hàng.
4. Các thông số kỹ thuật nêu trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước

1.Cold water outlet water temperature 7 ℃, water flow rate of 0.172m3/(h·kW); cooling water inlet water temperature 30 ℃, water flow rate of 0.215m3/(h·kW).

2.Cold water fouling factor 0.018m2·℃/kW, cooling water fouling coefficient 0.044m2·℃/kW.

3.If you have specific requirements, please request specification before ordering.

4.The above specifications are modified without any notification.

Lưu ý Notice:

Cooling capacity

Power consumptionCông suất tiêu thụ điện
输入功率

Công suất lạnh
制冷量

Đường kính ống dẫn
水管接口 Pipe size

Lưu lượng nước

Lưu lượng nước

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978
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Specification
规格参数

R���a Performance Parameter Table

VSTCB ���MD-FS ���MD-FS ���MD-FS ���MD-FS ���MD-FS

kW ���� ���� ���� ���� ���� 

kcal/h �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,���

kW ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� 

COP �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� 

IPLV ��.��� ��.��� ��.��� ��.��� ��.��� 

COP

IPLV A

Capacity control % ��%~���%

 Compressor quantity �

Refrigerant quantity kg ��� ��� ��� ��� ��� 

m�/h ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� 

kPa �� �� �� �� �� 

DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

m�/h ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� 

kPa �� �� �� �� �� 

Đường kính ống dẫn
水管接口 Pipe size

DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

Net weight kg ���� ���� ���� ����� ����� 

Operating weight kg ���� ���� ����� ����� ����� 

Length mm ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ����

Length mm ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ����

A level

A level

A level

A level

A level

A level

A level

A level

A level

A level

1.Cold water outlet water temperature 7 ℃, water flow rate of 0.172m3/(h·kW); cooling water inlet water temperature 30 ℃, water flow rate of 0.215m3/(h·kW).

2.Cold water fouling factor 0.018m2·℃/kW, cooling water fouling coefficient 0.044m2·℃/kW.

3.If you have specific requirements, please request specification before ordering.

4.The above specifications are modified without any notification.

Notice:

项目 Item                                                         型号 Model VSTCB ���MD-FS ���MD-FS ���MD-FS ���MD-FS ���MD-FS

制冷量 Cooling capacity
kW ���� ���� ���� ���� ���� 

kcal/h �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,���

输入功率 Power consumption kW ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� 

性能系数 COP �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� 

性能系数 IPLV ��.��� ��.��� ��.��� ��.��� ��.��� 

能源效率等级 COP

能源效率等级 IPLV A

能量调节 Capacity control % ��%~���%

压缩机数量  Compressor quantity �

制冷剂填充量 Refrigerant quantity kg ��� �,��� �,��� �,��� �,��� 

蒸发器 Evaporator

m�/h ���.� ���.� ���.� ���.� ����.� 

水压损失                  Head loss kPa �� �� �� �� �� 

水管接口                    Pipe size DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

冷凝器 Condenser

m�/h ���.� ���.� ���.� ����.� ����.� 

水压损失                  Head loss kPa �� �� �� �� �� 

水管接口                    Pipe size DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

机组重量                                  Net weight kg ����� ����� ����� ����� ����� 

运转重量                     Operating weight kg ����� ����� ����� ����� ����� 

机组尺寸
Unit Dimension

长度（A）                     Length mm ���� ���� ���� ���� ����

宽度（B）                       Width mm ���� ���� ���� ���� ����

高度（C）                     Height mm ���� ���� ���� ���� ����

 安装尺寸
Dimension of Installation

长度（D）                     Length mm ���� ���� ���� ���� ����

长度（E）                     Length mm ���� ���� ���� ���� ����

宽度（F）                       Width mm ���� ���� ���� ���� ����

A level

A level

A level

A level

A level

A level

A level

A level

A level

A level

R���a  Bảng thông số hiệu suất  Performance Parameter Table

Hạng mục 项目 Item 型号 Model

Hệ số hiệu suất làm lạnh
性能系数

Chỉ số hiệu suất tải phần
性能系数

Cấp hiệu suất năng lượng
能源效率等级

Cấp hiệu suất năng lượng
能源效率等级

Kiểm soát công suất
能量调节

Số lượng máy nén
压缩机数量

Số lượng môi chất
制冷剂填充量

Thiết bị bay hơi
蒸发器 Evaporator

Thiết bị ngưng tụ
冷凝器 Condenser

Trọng lượng thực
机组重量

Trọng lượng hoạt động
运转重量

Kích thước máy
机组尺寸

Unit Dimension

Kích thước lắp đặt
安装尺寸

Dimension of Installation

Dài    长度（A）

Rộng 宽度（B）            Width

Cao   高度（C）           Height

Dài   长度（D）

Rộng 宽度（E）            Width

Cao   高度（F）           Height

1. Nhiệt độ nước lạnh ra là 7℃, lưu lượng nước lạnh là 0,172 m³/(h·kW); nhiệt độ nước giải nhiệt vào là 30℃, lưu lượng nước giải nhiệt là 0,215 m³/(h·kW).
2. Hệ số bám cáu cặn phía nước lạnh là 0,018 m²·℃/kW, hệ số bám cáu cặn phía nước giải nhiệt là 0,044 m²·℃/kW.
3. Nếu bạn có các yêu cầu đặc biệt, vui lòng liên hệ để lấy thông số kỹ thuật cụ thể trước khi đặt hàng.
4. Các thông số kỹ thuật nêu trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

1.Cold water outlet water temperature 7 ℃, water flow rate of 0.172m3/(h·kW); cooling water inlet water temperature 30 ℃, water flow rate of 0.215m3/(h·kW).

2.Cold water fouling factor 0.018m2·℃/kW, cooling water fouling coefficient 0.044m2·℃/kW.

3.If you have specific requirements, please request specification before ordering.

4.The above specifications are modified without any notification.

Lưu ý Notice:

Cooling capacityCông suất lạnh
制冷量

Power consumptionCông suất tiêu thụđiện
输入功率

Head loss
Tổn thất áp ban đầu
水压损失

Tổn thất áp ban đầu
水压损失 Head loss

Đường kính ống dẫn
水管接口 Pipe size

Lưu lượng nước

Lưu lượng nước

Thông số kỹ thuật
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Specification
规格参数

R���a Performance Parameter Table

项目 Item                                                         型号 Model VSTCB ���MD-FS ���MD-FS ���MD-FS ���MD-FS ���MD-FS

制冷量 Cooling capacity
kW ���� ���� ���� ���� ���� 

kcal/h �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,���

输入功率 Power consumption kW ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� 

性能系数 COP �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� 

性能系数 IPLV ��.��� ��.��� ��.��� ��.��� ��.��� 

能源效率等级 COP

能源效率等级 IPLV A

能量调节 Capacity control % ��%~���%

压缩机数量  Compressor quantity �

制冷剂填充量 Refrigerant quantity kg ��� ��� ��� ��� ��� 

蒸发器 Evaporator

m�/h ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� 

水压损失                  Head loss kPa �� �� �� �� �� 

水管接口                    Pipe size DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

冷凝器 Condenser

m�/h ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� 

水压损失                  Head loss kPa �� �� �� �� �� 

水管接口                    Pipe size DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

机组重量                                  Net weight kg ���� ���� ���� ����� ����� 

运转重量                     Operating weight kg ���� ���� ����� ����� ����� 

机组尺寸
Unit Dimension

长度（A）                     Length mm ���� ���� ���� ���� ����

宽度（B）                       Width mm ���� ���� ���� ���� ����

高度（C）                     Height mm ���� ���� ���� ���� ����

 安装尺寸
Dimension of Installation

长度（D）                     Length mm ���� ���� ���� ���� ����

长度（E）                     Length mm ���� ���� ���� ���� ����

宽度（F）                       Width mm ���� ���� ���� ���� ����

A level

A level

A level

A level

A level

A level

A level

A level

A level

A level

1.Cold water outlet water temperature 7 ℃, water flow rate of 0.172m3/(h·kW); cooling water inlet water temperature 30 ℃, water flow rate of 0.215m3/(h·kW).

2.Cold water fouling factor 0.018m2·℃/kW, cooling water fouling coefficient 0.044m2·℃/kW.

3.If you have specific requirements, please request specification before ordering.

4.The above specifications are modified without any notification.

Notice:

VSTCB ���MD-FS ���MD-FS ���MD-FS ���MD-FS ���MD-FS

Cooling capacity
kW ���� ���� ���� ���� ���� 

kcal/h �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,���

Power consumption kW ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� 

COP �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� 

IPLV ��.��� ��.��� ��.��� ��.��� ��.��� 

COP

IPLV A

Capacity control % ��%~���%

 Compressor quantity �

Refrigerant quantity kg ��� �,��� �,��� �,��� �,��� 

m�/h ���.� ���.� ���.� ���.� ����.� 

kPa �� �� �� �� �� 

DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

m�/h ���.� ���.� ���.� ����.� ����.� 

kPa �� �� �� �� �� 

DN��� DN��� DN��� DN��� DN���

Net weight kg ����� ����� ����� ����� ����� 

Operating weight kg ����� ����� ����� ����� ����� 

Length mm ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ����

Length mm ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ����

mm ���� ���� ���� ���� ����

A level

A level

A level

A level

A level

A level

A level

A level

A level

A level

1. Nhiệt độ nước lạnh ra là 7℃, lưu lượng nước lạnh là 0,172 m³/(h·kW); nhiệt độ nước giải nhiệt vào là 30℃, lưu lượng nước giải nhiệt là 0,215 m³/(h·kW).
2. Hệ số bám cáu cặn phía nước lạnh là 0,018 m²·℃/kW, hệ số bám cáu cặn phía nước giải nhiệt là 0,044 m²·℃/kW.
3. Nếu bạn có các yêu cầu đặc biệt, vui lòng liên hệđể lấy thông số kỹ thuật cụ thể trước khi đặt hàng.
4. Các thông số kỹ thuật nêu trên có thểđược thay đổi mà không cần thông báo trước.

1.Cold water outlet water temperature 7 ℃, water flow rate of 0.172m3/(h·kW); cooling water inlet water temperature 30 ℃, water flow rate of 0.215m3/(h·kW).

2.Cold water fouling factor 0.018m2·℃/kW, cooling water fouling coefficient 0.044m2·℃/kW.

3.If you have specific requirements, please request specification before ordering.

4.The above specifications are modified without any notification.

Rộng  宽度（B）           Width

Dài   长度（A）

Cao     高度（C）         Height

Dài     长度（D）

Rộng  宽度（E）           Width

Cao     高度（F）         Height

Kích thước lắp đặt
安装尺寸

Dimension of Installation

Kích thước máy
机组尺寸Unit 

Dimension

Trọng lượng hoạt động
运转重量

Trọng lượng thực
机组重量

Thiết bị ngưng tụ
冷凝器 Condenser

Thiết bị bay hơi
蒸发器 Evaporator

Số lượng máy nén
压缩机数量

Số lượng môi chất
制冷剂填充量

Kiểm soát công suất
能量调节

Cấp hiệu suất năng lượng
能源效率等级

Cấp hiệu suất năng lượng
能源效率等级

Chỉ số hiệu suất tải phần
性能系数

Hệ số hiệu suất làm lạnh
性能系数

Công suất lanh
制冷量

Công suất tiêu thụ điện
输入功率

Lưu ý  Notice:

Hạng mục 项目 Item 型号 Model

R���a  Bảng thông số hiệu suất  Performance Parameter Table

Tổn thất áp ban đầu
水压损失 Head loss

Tổn thất áp ban đầu
水压损失 Head loss

Đường kính ống dẫn
水管接口 Pipe size

Đường kính ống dẫn
水管接口 Pipe size

Lưu lượng nước

Lưu lượng nước

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978
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A B

C

型号 Model

VSTCB���KS-FS 

VSTCB���KS-FS 

VSTCB���KS-FS 

VSTCB���MS-FS 

VSTCB���MS-FS 

VSTCB���MS-FS 

VSTCB���MS-FS 

VSTCB���MS-FS 

VSTCB���MS-FS 

VSTCB���MS-FS

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

����

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

����

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

����

型号 Model

VSTCB���MD-FS 

VSTCB���MD-FS 

VSTCB���MD-FS 

VSTCB���MD-FS 

VSTCB���MD-FS 

VSTCB���MD-FS 

VSTCB���MD-FS 

VSTCB���MD-FS 

VSTCB���MD-FS 

VSTCB���MD-FS

length（A）mm

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

����

width（B）mm
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���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

����

height（C）mm

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

����

A B

C

Dual system

Rộng
Width（B）mm

Dài

 Length A）mm
Cao

Heigh（t C）mm

外型尺寸
D i m e n s i o n

Hệ thống đơn  Single System

Kích thước
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淬 炼 成 就 非 凡
D i m e n s i o n
外型尺寸

A B

C

型号 Model

VSTCB���KS-FS 

VSTCB���KS-FS 

VSTCB���KS-FS 

VSTCB���MS-FS 

VSTCB���MS-FS 

VSTCB���MS-FS 

VSTCB���MS-FS 

VSTCB���MS-FS 

VSTCB���MS-FS 

VSTCB���MS-FS

length（A）mm
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���� 
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���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

����

width（B）mm
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���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

����

height（C）mm

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

����

型号 Model

VSTCB���MD-FS 

VSTCB���MD-FS 

VSTCB���MD-FS 

VSTCB���MD-FS 

VSTCB���MD-FS 

VSTCB���MD-FS 

VSTCB���MD-FS 

VSTCB���MD-FS 

VSTCB���MD-FS 

VSTCB���MD-FS

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

����

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 
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���� 

����

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

����

A B

C

Single System

Dài

Length（A）mm
Rộng

Width（B）mm
Cao

Heigh（t C）mm

Hệ thống đôi  Dual system

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978



磁悬浮变频离心式冷水机组
Magnetic Levitation Variable Frequency Centrifugal Chiller
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