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Thiết bị xử lý không khí - Kiểu tổ hợp

Modular Air Handling Unit

组合式空调机组
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高端配置

选用经AMCA认证的双进风离心风
机，高效、低噪;一体化底座，配置专
业减震装置

满足国标能效要求的高能效电机，
防护等级 IP��,绝缘等级F级

经过专业选型软件计算的无缝磷脱
氧铜管、高效双曲波纹亲水铝翅片，
翻边工艺，水全排空防冻回路设计

符合空气学动力原理的叶片，抑制
涡流噪声，减少空气阻力损失

可选择从G�到H��多种效率过滤
器，满足客户不同场所需求

最先进倾斜式无菌设计，镀锌或不
锈钢制作，��mm厚B�级保温防止
表面凝露

Hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng – Rò rỉ gió rất thấp 
High efficiency and energy saving – Very low air leakage

     Vỏ panel của AHU Kuen Ling sử dụng khung viền hợp kim nhôm kết hợp vật liệu cách 
nhiệt ngắt cầu nhiệt. Giữa hai lớp tôn kim loại trong và ngoài panel được phun foam 
polyurethane áp suất cao, mật độ ≥ 50 kg/m³, với hệ số dẫn nhiệt < 0.48 W/(m2·K), đảm bảo 
khả năng cách nhiệt tổng thể của panel, loại bỏ truyền nhiệt giữa khung trong và ngoài, ngăn 
ngừa hiện tượng cầu nhiệt.
    Các panel lắp ghép được liên kết bằng kết cấu ngàm âm–dương bằng nhôm định hình, kết 
h ợp chi tiết hợp kim molypden, với khe hở lắp ghép tối thiểu 0.1 mm. Giữa các lớp cách nhiệt 
được bổ sung vật liệu làm kín và cách nhiệt, đảm bảo không truyền nhiệt và rò rỉ gió thấp.
    Theo báo cáo kiểm định của trung tâm thử nghiệm cấp quốc gia, tỷ lệ rò rỉ gió thấp đến 
0.01%. Thiết kế này giúp giảm tổn thất lạnh, qua đó nâng cao hiệu quả tiết kiệm năng lượng 
của toàn bộ hệ thống.

■ 

■ 

安全设计 方便安装

■ 检修门把手为双把手，从箱体的里外都可以打开检修门，提高安全度。机组底部设计
了调整水平的调节块，机组分段到现场连接时，可微调地基的不平整度，保证箱体现
场对接无缝隙。

■ 

  Sử dụng kết cấu ngắt cầu nhiệt dạng khung trong ẩn (bằng sáng chế số: 
201720578490.2), các mối ghép dạng mộng liên kết với nhau và được siết chặt bằng bu 
lông – đai ốc, tạo thành kết cấu thép có khả năng chịu xoắn cao. Bên trong còn bố trí 
các khung tam giác ẩn và các biện pháp gia cường, đảm bảo kết cấu vỏ máy chắc chắn 
và bền vững.

   Dàn coil sử dụng thiết kế cánh tản nhiệt thế hệ mới. Tùy theo nhu cầu tải lạnh của 
khách hàng, coil có nhiều tùy chọn số hàng (từ 1 đến 10 hàng). Với cùng số hàng, 
coil vẫn có nhiều phương án chia mạch khác nhau, phù hợp với các điều kiện vận 
hành đa dạng, giúp giảm tổn thất áp suất nước, nâng cao hiệu suất trao đổi nhiệt và 
tối ưu chi phí đầu tư – vận hành.

■ 

高配置

水盘

电机 过滤器

风机

盘管

对开式多叶调节风阀（选配）

专业智能的选型设计

■ 堃霖空调拥有自主知识产权的专业的空气处理机组选型软件，界面操作简洁，可根据客户配置要求提供合适的产品选型，自动计算整体价格，
输出产品外型图纸，风机曲线图及盘管计算书等。针对不同项目，定制个性化方案。

Công nghệ cốt lõi

Thiết kế được cấp bằng sáng chế, kết cấu vững chắc 
Patented design with robust structure

   Vỏ máy được lắp ghép từ các panel tiêu chuẩn dạng mô-đun, mỗi panel có thể lắp đặt và tháo rời 
trực tiếp tại công trường. Với cùng một lưu lượng gió, thiết bị có nhiều tùy chọn về chiều rộng và 
chiều cao, giúp đáp ứng tối đa các yêu cầu đa dạng của khách hàng.

   Cấu trúc bên trong của AHU phẳng, gọn gàng, không sử dụng các dải bảo ôn, gioăng kín dán rải 
rác hay phụ kiện nhỏ phức tạp. Bề mặt trong có thể tùy chọn tôn mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép 
không gỉ, là giải pháp lý tưởng cho hệ thống điều hòa không khí phòng sạch.

   Nhờ kết cấu khung viền hợp kim nhôm – nhựa cách nhiệt dạng ngắt cầu nhiệt bao quanh panel, bề 
mặt ngoài của thân máy không xảy ra hiện tượng ngưng tụ nước khi vận hành làm lạnh. Do không 
phát sinh ngưng sương gây ăn mòn, tôn màu và profile nhôm hợp kim của vỏ máy không bị rỉ sét, 
đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ lâu dài.

Thiết kế mô-đun – Nội bộ phẳng gọn – Vỏ không rỉ sét 
Patented design with robust structure

Thiết kế đa dạng, linh hoạt các cấu hình dàn coil 
Flexible design with multiple coil configurations
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Cấu hình tiêu chuẩn cao
Premium configuration

Quạt ly tâm hai hút, truyền động 
trực tiếp, được chứng nhận AMCA, 
hiệu suất cao, độ ồn thấp. Thiết kế 
đế liền khối, có thể trang bị thiết bị 
giảm rung chuyên dụng.

Động cơ hiệu suất cao, đáp ứng 
tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng, 
cấp bảo vệ IP55, cấp cách điện 
cao, đảm bảo vận hành ổn định 
và bền bỉ.

Dàn coil được thiết kế tối ưu bằng phần mềm 
chuyên dụng, sử dụng ống đồng liền mạch và 
cánh nhôm sóng hiệu suất cao. Công nghệ loe 
mép cánh giúp tăng hiệu suất trao đổi nhiệt và 
cải thiện khả năng thoát nước.

Có thể lựa chọn lọc sơ cấp G3 hoặc lọc trung 
gian H14, đáp ứng các yêu cầu khác nhau về 
chất lượng không khí.

Khay nước ngưng thiết kế nghiêng 
không góc chết, chế tạo bằng thép mạ 
kẽm hoặc inox, có lớp cách nhiệt B2 
dày 10 mm, hiệu quả chống ngưng tụ 
bề mặt.

高效节能 超低漏风

堃霖空气处理机组箱板四周边框采用断冷桥绝热材料和铝合金复合而成，面板内外
金属钣金间填充密度为��kg/m�以上的高压聚氨酯发泡保温材料，导热系数小于
�.��W/(m�.K)，确保整个面板的隔热性能，杜绝内外边框热传导，确保无冷桥产生。

相邻配合面板由铝合金型材凹凸槽嵌入式连接，钼合金配合部分，最小�.�mm的配
合间隙，面板绝热体之间填充绝热密封材料，保证机组不传热及低漏风。经国家级检
测中心检测报告，漏风率低至�.��%；

为客户减小冷量的损失，从而真正的达到了节能的效果。

■ 

采用暗藏内框架式断冷桥结构，(专利号:������������.�)，通过榫头结构互扣，
螺栓、螺母紧固，形成抗扭性强的钢体;其内部又有暗藏的三角框架和补强措施，
保证箱体结构牢固。

■ 

专利设计 结构牢固

Thiết kế an toàn – Lắp đặt thuận tiện
Safety Design – Easy Installation

箱体由标准模数化的面板拼装而成，每块面板均可在现场组装与拆卸，相同风量有不
同的宽高供客户选配，最大限度的满足客户的需求。

机组不但内部平整，而且没有到处粘贴的保温条、密封条和烦琐的小零配件，内壁可
选用热镀锌或不锈钢板，是净化空调的最佳选择。

由于保温板四周都为断冷桥结构的铝塑复合边框，供冷运行后箱体外无结露情况，由
于没有凝露的锈蚀，箱体外壁彩钢板和铝合金型材不生锈。

■ Tay nắm cửa bảo trì dạng tay đôi, cho phép mở cửa bảo trì từ cả bên trong và
bên ngoài thân máy, nâng cao mức độ an toàn khi vận hành và bảo dưỡng.

■ Phần đáy AHU được thiết kế các khối điều chỉnh cân bằng, khi vận chuyển thiết
bị dạng module và lắp ghép tại công trường có thể vi chỉnh độ không phẳng của
nền, đảm bảo thân máy ghép kín, không khe hở.

■ 

模块化设计、内部平整、箱体不生锈

盘管采用新型翅片设计，根据客户所需冷量不同,有�排、�排、�排、�排、�排、�排、�排、
��排等多种排数供客户选择，同样的排数又有不同的回路设计，从而适应不同运行工
况，降低水阻力，提高换热效率，为客户节约成本。

■ 

多种盘管结构设计

高配置

Khay nước ngưng / Drain pan

Động cơ / Motor        Bộ lọc / Air Filter
Có thể lựa chọn lọc sơ cấp G3 hoặc lọc 
trung gian H14, đáp ứng các yêu cầu 
khác nhau về chất lượng không khí.

Quạt / Fan

Dàn coil / Coil

Van gió nhiều lá đối xứng (tùy chọn)
Opposed blade damper (optional)

Thiết kế chọn model thông minh – chuyên nghiệp
Professional & Intelligent Selection Design

■ KUENLING sở hữu phần mềm chọn lựa AHU chuyên nghiệp có bản quyền riêng, giao diện trực quan, dễ thao tác.

■ Phần mềm cho phép lựa chọn cấu hình thiết bị theo yêu cầu khách hàng, tự động tính toán giá thành tổng thể, xuất bản vẽ ngoại hình
AHU, đường đặc tính quạt và bảng tính coil.

■ Đáp ứng tùy chỉnh giải pháp theo từng dự án cụ thể.

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978
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Tổng quan sản phẩm
Product Overview

Xác định kiểu trái – phải
Left / Right Hand Orientation

AHU dạng module sử dụng kết cấu ghép nối kiểu mới (bằng sáng chế số: 201720578490.2), là dòng thiết bị xử lý không khí thế hệ mới 
do công ty chúng tôi nghiên cứu và phát triển.

Thiết bị có kết cấu chắc chắn, hình thức thẩm mỹ, thuận tiện cho vận chuyển và lắp đặt tại công trình.

Thiết kế module hóa, cấu hình linh hoạt, đầy đủ chức năng, phù hợp dải lưu lượng gió 1.000 – 200.000 m³/h, được ứng dụng rộng rãi 
cho bệnh viện, nhà thi đấu, trung tâm triển lãm, cao ốc văn phòng, metro, sân bay, nhà máy dược phẩm, thực phẩm, điện tử và các hệ 
HVAC yêu cầu cao về chất lượng không khí.

■ 

Quy tắc đặt tên AHU
Model Naming Rules

KL Z S �� � Z�� W A

■ Khi đứng đối diện cửa gió ra (air outlet) của AHU:
Cửa bảo trì nằm bên trái → AHU trái
Cửa bảo trì nằm bên phải → AHU phải

Gió ra
Supply air

Gió hồi
Return air

常用机组快速选型表

机组规格
KLZE/KLZS/
KLZW

盘管迎面风速 (m/s)

�.� � �.�� �.� �.�� �.�� � �.�� �.�

风量 (m�/h)

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� �����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� �����

���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ������

���� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ������ ������ ������

���� ����� ����� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������

���� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

���� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

Hướng dẫn sử dụng

■ 

■ 

Thương hiệu KUENLING    KUENLING brand

Hướng gió: Z-trước / Y-sau     Airflow direction: Z-front / Y-rear

Mã độ dày panel vỏ máy: E – 25 mm; S – 35 mm; W – 50 mm
Casing panel thickness code:E – 25 mm; S – 35 mm; W – 50 mm

Module chiều cao AHU: 100 mm mỗi module          Unit height module: 100 mm per module

Module chiều rộng AHU: 100 mm mỗi module          Unit withd module: 100 mm per module

AHU structure type: W – Horizontal type; L – Vertical type; D – Ceiling suspended type
Kiểu kết cấu AHU:  W – Dạng nằm ngang; L – Dạng đứng; D – Dạng treo trần

Số hàng coil lạnh tối đa    Maximum number of cooling coil rows

Piping connection code: Z – Left; Y – Right
Mã hướng đấu nối ống AHU: Z – Nối bên trái; Y – Nối bên phải

Số thứ tự thiết kế    Design sequence number 

■ When facing the air outlet side of the unit:
Maintenance door on the left side → Left-hand type
Maintenance door on the right side → Right-hand type
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淬炼成就非凡

产品概述

左右型判定

堃霖暗藏内框架式断冷桥保温板结构(专利号:������������.�)，是我公司研制开发的一种新型空调箱结构，其结构可使面板周边自带榫头，
利用面板周边的榫头连接形成空调箱。

堃霖模块化组合式空调箱具有功能齐全、选型组合灵活方便等特点。风量范围从����-������m�/h，既可广泛应用于宾馆、体育馆、展览中心、
写字楼、地铁、机场等舒适型空调系统工程，也可用于医药、电子、纺织、烟草、食品、化工等具有特殊要求的工艺空调系统工程。

■ 

机组命名规则

KL Z S �� � Z�� W A

设计序号

机组接管方向代码：Z-左接；Y-右接

最大表冷盘管排数

机组结构形式：W-卧式；L-立式；D-吊挂式

机组宽度模数：每模���m

机组高度模数：每模���m

箱板厚度代码：E-箱板厚度为��mm ；S-箱板厚度为��mm ；W-箱板厚度为��mm

组合式空调机组

堃霖空调

面对机组出风侧，接管及检修门在左侧为左接，在右侧为右接，此机组为左接■

出风

进风

Bảng chọn nhanh AHU thông dụng   Common AHU Quick Selection Table   常用机组快速选型表
Thông số
kỹ thuật

Specifications
KLZE/KLZS/
KLZW

Vận tốc gió mặt coil   Coil face air velocity  盘管迎面风速 (m/s)

�.� � �.�� �.� �.�� �.�� � �.�� �.�

Lưu lượng gió   Air flow   风量 (m�/h)

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� �����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� �����

���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ������

���� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ������ ������ ������

���� ����� ����� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������

���� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

���� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978
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Specifications
性能参数 淬炼成就非凡

机组性能参数表—新风供冷工况
Bảng thông số kỹ thuật – Chế độ làm lạnh gió hồi  Unit Performance Data – Return Air Cooling Mode
 机组性能参数表—回风供冷工况

机组规格
KLZE/KLZS/KLZW

Air Flow

m�/h

4 Dãy    4 Row   � 排 6 Dãy    6 Row    � 排 8 Dãy    8 Row    � 排
Lưu lượng

nước Trở lực Lưu lượng
nước

kW m
�
/h kPa kW m�/h kPa kW m�/h kPa

���� ���� ��.� �.� �� ��.� �.� �� ��.� �.� ��

���� ���� ��.� �.� �� ��.� �.� �� ��.� �.� ��

���� ���� ��.� �.� �� ��.� �.� �� ��.� �.� ��

���� ���� ��.� �.� �� ��.� �.� �� ��.� �.� ��

���� ���� ��.� �.� �� ��.� �.� �� ��.� �.� ��

���� ���� ��.� �.� �� ��.� �.� �� ��.� �.� ��

���� ���� ��.� �.� �� ��.� �.� �� ��.� �.� ��

���� ���� ��.� �.� �� ��.� �.� �� ��.� �.� ��

���� ���� ��.� �.� �� ��.� �.� �� ��.� ��.� ��

���� ���� ��.� �.� �� ��.� ��.� �� ��.� ��.� ��

���� ���� ��.� �.� �� ��.� ��.� �� ��.� ��.� ��

���� ����� ��.� ��.� �� ��.� ��.� �� ��.� ��.� ��

���� ����� ��.� ��.� �� ��.� ��.� �� ��.� ��.� ��

���� ����� ��.� ��.� �� ��.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ��.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ��.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ���.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ���.� �� ���.� ���.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ���.� �� ���.� ���.� ��

���� ������ ���.� ���.� �� ���.� ���.� ��� ���.� ���.� ��

���� ������ ���.� ���.� �� ���.� ���.� �� ����.� ���.� ��

���� ������ ���.� ���.� �� ����.� ���.� �� ����.� ���.� ��

���� ������ ����.� ���.� �� ����.� ���.� �� ����.� ���.� ���

1. Điều kiện tiêu chuẩn hồi gió làm lạnh: Nhiệt độ không khí vào 27°CDB, 19.5°CWB

2. Điều kiện nước lạnh: Nhiệt độ nước vào: 7°C, chênh lệch nhiệt độ vào/ra: 5°C. 

3. Lưu ý về coil: Số dãy, bố trí mạch và khoảng cách cánh tản nhiệt khác nhau sẽ 
dẫn đến công suất lạnh khác nhau. Thông số chi tiết theo bản vẽ thiết kế.

4. Lưu ý chung: Do có nhiều model, bảng trên chỉ liệt kê một số model phổ biến cùng 
thông số hiệu suất.

�. 标准新制冷工况 : 进风干球温度 ��℃，湿球温度 ��℃；
�. 冷冻水进水温度 �℃，进出水温差 �℃；
�. 带*表示为了控制冷媒水管路压降，进回水温差大于�℃；
�. 盘管的回路排布和片距不同会导致制冷量不同 , 具体参数以设计图纸为准；
�. 由于机型众多，上表仅列出部分常用机型的性能参数

机组规格
KLZE/KLZS/KLZW

额定风量
m�/h

� 排 �排 �排

供冷量 水流量 水阻力 供冷量 水流量 水阻力 供冷量 水流量 水阻力

kW m�/h kPa kW m�/h kPa kW m�/h kPa

���� ���� ��.� �.� �� ��.� �.� �� ��.� �.� ��

���� ���� ��.� �.� �� ��.� �.� �� ��.� �.� ��

���� ���� ��.� �.� �� ��.� �.� �� ��.� �.� ��

���� ���� ��.� �.� �� ��.� �.� �� ��.� ��.� ��

���� ���� ��.� �.� �� ��.� ��.� �� ��.� ��.� ��

���� ���� ��.� ��.� �� ��.� ��.� �� ��.� ��.� ��

���� ���� ��.� ��.� �� ��.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ���� ��.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ���� ��.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ���� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ���� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� *���.� *�� *�� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� *��.� *�� ���.� ���.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� *��� *���.� *�� *���.� *���.� *��

���� ����� ���.� ���.� �� *��� *���.� *�� *��� *���.� *��

���� ����� ���.� ���.� �� *��� *���.� *�� *����.� *���.� *��

���� ����� ���.� ���.� �� *����.� *���.� *�� *����.� *��� *��

���� ����� ����.� ���.� �� *����.� *���.� *��� *����.� *���.� *��

���� ����� ����.� ���.� �� *����.� *���.� *��� *����.� *���.� *��

���� ������ ����.� ���.� �� *����.� *���.� *��� *����.� *��� *��

���� ������ ����.� ���.� �� *����.� *��� * �� *����.� *��� *��

���� ������ ����.� ���.� �� *����.� *���.� *�� *����.� *���.� *��

���� ������ ����.� ���.� �� *����.� *��� *�� *����.� *���.� *��

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật
Specifications

Lưu lượng 
gió 

Lưu lượng
nướcTrở lực Trở lựcCông suất

lạnh
Công suất

lạnh
Công suất

lạnh

1. Standard Return Air Cooling Conditions: Inlet Air Temperature: 27°CDB, 19.5°CWB
2. Chilled Water Conditions:Water Inlet Temperature: 7°C, Water ΔT (inlet/outlet): 5°C.

3. Coil Note:Number of rows, circuit layout, and fin spacing may affect cooling 
capacity. Refer to design drawings for exact values.

4. General Note: Due to multiple models, the table lists only some commonly used 
models with their performance data.

Ghi chú : Note:
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Specific ations
性能参数 淬炼成就非凡

机组性能参数表—新风供冷工况机组性能参数表—回风供冷工况

机组规格
KLZE/KLZS/KLZW

额定风量
m�/h

� 排 �排 �排

供冷量 水流量 水阻力 供冷量 水流量 水阻力 供冷量 水流量 水阻力

kW m�/h kPa kW m�/h kPa kW m�/h kPa

���� ���� ��.� �.� �� ��.� �.� �� ��.� �.� ��

���� ���� ��.� �.� �� ��.� �.� �� ��.� �.� ��

���� ���� ��.� �.� �� ��.� �.� �� ��.� �.� ��

���� ���� ��.� �.� �� ��.� �.� �� ��.� �.� ��

���� ���� ��.� �.� �� ��.� �.� �� ��.� �.� ��

���� ���� ��.� �.� �� ��.� �.� �� ��.� �.� ��

���� ���� ��.� �.� �� ��.� �.� �� ��.� �.� ��

���� ���� ��.� �.� �� ��.� �.� �� ��.� �.� ��

���� ���� ��.� �.� �� ��.� �.� �� ��.� ��.� ��

���� ���� ��.� �.� �� ��.� ��.� �� ��.� ��.� ��

���� ���� ��.� �.� �� ��.� ��.� �� ��.� ��.� ��

���� ����� ��.� ��.� �� ��.� ��.� �� ��.� ��.� ��

���� ����� ��.� ��.� �� ��.� ��.� �� ��.� ��.� ��

���� ����� ��.� ��.� �� ��.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ��.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ��.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ���.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ���.� �� ���.� ���.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ���.� �� ���.� ���.� ��

���� ������ ���.� ���.� �� ���.� ���.� ��� ���.� ���.� ��

���� ������ ���.� ���.� �� ���.� ���.� �� ����.� ���.� ��

���� ������ ���.� ���.� �� ����.� ���.� �� ����.� ���.� ��

���� ������ ����.� ���.� �� ����.� ���.� �� ����.� ���.� ���

�. 标准回风制冷工况 : 进风干球温度 ��℃，湿球温度 ��.�℃；
�. 冷冻水进水温度 �℃，进出水温差 �℃；
�. 盘管的回路排布和片距不同会导致制冷量不同 , 具体参数以设计图纸为准；
�. 由于机型众多，上表仅列出部分常用机型的性能参数

KLZE/KLZS/KLZW kW m�/h kPa kW m�/h kPa kW m�/h kPa

���� ���� ��.� �.� �� ��.� �.� �� ��.� �.� ��

���� ���� ��.� �.� �� ��.� �.� �� ��.� �.� ��

���� ���� ��.� �.� �� ��.� �.� �� ��.� �.� ��

���� ���� ��.� �.� �� ��.� �.� �� ��.� ��.� ��

���� ���� ��.� �.� �� ��.� ��.� �� ��.� ��.� ��

���� ���� ��.� ��.� �� ��.� ��.� �� ��.� ��.� ��

���� ���� ��.� ��.� �� ��.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ���� ��.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ���� ��.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ���� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ���� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� ��.� �� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� *���.� *�� *�� ���.� ��.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� ���.� *��.� *�� ���.� ���.� ��

���� ����� ���.� ��.� �� *��� *���.� *�� *���.� *���.� *��

���� ����� ���.� ���.� �� *��� *���.� *�� *��� *���.� *��

���� ����� ���.� ���.� �� *��� *���.� *�� *����.� *���.� *��

���� ����� ���.� ���.� �� *����.� *���.� *�� *����.� *��� *��

���� ����� ����.� ���.� �� *����.� *���.� *��� *����.� *���.� *��

���� ����� ����.� ���.� �� *����.� *���.� *��� *����.� *���.� *��

���� ������ ����.� ���.� �� *����.� *���.� *��� *����.� *��� *��

���� ������ ����.� ���.� �� *����.� *��� * �� *����.� *��� *��

���� ������ ����.� ���.� �� *����.� *���.� *�� *����.� *���.� *��

���� ������ ����.� ���.� �� *����.� *��� *�� *����.� *���.� *��

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978

Bảng thông số kỹ thuật – Chế độ làm lạnh gió tươi  Unit Performance Data – Fresh Air Cooling Mode

4 Dãy    4 Row   � 排 6 Dãy    6 Row    � 排 8 Dãy    8 Row    � 排Thông số kỹ thuật
Specifications

机组规格

Lưu lượng 
gió

Air Flow

m�/h

Lưu lượng Trở lực Lưu lượng Lưu lượngTrở lực Trở lựcCông suấtCông suấtCông suất
nước nước nướclạnhlạnhlạnh

1. Điều kiện làm lạnh gió tươi: Nhiệt độ không khí vào 35°CDB, 28°CWB
2. Điều kiện nước lạnh: Nhiệt độ nước vào: 7°C, chênh lệch nhiệt độ vào/ra: 5°C. 
3. Lưu ý (*): Các giá trị đánh dấu * cho biết ΔT nước lớn hơn (>5°C) nhằm giảm áp 

lực trên đường ống nước lạnh.
4. Lưu ý về coil: Số dãy, bố trí mạch và khoảng cách cánh tản nhiệt khác nhau sẽ 

dẫn đến công suất lạnh khác nhau. Thông số chi tiết theo bản vẽ thiết kế.
5. Lưu ý chung: Do có nhiều model, bảng trên chỉ liệt kê một số model phổ biến cùng 

thông số hiệu suất.

1. Fresh Air Cooling Conditions: Inlet Air Temperature: 35°CDB, 28°CWB
2. Chilled Water Conditions:Water Inlet Temperature: 7°C, Water ΔT (inlet/outlet): 5°C.
3. Note (*): Values marked with * indicate a larger water ΔT (>5°C) to reduce pressure 

drop in the chilled water piping.
4. Coil Note:Number of rows, circuit layout, and fin spacing may affect cooling 

capacity. Refer to design drawings for exact values.
5. General Note: Due to multiple models, the table lists only some commonly used 

models with their performance data.

Ghi chú : Note:
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淬炼成就非凡

功能段 混合段 新排风段 二次
回风段

初效
过滤段

中效
过滤段 表冷段 电加

热段
热水
加热段 加湿段 风机段 均流段 消声段 中间段 送风段

机组规格
KLZE/
KLZS/
KLZW

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M �M �M �-��M �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M �M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M �M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M �M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M �M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M �M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M �M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M �M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M �M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M �M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M �M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M �M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M ��M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M  �M �M �M �M �M �M ��M ��M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M  ��M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M ��M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M ��M �-��M  �M �M

���� ��M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M ��M �-��M  �M ��M

���� ��M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M ��M �-��M  �M ��M

���� ��M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M ��M �-��M  �M ��M

���� ��M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M ��M �-��M  �M ��M

���� ��M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M ��M �-��M  �M ��M

���� ��M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M ��M �-��M  �M ��M

���� ��M ��M �M  �M �M ��M �M �M �M ��M ��M �-��M  �M ��M

���� ��M ��M �M �M �M ��M �M �M ��M ��M ��M �-��M �M ��M

���� ��M ��M �M �M �M ��M �M �M ��M ��M ��M �-��M �M ��M

热水盘管性能参数表

Model

KLZE/KLZS/KLZW

Lưu lượng gió

m�/h

100% gió hồi   100% Return Air   全回风 100%  Gió tươi    100% Fresh Air   全新风

2Dãy   2Row  � 排 4Dãy  4Row  � 排
Công suất sưởi

 (kW)
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���� ����� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�
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���� ����� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ����.�
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���� ������ ���.� ����.� ����.� ���.� ����.� ����.�

机组常用功能段长度模数表

�. M为堃霖设计模块数，�M=���mm；
�. 以上功能段长为标准功能段长度，在机组实际制作过程中可能因设计而有所增减；
�. 如对功能段尺寸有特殊要求，请与堃霖联系，可非标制作

Specifications
性能参数
Thông số kỹ thuật

Bảng thông số kỹ thuật – Coil nước nóng          Hot Water Coil Performance Data

4Dãy  4Row  � 排2Dãy   2Row  � 排1Dãy  1R ow  � 排Air flow 1Dãy  1R ow  � 排
Công suất sưởi

 (kW)
Công suất sưởi

 (kW)
Công suất sưởi

 (kW)
Công suất sưởi

 (kW)
Công suất sưởi

 (kW)

1. Điều kiện sưởi hồi gió tiêu chuẩn: Nhiệt độ không khí vào 15 °C; nhiệt độ nước 
nóng vào 60 °C; chênh lệch nhiệt độ nước vào/ra 10 °C.

2. Điều kiện sưởi gió tươi tiêu chuẩn: Nhiệt độ không khí vào 7 °C; nhiệt độ nước 
nóng vào 60 °C; chênh lệch nhiệt độ nước vào/ra 10 °C.

3. Lưu ý về coil: Công suất sưởi thay đổi tùy theo số dãy coil, bố trí mạch và 
khoảng cách cánh tản nhiệt. Thông số chi tiết theo bản vẽ thiết kế được phê 
duyệt.

4. Lưu ý chung: Do có nhiều model, bảng trên chỉ liệt kê thông số hiệu suất của 
một số model thông dụng.

1. Standard Return Air Heating Conditions: Entering air temperature 15 °C; hot 
water inlet temperature 60 °C; water temperature difference (inlet/outlet) 10 °C.

2. Standard Fresh Air Heating Conditions: Entering air temperature 7 °C; hot water 
inlet temperature 60 °C; water temperature difference (inlet/outlet) 10 °C.

3. Coil Note: Heating capacity varies depending on coil row number, circuit 
arrangement, and fin spacing. Final data shall be subject to approved design 
drawings.

4. General Note: Due to the wide range of models, the above table lists 
performance data for selected common models only.

Ghi chú : Note:
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Specific ations
性能参数 淬炼成就非凡

Hòa trộn Gió tươi/
Gió thải
OA/ EA

Lọc sơ 
cấp

Dàn lạnh Điện trở Gia ẩm

�M M

M �M -��M  �M �M

��M �M �M �M �M �M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M �M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M �M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M �M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M �M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M �M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M �M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M �M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M �M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M �M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M ��M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M  �M �M �M �M �M �M ��M ��M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M  ��M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M ��M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M ��M �-��M  �M �M

���� ��M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M ��M �-��M  �M ��M

���� ��M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M ��M �-��M  �M ��M

���� ��M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M ��M �-��M  �M ��M

���� ��M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M ��M �-��M  �M ��M

���� ��M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M ��M �-��M  �M ��M

���� ��M ��M �M �M �M �M �M �M �M ��M ��M �-��M  �M ��M

���� ��M ��M �M  �M �M ��M �M �M �M ��M ��M �-��M  �M ��M

���� ��M ��M �M �M �M ��M �M �M ��M ��M ��M �-��M �M ��M

���� ��M ��M �M �M �M ��M �M �M ��M ��M ��M �-��M �M ��M

热水盘管性能参数表

�. 标准回风制热工况 : 进风温度 ��℃，热水进水温度��℃，进出水温差��℃；
�. 标准新风制热工况 : 进风温度�℃，热水进水温度��℃，进出水温差��℃；
�. 盘管的回路排布和片距不同会导致制热量不同 , 具体参数以设计图纸为准；
�. 由于机型众多，上表仅列出部分常用机型的性能参数

机组规格
KLZE/KLZS/KLZW

额定风量
m�/h

全回风 全新风

�排 �排 �排 �排 �排 �排

全热量 (kW) 全热量 (kW) 全热量 (kW) 全热量 (kW) 全热量 (kW) 全热量 (kW)

���� ���� �.� ��.� ��.� �.� ��.� ��.�

���� ���� �.� ��.� ��.� �.� ��.� ��.�

���� ���� �.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

���� ���� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

���� ���� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

���� ���� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

���� ���� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

���� ���� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

���� ���� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

���� ���� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

���� ���� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.�

���� ����� ��.� ��.� ���.� ��.� ��.� ���.�

���� ����� ��.� ��.� ���.� ��.� ��.� ���.�

���� ����� ��.� ��.� ���.� ��.� ��.� ���.�

���� ����� ��.� ��.� ���.� ��.� ���.� ���.�

���� ����� ��.� ��.� ���.� ��.� ���.� ���.�

���� ����� ��.� ���.� ���.� ��.� ���.� ���.�

���� ����� ��.� ���.� ���.� ��.� ���.� ���.�

���� ����� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

���� ����� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

���� ����� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

���� ����� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

���� ����� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

���� ����� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

���� ����� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.�

���� ����� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ����.�

���� ����� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ����.�

���� ������ ���.� ���.� ����.� ���.� ���.� ����.�

���� ������ ���.� ���.� ����.� ���.� ����.� ����.�

���� ������ ���.� ���.� ����.� ���.� ���.� ����.�

���� ������ ���.� ����.� ����.� ���.� ����.� ����.�

机组常用功能段长度模数表

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978

Chiều dài các phân đoạn AHU       AHU Section Lengths 

Phân 
đoạn

Section Mixing
Hồi gió 

phụ
2nd RA Pre-filter

Lọc trung 
cấp

Med-filter
Cooling 

coil
Eletric
heater

Coil nóng
Hot water 

coil Humidifier
Quạt
Fan

Cân bằng
gió

Air Equalizer Silencer
Tiêu âm Trung gian

Intermediate Supply air
Gió cấp

1. M là đơn vị module do KUENLING thiết kế, 1M = 100 mm.

2. Chiều dài các phân đoạn chức năng nêu trên là chiều dài tiêu chuẩn; trong quá 
trình chế tạo thực tế, có thể tăng hoặc giảm tùy theo thiết kế.

3. Nếu có yêu cầu đặc biệt về kích thước phân đoạn, vui lòng liên hệ KUENLING; có 
thể chế tạo phi tiêu chuẩn.

1. M is the module unit designed by KUENLING, where 1M = 100 mm.

2. The above section lengths are standard; actual unit dimensions may be adjusted 
according to design requirements during manufacturing.

3. For special section size requirements, please contact KUENLING; non-standard 
customization is available

Ghi chú : Note:

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M �M �M �-��M �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M �M �M �-��M  �M �M

���� �M ��M �M �M �M �M �M �M �M �M �M �-��M  �M �M

Model
KLZE/
KLZS/
KLZW
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淬炼成就非凡

功能段示图 功能段示图

Hình giản lược  Schematic Chiều dài (mm) – chỉ mang tính tham khảo Ghi chú  Remarks

混合段

Specifications 
����-����
����-����
����-����

L
���
���

����

External Filter

Air Filter Section
(Panel Type)

袋式过滤器
密褶式过滤器

L=���
L=���

L=���

把板式初效放到袋式 
中效前面，不占用空间

机组规格
����-����
����-����
����-����

L
����
����
����

机组规格
����-����
����-����

L
���
���

机组规格
����-����
����-����

L
���
���

可含挡水板

机组规格
����-����
����-����

L
���
���

功能段名称 简图 长度尺寸 (mm)(仅供参考 ) 备注

蒸汽加湿段 L=��� 若放在风机段后要求 L=���

电加热段 L=��� 若此段前有湿膜加湿段，
需增加至少 ��� 中间段

湿膜加湿段 有直排水湿膜和循环水湿膜两种供选
使用直排水湿膜时装在表冷段后面，

不占用空间，如使用循环水湿膜
要单独放置尺寸据具体情况而定

热回收段 L 根据具体情况另行选定

风机段 详见各功能段长度 风机有四种出风方式

均流段

机组规格
����-����
����-����
����-����

L
���
���

����

消声段 L=���、���、���� 三种供选择 该功能段前建议设置检修段

中间段 L=���
在过滤段、表冷段、加热段、
消声段等功能段前，为了维护
和检修方便，有必要加中间段

送风段

机组规格
����-����
����-����
����-����

L
���
���

����

出风口可以在侧面
也可在顶面

Mô tả phân đoạn

功 能 段 说 明
Section description

Mô tả các phân đoạn      Section Description

Mixing section

Hòa trộn

外置过滤器

Bộ lọc lắp ngoài

Đoạn lọc dạng tấm

板式过滤段

Bộ lọc túi
Bộ lọc nếp gấp mật độ cao

Bag Filter 
High-Density Pleated Filter

袋式过滤器
密褶式过滤器

Đoạn lọc tổng hợp 

Combined Filter Section

综合过滤段

Đoạn gió tươi và gió thải 

Fresh Air & Exhaust Section

新排风段

Đoạn hồi khí thứ cấp 

Secondary Return Air Section

二次回风段

Dàn coil lạnh 

Cooling coil section

表冷段

Dàn coil nước nóng

Hot Water Heating Coil

热水加热段

Thông số kỹ thuật 

Lắp đặt bên ngoài vỏ máy, không chiếm dụng các 
đoạn chức năng của thiết bị

Installed outside the unit casing, without occupying 
the unit’s functional sections

装在箱体的外部，不占用机组的功能段

L=���
Bộ lọc tấm, hiệu suất sơ cấp hoặc trung cấp, lắp sau 

đoạn trộn hoặc bên ngoài./ 
Plate filter, primary or medium efficiency, can be 

installed after mixing section or externally.
板式过滤器有初效以及中效可供选择，

可安放在混合段后或外置
Bộ lọc túi

Bộ lọc nếp gấp mật độ cao
Bag Filter 

High-Density Pleated Filter

Nên bố trí đoạn bảo trì trước đoạn 
chức năng này.

A maintenance section is 
recommended before this 

functional section.
该功能段前 建议设置检修段

Bộ lọc tấm sơ cấp trước bộ lọc túi 
trung cấp, tiết kiệm không gian
Plate primary filter before bag 
medium filter, space-saving

Thông số kỹ thuật 
Specifications 

Thông số kỹ thuật 

Specifications 

Thông số kỹ thuật 

Specifications 

Thông số kỹ thuật 

Specifications Tấm chắn nước tùy chọn

Optional drip plateate 

Dùng chung dàn coil lạnh, tiết kiệm 
một đoạn

Share coil with cooling coil, saves 
one section

可以和表冷器共用一个盘管，
可以省去一个段尺寸

Tên phân đoạn



Functional sec tion descrip tion
功 能 段 说 明

KUENLING GROUP  ▊  09/10

淬炼成就非凡

功能段示图
功能段名称 简图 长度尺寸 (mm)(仅供参考 ) 备注

混合段

机组规格
����-����
����-����
����-����

L
���
���

����

外置过滤器 装在箱体的外部，不占用机组的功能段

板式过滤段
L=���

板式过滤器有初效以及中效可供选择，
可安放在混合段后或外置

袋式过滤器
密褶式过滤器

袋式过滤器
密褶式过滤器

L=���
L=���

该功能段前
建议设置检修段

综合过滤段 L=��� 把板式初效放到袋式
中效前面，不占用空间

新排风段

机组规格
����-����
����-����
����-����

L
����
����
����

二次回风段
机组规格

����-����
����-����

L
���
���

表冷段
机组规格

����-����
����-����

L
���
���

可含挡水板

热水加热段
机组规格

����-����
����-����

L
���
���

可以和表冷器共用一个盘管，
可以省去一个段尺寸

Section name

L=���

若放在风机段后要求 L=���

电加热段

L=���

若此段前有湿膜加湿段，需增加至少 
��� 中间段

Evaporative humidification Direct-drain wetted media can be 
installed downstream of the cooling coil 
without additional space.
Water-recirculation wetted media 
requires a separate section, with 
dimensions subject to actual conditions.

Heat recovery section L: To be selected according to actual conditions.

Fan Refer to the length of each functional section. The fan has four supply air 
directions

Air equalizing
机组规格

����-����
����-����
����-����

L
���
���

����

Silencer L=���、���、���� Three options available

Intermediate section L=���

Supply air section 机组规格
����-����
����-����
����-����

L
���
���

����
出风口可以在侧面 也可在顶面

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978

Mô tả các phân đoạn      Section Description
功能段示图

Tên phân đoạn Hình giản lược  Schematic Chiều dài (mm) – chỉ mang tính tham khảo Ghi chú  Remarks

Gia ẩm bằng hơi nước

Steam humidification

蒸汽加湿段

Nếu bố trí sau đoạn quạt, 
yêu cầu L=���.

If installed after the fan section, 
L = ��� is required.

Electric heater

Điện trở sưởi

Gia ẩm bằng màng ướt

湿膜加湿段

热回收段

Thu hồi nhiệt

Quạt

风机段

均流段

Đoạn cân bằng gió

消声段

Tiêu âm

Đoạn trung gian

中间段

Đoạn cấp gió

送风段

Có hai tùy chọn: màng ướt xả trực tiếp 
hoặc màng ướt tuần hoàn

Two options available: once-through wet 
media or recirculating wet media.

有直排水湿膜和循环水湿膜两种供选

Nếu phía trước có đoạn gia ẩm màng 
ướt, cần thêm đoạn trung gian tối thiểu 

600 mm.
Upstream wet media humidification: 

≥600 mm intermediate section

Màng nước xả trực tiếp có thể lắp sau 
dàn coil lạnh, không cần thêm không gian.
Màng nước tuần hoàn phải bố trí thành 
phân đoạn riêng, kích thước tùy điều kiện 
thực tế.

L: Được lựa chọn theo điều kiện thực tế.

L 根据具体情况另行选定

详见各功能段长度

Chi tiết theo chiều dài của từng phân đoạn chức năng

风机有四种出风方式

Quạt có 4 hướng gió cấp

Thông số kỹ thuật 
Specifications 

L=���、���、���� 三种供选择

L=���、���、���� Có ba phương án chọn lựa
Đề xuất bố trí phân đoạn bảo 
dưỡng phía trước phân đoạn 
chức năng này.
A maintenance section is 
recommended upstream of this 
functional section.

该功能段前建议设置检修段
Bố trí phân đoạn trung gian trước các 
phân đoạn chức năng (lọc, coil lạnh/
nóng, tiêu âm) để tiện bảo dưỡng.
Add an intermediate section before 
functional sections (filter, cooling/
heating coil, silencer) for maintenance 
convenience.

Specifications 
Thông số kỹ thuật Cửa gió có thể bố trí 

ở bên hoặc trên đỉnh

The air outlet can be 
on the side or on the top
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各 功 能 段 说 明
Functional section description

淬炼成就非凡

Thân vỏ  Casing   箱体

■

Phân đoạn trộn và gió tươi – gió thải    混合段和新排风段
Mixing & Fresh/Exhaust Air Sections 

■

Phân đoạn lọc   Filter Section   过滤段

■

■

过滤器效率规格对照表
中国 粗效≥�μm 中效≥�μm 高中效≥�μm 亚高效≥�.�μm 高效≥�.�um

GB/T����� ��％＞效率≥ ��％ ��％＞效率
≥ ��％ ��％＞效率≥ ��％ ��.�％＞效率率≥ ��％ 效率≥ ��.��％

美国 ASHRAE C� C�-C� L� L� L� L� M� M�� M�� M�� M�� M�� H��-H�� VH�� VH�� VH�� VH��

欧洲

新标准 G� G� G� G� F� F�  F�  F�  F� H��   H�� H�� H�� H�� V��，V��

效率 ��% ��% ��~��% >��% ��% ��% ��% ��% ��% ��%  ��% ��.�% ��.���% ��.���% ��.����%

旧格 EUI  EU� EU� EU� EU� EU� EU�  EU�  EU� EU�� EU�� EU�� EU�� EU��

各种过滤器性能表

过滤器型号
过滤器 过滤器效率 过滤器长度 建议终阻力（Pa）

等级 (%) (mm) �m/s �.��m/s �.�m/s �.��m/s �.�m/s

贷式过滤器

G� ��-�� ��� �� �� �� �� ���

G� �� 以上 ��� �� �� �� ���.� ���

F� ��-�� ��� �� �� ��� ���.� ���

F� ��-�� ��� ��� ��� ��� ��� ���

F� ��~�� ��� ��� ��� ��� ���.� ���

F� ��~�� ��� ��� ��� ��� ��� ���

高中效，亚高效
过滤器

（密褶式）

F� ��~�� ��� �� ��� ��� ���.� ���

F� ��-�� ��� ��� ��� ��� ��� ���

F� �� 以上 ��� ��� ��� ��� ��� ���

H�� �� 以上 ��� ��� ��� ��� ��� ���

板式过滤器

G� ��~�� �� �� �� ��� ���.� ���

G� �� 以上 �� �� �.� ��� ���.� ���

F� ��~�� �� ��� ��� ��� ��� ���

蒸汽加热段

■ 蒸汽加热段是采用螺旋翅片管作为传热元件，利用蒸汽加热空气的一种新盘管设备。

蒸汽盘管常用于工厂或具有蒸汽源的场所，利用当地现有资源，提供制热或作为辅助
热源。不仅使用更加方便，而且大大节省设备投资。

可采用钢管钢片、不锈钢管不锈钢片等多种型式。

Mô tả các phân đoạn chức năng

Vỏ máy AHU sử dụng thiết kế mô-đun tiêu chuẩn (1 mô-đun = 100 mm). Chiều rộng và cao có thể tăng tỷ lệ thuận để 
đáp ứng yêu cầu kích thước thực tế tại công trình. Panel làm từ hợp kim nhôm theo thiết kế bằng sáng chế, kết nối 
bằng bulông. Bề mặt ngoài tiêu chuẩn là thép sơn màu, bề mặt trong là thép mạ kẽm nhúng nóng, lõi giữa là bọt PU 
chống cháy thân thiện môi trường, đúc sẵn tại nhà máy.

Mỗi panel có khung nhôm xung quanh. Lõi cách nhiệt có xương gia cường bên trong. Các panel liền kề được kết nối 
bằng liên kết và xương gia cường, tạo thành khung tam giác bên trong. Khi ghép theo chiều dọc, hình thành cột chắc 
chắn, đảm bảo độ bền kết cấu. Panel nối với nhau bằng rãnh âm-dương nhôm, bulông và đai ốc, vừa đảm bảo độ 
chắc, vừa dễ tháo lắp tại công trường.

■ Các lựa chọn độ dày panel: 25 mm, 35 mm, 50 mm.

Phân đoạn trộn gió: Dùng để điều chỉnh tỷ lệ gió tươi và gió hồi, đáp ứng yêu cầu không khí trong phòng.

Phân đoạn gió tươi – gió thải: Dùng để điều chỉnh tỷ lệ gió hồi, gió tươi và gió thải. Có van điều khiển trong AHU. Có thể chọn van thủ công hoặc điện để 
kiểm soát lưu lượng gió qua coil hoặc thiết bị khác. Van có thể lắp ở cửa gió ra nếu cần; không lắp khi quạt thổi trực tiếp lên. Cơ cấu van là loại turbo-
worm, có thể trang bị bộ điều khiển điện theo yêu cầu khách hàng.

■

■

Mixing Section: Used to adjust the proportion of fresh air and return air to meet indoor air requirements.
Fresh & Exhaust Air Section: Used to regulate the proportion of return, fresh, and exhaust air. Controlled by dampers inside the unit. Manual or electric 
dampers can be selected to control airflow through coils or other devices. Dampers can be installed at the air outlet if needed; not allowed when fan 
discharges directly upwards. Damper mechanism is turbo-worm type, with optional electric actuator.

    Cụm AHU có thể trang bị lọc thô, lọc trung bình, lọc cận cao hiệu quả và lọc cao hiệu quả. Đối với máy tiêu chuẩn, lọc 
mặc định gồm bộ lọc tấm thô (cấp G3) và bộ lọc túi trung bình (cấp F5).
Phân loại bộ lọc không khí:

■ Lọc thô: Tấm hoặc túi. Sử dụng sợi hóa học hoặc vải không dệt, cấp lọc G3, G4.
■ Lọc trung bình: Tấm, túi hoặc dạng nếp gấp. Sử dụng sợi thủy tinh hoặc sợi hóa học, cấp lọc F5, F6.
■ Lọc cận cao / cao hiệu quả: Dạng túi và nếp gấp. Sử dụng sợi thủy tinh, hiệu suất lọc F7~F9.
■ Bộ lọc hiệu suất cao: dạng nếp gấp mật độ cao và dạng hộp, sử dụng sợi thủy tinh, hiệu suất lọc H10~H14.
■ Phụ kiện tùy chọn ngoài cấu hình chuẩn của KUEN LING:

1)  Lưới lọc nylon (lắp ngoài)   2) Đồng hồ đo chênh áp  3) Công tắc chênh áp

    The AHU can be equipped with coarse, medium, high-efficiency, and HEPA filters. For standard units, the default filters 
include a panel coarse filter (G3) and a medium bag filter (F5).
Air Filter Classification:

■ Coarse Filter: Panel or bag type, made of synthetic fiber or non-woven fabric, filtration class G3, G4.
■ Medium Filter: Panel, bag, or pleated type, made of glass fiber or synthetic fiber, filtration class F5, F6.
■ High/Upper-Medium Efficiency Filter: Bag or pleated type, made of glass fiber, filtration efficiency F7~F9.
■ High-Efficiency Filter (HEPA): High-density pleated or box type, made of glass fiber, filtration efficiency H10~H14.
■ Optional Accessories beyond Kuenling standard configuration:

1)  Nylon pre-filter (external installation)    2) Differential pressure gauge  3) Differential pressure switch.

  The AHU casing uses a standard modular design (1 module = 100 mm). Width and height can be increased 
proportionally to meet actual site requirements. Panels are made of patented aluminum alloy, bolted together. Standard 
exterior finish is painted steel, interior is hot-dip galvanized steel, and the core is factory-molded, fire-retardant, 
environmentally friendly PU foam.
  Each panel has an aluminum frame surrounding it, with reinforced ribs inside the insulation core. Adjacent panels are 
connected via interlocking joints and internal ribs, forming an internal triangular frame. When stacked vertically, they create 
a sturdy column, ensuring structural strength. Panels are joined using aluminum tongue-and-groove, bolts, and nuts, 
providing both rigidity and easy on-site assembly/disassembly.
  Panel thickness options: 25 mm, 35 mm, 50 mm.

■

■

■
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Functional sec tion descrip tion
各 功 能 段 说 明 淬炼成就非凡

箱体

箱体采用标准模组化设计（�模=���mm）,机组的宽度和高度按照模数成比例增加，
以适应现场条件对机组尺寸的要求，面板采用专利设计的铝合ۚܕ材及螺栓连接，标
准箱体外表面为彩钢板，内表面为热镀锌钢板，中间为环保型阻燃聚氨酯发泡材料，
在工厂发泡成型。

每块面板四周均有铝合金边框，绝热体内部预埋有加强筋，平面相邻面板通过连接件
及加㖘ܗے成内᤽֯ࡾ加㖘ᐽ架，垂直相邻连接面板时，形成的柱状结构，充分保ো
证机组结构强度，箱板之间由铝合金榫槽和螺栓、螺母连接，保证机组强度的同时可
方便现场拆卸拼装。

机组面板有��mm、��mm、��mm三种厚度可选。

■ 

混合段和新排风段

混合段：含回风口和新风口，用于调节新风的比例，满足房间内空气的需要。

新排风段：用于调节回风、新风以及排风的比例，在箱体内有风阀控制，用于控制通过
机组盘管或其它设施的风量可以根据需要选配手动或者电动风阀（出风口可根据需
要配置风阀，风机直接顶出风时不能安装风阀），风阀机构为涡轮蜗杆式，可根据客户
需要配置电动执行器。

■ 

过滤段

机组可配置初效、中效、亚高效过滤器、高效过滤器。其中通用机组默认配置的过滤器
有板式初效过滤器（级别为G�）和袋式中效过滤器（级别为F�）两种。空气过滤器分类:

初效过滤器：分板式和袋式两种,过滤器采用化纤、无纺布，过滤等级为G�，G�。

中效过滤器：分板式、袋式和密褶式，过滤器采用玻纤或化纤，过滤等级为F�，F�。

高中效过滤器：分袋式和密褶式，过滤器采用玻纤，过滤效率为F�~F�。

（亚）高效过滤器：分密褶式和ശ式，过滤器采用玻纤，过滤效率为H��~H��。

堃霖在标准配置之外亦可提供以下选配件：

�)尼龙过滤网(需外置 )          �)压差计          �)压差开关

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Bảng đối chiếu tiêu chuẩn hiệu suất bộ lọc   Air Filter Efficiency Specification Comparison Table 
过滤器效率规格对照表

China Lọc thô ≥ �μm Lọc trung ≥ �μm Lọc cận HEPA≥ �μm Lọc cận HEPA≥ �.�μm Lọc HEPA≥ �.�um

GB/T����� ��％ ＞Eff.≥ ��％ ��％＞ Eff.
≥ ��％ ��％ ＞Eff. ≥ ��％ ��.�％ ＞Eff. ≥ ��％ Eff. ≥ ��.��％

ASHRAE (USA) C� C�-C� L� L� L� L� M� M�� M�� M�� M�� M�� H��-H�� VH�� VH�� VH�� VH��

欧洲

Mới G� G� G� G� F� F�  F
�

 F
�

 F
�

H��   H�� H�� H�� H�� V��，V��

Eff. ��% ��% ��~��% >��% ��% ��% ��% ��% ��% ��%  ��% ��.�% ��.���% ��.���% ��.����%

Cũ EUI  EU
�

EU� EU� EU� EU� EU�  EU
�

 EU
�

EU�� EU�� EU�� EU�� EU��

Bảng hiệu suất các loại bộ lọc  Air Filter Efficiency Performance Table    各种过滤器性能表

Filter Type

Bộ lọc  Air filter Hiệu suất lọc Độ dày bộ lọc Trở lực cuối           Final Pressure Drop        建议终阻力（Pa）

Cấp      Class
等级 (%) (mm) �m/s �.��m/s �.�m/s �.��m/s �.�m/s

Bag Filter

G� ��-�� ��� �� �� �� �� ���

G� ≥ �� ��� �� �� �� ���.� ���

F� ��-�� ��� �� �� ��� ���.� ���

F� ��-�� ��� ��� ��� ��� ��� ���

F� ��~�� ��� ��� ��� ��� ���.� ���

F� ��~�� ��� ��� ��� ��� ��� ���

F� ��~�� ��� �� ��� ��� ���.� ���

F� ��-�� ��� ��� ��� ��� ��� ���

F� ≥ �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

H��                    ≥ �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

板式过滤器

G� ��~�� �� �� �� ��� ���.� ���

G� ≥ �� �� �� �.� ��� ���.� ���

F� ��~�� �� ��� ��� ��� ��� ���

Phân đoạn gia nhiệt bằng hơi nước  Steam Heating Section   蒸汽加热段

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978

EN 
(Europe)

中
国

过滤器类型

Loại bộ lọc

Bộ lọc túi

袋式过滤器

Bộ lọc trung – cao 
hiệu quả 

(dạng nếp gấp mật 
độ cao)

Medium–High 
Efficiency Filters

(High-Density Pleated)

Panel Filter

Bộ lọc dạng tấm

Filter Efficiency Filter Thickness

■ Phân đoạn gia nhiệt bằng hơi nước là thiết bị coil gia nhiệt sử dụng ống cánh xoắn làm phần tử
truyền nhiệt, gia nhiệt không khí bằng hơi nước. Dàn coil hơi nước thường được sử dụng trong
các nhà máy hoặc công trình có sẵn nguồn hơi, tận dụng nguồn năng lượng hiện hữu để cung cấp
nhiệt hoặc làm nguồn nhiệt phụ trợ.

■ Giải pháp này không chỉ thuận tiện trong vận hành mà còn giảm đáng kể chi phí đầu tư thiết bị.
Dàn coil hơi  nước có thể được chế tạo với nhiều cấu hình vật liệu khác nhau như ống thép –
cánh thép hoặc ống inox – cánh inox, v.v.

■ The steam heating section is a heating coil system that uses helical finned tubes as heat transfer elements to heat air by steam.
Steam coils are widely applied in factories or facilities with available steam sources, utilizing local resources to provide heating or
serve as a supplementary heat source.

■ This solution ensures convenient operation and significantly reduces equipment investment costs. Various material options are
available, including carbon steel tubes with steel fins and stainless steel tubes with stainless steel fins.
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淬炼成就非凡

Phân đoạn dàn coil lạnh (gia nhiệt)   Cooling (Heating) Coil Section
表冷(加热)盘管段

■

■

Phân đoạn gia nhiệt bằng điện trở  Electric Heating Section   电加热段

■

■

Phân đoạn quạt  Fan Section  风机段

■

风机送风型式

■ 根据工程上送风管道走向，设置以下风机送风口形式：

加湿段

常用的加湿方式如Լ：

干蒸汽加湿器：
Ҿೖ蒸汽，对空气直接进行等温加湿，蒸汽压力≤�.�MPa，有手动、气动、电动三
种控制方式供选择。适合有蒸汽源的加湿场合，适用于净化空调系统。

电极加湿器：
利用交流电能直接对自来水进行加热产生洁净蒸汽，并ক蒸汽混合到空气中去，
对空气进行加湿。通过控制加湿罐水位的高低和电导率的大小，进行控制蒸汽的
输出量。有比例调节和开关调节两种控制方式，适用于无蒸汽源的工艺性加湿场
合。水质：洁净的自来水或软化水。

电热加湿：
利用加热管加热水沸腾产生蒸汽。有比例调节和开关调节两种控制方式,适用于
各种空调系统水质：洁净的自来水或其他同等水质的水。

湿膜加湿：
利用湿膜材料吸Ꮕ水分，气流经过湿膜水分蒸汽汽化，也可兼作挡水板用。
可采用直排水或循环水。适用于非净化空调系统。
水质：洁净的自来水或其他同等水质的水。

进风

后顶出风UR

后顶出风UR

前顶出风UF

前顶出风UF 后上水平出风RT 前下水平出风FB 前上水平出风FT 后下水平出风RB

前下水平出风FB 前上水平出风FT

进风 进风

■ 

■ 

■ 

■ 

Mô tả các phân đoạn chức năng

各 功 能 段 说 明
Functional section description

Dàn coil lạnh và dàn coil gia nhiệt bằng nước nóng sử dụng kết cấu ống đồng – cánh nhôm gợn sóng, được chế tạo 
bằng phương pháp nở ống dưới áp suất nước 12 MPa. Ống đồng có hai đường kính tiêu chuẩn φ9.52 mm và φ12.7 
mm; cánh nhôm là nhôm gợn sóng phủ lớp ưa nước. Tấm đầu coil sử dụng thép mạ kẽm, ống góp nước làm bằng 
ống thép, phía trên bố trí van xả khí, phía dưới bố trí van xả nước. Tất cả các dàn coil đều được nở ống và kiểm tra 
rò rỉ tại nhà máy, phù hợp với áp suất làm việc ≤ 1.6 MPa, và đã trải qua thử nghiệm chịu áp và độ kín.

Cấu hình phi tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng:
1. Cánh coil bằng đồng      2. Tấm đầu coil bằng inox      3.Khay nước ngưng bằng inox.

■ Tấm chắn nước (Water Eliminator): Khi vận tốc gió mặt coil quá cao hoặc theo yêu cầu khách hàng, có thể trang bị tấm chắn nước với các quy cách và vật 
liệu khác nhau. Tấm chắn nước sử dụng kết cấu gợn sóng đa nếp, có khả năng giữ lại phần lớn các giọt nước trong dòng khí và dẫn chúng vào khay nước 
ngưng, đảm bảo lượng nước cuốn theo nhỏ hơn 0.4 g/kg không khí khô.

The cooling coil and hot water heating coil adopt a copper tube with corrugated aluminum fin structure, manufactured by tube expansion under a water pressure of 
12 MPa. Copper tube diameters are available in φ9.52 mm and φ12.7 mm. The aluminum fins are made of corrugated blue hydrophilic aluminum foil. The coil end 
plates are made of galvanized steel, and the headers are steel pipes, equipped with an air vent valve on the top and a drain valve at the bottom. All coils are 
expanded and leak-tested in the factory, suitable for working pressures up to 1.6 MPa, and have passed pressure resistance and airtightness tests.

■

Optional non-standard configuratios: 1.  Copper fins          2. Stainless steel end plates    3. Stainless steel condensate drain pan.

Water Eliminator: When the face air velocity is high or upon customer request, water eliminators of different materials and specifications can be applied. The 
eliminator adopts a multi-fold corrugated profile, effectively capturing most water droplets in the airflow and directing them into the condensate drain pan, ensuring 
a carryover rate of less than 0.4 g/kg of dry air.

■
■

Phân đoạn điện trở sưởi được sử dụng rất phổ biến. Khi AHU không đáp ứng đủ tải nhiệt, nó hoạt động như 
nguồn nhiệt phụ trợ, hoặc khi nhiệt độ ngoài trời quá thấp, dùng để tiền sưởi không khí tươi, ngăn coil bị đóng 
băng. Ngoài ra còn dùng trong các công trình cần duy trì nhiệt độ và độ ẩm ổn định.
Tùy theo công suất yêu cầu, có thể dùng PTC hoặc cánh tản nhiệt, thiết kế 1 hoặc nhiều cấp công suất theo nhu 
cầu điều khiển khác nhau.

Dây điện từ điện trở sưởi được dẫn ra hộp đấu nối bên ngoài AHU, tủ điều khiển chính do khách hàng tự lắp đặt.■

■ The electric heating section is widely used. When the AHU cannot meet the heating load, it serves as a supplementary heat source, or when the outdoor 
temperature is very low, it can preheat the incoming fresh air to prevent the coils from freezing. It is also suitable for applications requiring constant 
temperature and humidity.
■ Depending on the required power, PTC heaters or finned-tube electric heaters can be used, with single or multiple power stages to meet different 
heating control requirements.
■ Electric heating wiring is led to an external junction box, and the main control panel is installed by the user.

Phân đoạn quạt sử dụng quạt ly tâm đạt chuẩn AMCA. Quạt và động cơ được lựa chọn thông minh bằng phần mềm dựa 
trên lưu lượng và áp suất yêu cầu. Các loại cánh: trước nghiêng, sau nghiêng hoặc kiểu máy bay; tất cả vỏ và khung gia cố 
làm bằng thép mạ kẽm. Mỗi quạt trước xuất xưởng đều được cân bằng động và tĩnh, sử dụng vòng bi nhập khẩu, tuổi thọ 
dài (~100.000 giờ).
Động cơ: 380 V / 50 Hz, toàn khép kín, lắp trên ray liên kết với kết cấu chịu lực, chân đế có thể điều chỉnh. Quạt và động cơ 
lắp trên cùng một khung, có cao su hoặc lò xo giảm chấn để cách rung.
Quạt và AHU nối bằng khớp vải đàn hồi (flexible connection). Phân đoạn quạt có cửa bảo trì hoặc tấm kiểm tra tháo rời. Lưu ý: 
Theo yêu cầu khách hàng, động cơ có thể chọn một tốc độ 2, 4, 6, 8 cực, hai tốc độ, ba tốc độ, hoặc biến tần.

■

■

■ The fan section uses AMCA-certified centrifugal fans. Fans and motors are intelligently selected via fan selection software based on 
airflow and pressure requirements. Blade types include forward-curved, backward-curved, or aerofoil blades; all casing and 
reinforcements are made of galvanized steel. Each fan is dynamically and statically balanced before shipment, using imported bearings 
with a long service life (~100,000 hours).

■ Motor: 380 V / 50 Hz, fully enclosed, mounted on adjustable motor base on a rigid rail. Fan and motor are installed on a common base, with rubber or spring vibration 
isolators.
■ Fan is connected to the AHU via a flexible fabric connection. The fan section includes a maintenance door or removable inspection panel.

Note: Upon customer request, motors can be single-speed 2-, 4-, 6-, 8-pole, two-speed, three-speed, or VFD.
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Functional sec tion descrip tion
各 功 能 段 说 明 淬炼成就非凡

表冷(加热)盘管段

表冷器、热水加热器采用铜管套波纹铝翅片结构，经��MPa水压涨管制作而成，铜管
直径有φ�.��和φ��.�两种规格，铝箔为亲水蓝箔制作的波纹铝翅片。盘管端板采用
镀锌钢板，集水管为钢管，上部设有放气阀，下部设有排水阀，于工厂内涨管检漏，适
用于�.�MPa以下的工作压力。所有盘管都经耐压与密封性试验。

可根据客户需求，做以下非标配置：
�、盘管翅片为铜翅片
�、端板为不锈钢板
�、水盘为不锈钢板

挡水板：当迎面风速过高或根据客户要求采用不同规格材质的挡水板。挡水板采用波
纹多折型材，能将气流中的绝大部分水滴截留，使其流入接水盘。确保过水量小于
�.�g/kg干空气。

■ 

■ 

■ 

电加热段

电加热器应用十分广泛，在机组满足不了热负荷需求时，作为辅助热源使用，或者当
室外温度过低时，对新风进行预热处理，防止盘管冻坏，还可以用于恒温恒湿场所，保
证温度恒定。

电加热根据所需功率大小，采用PTC电加热或翅片管电加热。可根据用户需要进行一
档或多档接线，满足不同加热功率的控制要求。

电加热接线引至箱体外部接线盒内，主控制柜由用户自行安装。

■ 

■ 

■ 

风机段

风机采用AMCA认证的离心风机，根据风量、压力，由风机选型软件智能匹配风机、电
机。风机有前倾式、后倾式及机翼型叶片，所有蜗壳及加固件为镀锌钢板制作，每台机
组出厂前均经动、静平衡测试，轴承为进口品牌轴承，使用寿命长(������h)。

电机为全封闭结构，以单速�极为标准，电源是���/��Hz。安装与刚性结构相连
的轨道上，电机基座可调。风机与电机安装在一个共同底座上，并采用橡胶或弹
簧减震器隔震。

风机与箱体采用柔性帆布接头连接，风机段设有检修门或可拆卸检修板。
注:根据客户需求，电机可选配单速�级、�级、�级、�级、双速、三速以及变频电机。

■ 

■ 

■ 

Kiểu thổi gió quạt  Fan Air Discharge Type  风机送风型式

■ Tùy theo hướng đi của ống gió công trình, thiết lập các kiểu cửa thổi gió quạt sau:

Phân đoạn tạo ẩm  Humidification Section  加湿段

Các phương pháp tạo ẩm thường dùng như sau:

Gió vào

Thổi sau-Lên, UR

Thổi sau-trên, UR

Thổi trước-Lên,UF

Thổi trước-trên,UF Thổi sau-trên-ngang,RT

Thổi trước-Dưới-Ngang, FB Thổi trước-Trên-Ngang, FT

进风

进风

■

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978

■ According to the direction of the building’s supply air duct, the following fan air discharge types are provided:

进风

Air inlet

前顶出风UF 前下水平出风FB 前上水平出风FT后顶出风UR

Gió vào Air inlet

后顶出风UR 前顶出风UF 后上水平出风RT 前下水平出风FB 前上水平出风FT   后下水平出风RB

Gió vào

Air inlet

Thổi trước-Dưới-Ngang,FB Thổi trước-Trên-Ngang,FT        Sau-Dưới-Ngang, RB

■

■

■

Máy tạo ẩm bằng hơi nước bão hòa: 
Dẫn hơi vào không khí để tăng ẩm đồng nhiệt. Áp suất hơi ≤ 0,4 MPa. Có 3 phương thức điều khiển: tay, khí nén, điện. 
Thích hợp nơi có nguồn hơi, dùng cho hệ thống AHU sạch.
Máy tạo ẩm điện cực:
Dùng điện AC trực tiếp đun nước máy, tạo hơi sạch, trộn vào không khí để tăng ẩm. Lượng hơi được điều khiển bằng 
mức nước và độ dẫn điện. Điều khiển: tỷ lệ hoặc bật/tắt. Thích hợp nơi không có nguồn hơi. Nước sử dụng: nước máy 
sạch hoặc nước làm mềm.
Máy tạo ẩm điện trở:
Dùng thanh nhiệt đun sôi nước để tạo hơi. Điều khiển: tỷ lệ hoặc bật/tắt. Thích hợp cho mọi hệ thống AHU. Nước sử 
dụng: nước máy sạch hoặc nước chất lượng tương đương.
Máy tạo ẩm tấm ẩm / bốc hơi:
Dùng tấm ẩm hấp thụ nước, không khí đi qua làm bốc hơi ẩm. Có thể kiêm luôn chức năng tấm chắn nước. Nước: trực 
tiếp hoặc tuần hoàn. Thích hợp cho hệ thống AHU không yêu cầu sạch. Nước sử dụng: nước máy sạch hoặc nước chất 
lượng tương đương.
Common humidification methods are as follows:
Saturated Steam Humidifier
Introduces steam into the air to humidify isothermally. Steam pressure ≤ 0.4 MPa. Control types: manual, pneumatic, electric. 
Suitable where steam source is available; for clean air-conditioning systems.
Electrode Humidifier
Uses AC power to heat tap water directly, producing clean steam mixed into the air for humidification. Steam output is controlled by 
water level and conductivity. Control: proportional or on/off. Suitable where no steam source is available. Water quality: clean 
tap water or softened water.
Electric Heater Humidifier
Uses heating elements to boil water and generate steam. Control: proportional or on/off. Suitable for all AHU systems. Water quality: 
clean tap water or equivalent.
Wet Pad / Evaporative Humidifier
Uses wet media to absorb water; airflow passes through and moisture evaporates. Can also act as drain baffle. Water supply: direct 
or recirculating. Suitable for non-clean AHU systems. Water quality: clean tap water or equivalent.

■

■

■

■
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■

Phân đoạn tiêu âm  Silencer Section  消声段

Đoạn tiêu âm thường được bố trí sau đoạn cấp gió hoặc đoạn hồi gió, nhằm giảm tiếng ồn tại cửa xả của quạt hoặc cửa hồi gió.
Đoạn này sử dụng hai dạng kết cấu: tiêu âm bằng tấm vi lỗ hoặc tấm đục lỗ có bông tiêu âm tích hợp bên trong.

Phân đoạn thu hồi nhiệt  Heat Recovery Section  热回收段

■ Tiêu âm bằng tấm vi lỗ : Sử dụng thép mạ kẽm hoặc các vật liệu kim loại khác, bên trong rỗng. Được thiết kế theo 
nguyên lý hấp thụ cộng hưởng vật lý, có các đặc điểm: hệ số hấp thụ cao, chống cháy, chống ăn mòn, chống ẩm.

Tấm đục lỗ với bông tiêu âm bên trong : Khung làm bằng thép mạ kẽm, bên trong lót vật liệu tiêu âm, bề mặt ốp lưới 
bảo vệ. Có tác dụng giảm tiếng ồn hiệu quả ở tần số trung và cao.

■

■

健康、杀菌、消毒、净化单元

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

紫外线杀菌消毒：
通过紫外线灯的照射，破坏及改变微生物的DNA结构，使细菌当即死亡或不能繁殖后
代，达到杀菌目的，紫外线杀菌属于纯物理消毒方法，具有简单便捷、光谱高效、无二
次污染、便于管理和实现自动化等优点。

光触媒净化杀菌：
光触媒是一种以纳米级TiO�为代表的具有光催化功能的半导体材料的总称。光触媒
在特定波长的紫外线照射下，产生氧化能力极强的活性氧和自由氢氧基，将甲醛、甲
胺、苯、二甲苯、TVOC等有害有机物、污染物、臭气细菌等氧化分解成无害的CO�和
H�O，达到净化空气、分解有害有机物的目的。在反应过程中，光触媒只起到催化剂的
作用，本身不会发生变化和损耗，在光的照射下可持续不断的分解污染物。

臭氧发生器：
采用空气或氧气为原料利用高频高压放电产生臭氧，臭氧比氧分子多了一活泼的氧
原子，化学性质特别活泼，是一种强氧化剂。它可以氧化分解细菌内部葡萄糖所需的
酶;也可直接与细菌、病毒发生作用，破坏它们的细胞，分解细胞DNA，导致细胞、寄生
菌种、病毒粒子溶解性灭亡；没有任何有毒残留、不会形成二次污染。

活性炭吸附：
活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔⸺毛细
管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）
充分接触，当气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起净化作用。主要吸附甲醛、苯、TVOC有
机类有害气体。具有超强的吸附异味、除臭的功能。

电子净化杀、杀菌：
利用高压静电场，对通过净化电场的空气中的悬浮颗粒物进行电离并附上正电，然后
迅速被积尘装置吸附，达到高效除尘净化的目的。空气中的细菌和病毒等微生物一般
附着在颗粒物上，以微生物气溶胶的形式存在。气溶胶被吸附在集尘装置上后，微生
物的细胞膜被高压电场击穿破坏，且细胞中的蛋白质被变性或者分离，从而起到杀菌
的作用。

Mô tả các phân đoạn chức năng

各 功 能 段 说 明
Functional section description

Phân đoạn tạo ẩm  Humidification Section  加湿段

■ 

Máy tạo ẩm phun áp lực cao
Tăng áp nước máy rồi phun qua đầu phun dạng sương mịn, tạo ra các giọt nước nhỏ bốc hơi trong không khí, tăng ẩm. 
Khi chọn máy phun áp lực cao cần chú ý hiệu suất tạo ẩm, thường 40–50%. Thích hợp cho mọi hệ thống AHU. Nước 
sử dụng: nước máy sạch hoặc nước chất lượng tương đương.
Máy tạo ẩm phun rửa
Có thể thực hiện nhiều quá trình xử lý không khí: giảm enthalpy, khử ẩm, làm mát; hoặc tăng enthalpy, tạo ẩm, sưởi 
ấm. Trong kênh gió, nước tạo thành rèm nước giúp lọc và làm sạch không khí. Có thể chọn 1, 2 hoặc 3 hàng phun, ứng 
dụng rộng rãi cho nhiều môi trường.
High-Pressure Spray Humidifier: Pressurizes tap water and sprays it through fine nozzles, producing tiny droplets that 
evaporate into the air to increase humidity. When selecting a high-pressure spray humidifier, consider humidification 
efficiency, generally 40–50%. Suitable for all AHU systems. Water quality: clean tap water or equivalent.
Spray / Shower Humidifier : Can achieve multiple air treatment processes: reduce enthalpy, dehumidify, and cool the air; 
or increase enthalpy, humidify, and heat the air. Forms a water curtain in the air duct to purify and clean the air. Can choose 
single, double, or triple spray rows, widely applicable in various settings..

■ 

■ 

■ 

The Silencer Section is generally installed after the supply or return air section to reduce noise at the fan outlet or return air inlet. Two 
construction options are available: Micro-perforated plate silencer hoặc Perforated plate with internal sound-absorbing insulation

Micro-perforated plate silencer: Made of galvanized steel or other metal materials, with an internal hollow cavity. Designed based on the physical principle of 
resonance sound absorption, featuring high absorption coefficient, fire resistance, corrosion resistance, and moisture resistance.
Perforated plate with built-in sound insulation: Frame made of galvanized steel, lined with sound-absorbing material, surface covered with a protective 
mesh. Effectively attenuates medium and high-frequency noise.

■ 

■ 

■

Heat Pipe Heat Recovery Section
Heat pipe heat recovery utilizes heat pipe heat exchange elements to transfer heat through the phase change of the working fluid inside fully sealed vacuum tubes (such as ammonia, 
R-11, R-113, acetone, methanol, etc.). The condensate returns by gravity or capillary action. Heat pipe heat recovery can only recover sensible heat.

Thu hồi nhiệt kiểu bánh quay
Thu hồi hiệu quả nhiệt hiện và nhiệt ẩn từ gió thải thông qua bánh quay dòng ngược, ngăn ngừa nhiễm chéo giữa gió tươi và gió thải, góp 
phần nâng cao chất lượng không khí trong nhà (IAQ) và giảm tải gió tươi. Có hai loại: thu hồi nhiệt hiện và thu hồi toàn nhiệt, với hiệu suất thu 
hồi đạt 60–90%.
Thu hồi nhiệt kiểu tấm
Thu hồi nhiệt kiểu tấm sử dụng vật liệu dẫn nhiệt và dẫn ẩm hiệu suất cao để cách ly hai luồng khí chảy ngược chiều. Khi tồn tại chênh lệch 
nhiệt độ hoặc độ ẩm, quá trình truyền nhiệt hoặc truyền ẩm sẽ xảy ra nhằm thực hiện thu hồi năng lượng. Gồm loại thu hồi nhiệt hiện và loại 
thu hồi toàn nhiệt, gió tươi và gió thải không bị nhiễm chéo, phù hợp cho nhiều điều kiện ứng dụng khác nhau. 
Thu hồi nhiệt kiểu ống nhiệt
Thu hồi nhiệt ống nhiệt sử dụng phần tử trao đổi nhiệt ống nhiệt để truyền nhiệt thông qua quá trình chuyển pha của môi chất bên trong ống 
chân không kín hoàn toàn (như amoniac, R-11, R-113, axeton, methanol, v.v.). Môi chất ngưng tụ hồi về nhờ trọng lực hoặc lực mao dẫn. Hệ 
thống chỉ thu hồi nhiệt hiện.

Heat Recovery Wheel
Efficiently recovers sensible and latent heat from exhaust air. Exhaust air and fresh air alternately flow in counter direction through the wheel, effectively 
preventing cross-contamination between fresh air and exhaust air. It improves indoor air quality (IAQ) while reducing fresh air load. Available in sensible 
heat wheel and total heat wheel types, with heat recovery efficiency of 60–90%.
Plate Heat Recovery
Plate heat recovery uses high-performance heat- and moisture-conductive materials to separate counter-flow air streams. When temperature or humidity 
differences exist, heat or moisture transfer occurs to achieve energy recovery. Available in sensible heat recovery and total heat recovery types. Fresh air 
and exhaust air are fully separated with no cross-contamination, suitable for various applications.

■

■

■
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Functional sec tion descrip tion
各 功 能 段 说 明

加湿段

高压喷雾加湿器：
将自来水增压后经喷嘴微细雾化，产生细小的液滴在空气中蒸发加湿。
选用高压喷雾加湿器时应考虑加湿效率，一般为��~��%。适用于各种空调系统。
水质：洁净的自来水或其他同等水质的水。

喷淋加湿:
可实现多种空气处理过程，既可实现空气的减焓、除湿、降温，又可用于空气的增
焓、加湿、升温等过程，并且在空气流动的通道上形成水帘，净化、清洁空气。可选
择单排、双排、三排喷淋，广泛应用于各种场合。

■ 

■ 

消声段

消声段一般设置在送风段或回风段后，以降低风机出风口或回风口噪音。本段采用微
孔板消声器或穿孔板内置消音棉两种方式：

微孔板消声器：
采用镀锌钢板或其他金属材料，内部为空腔，利用物理中的共振吸声原理设计制
造，具有吸音系数高及防火、防腐、防潮的特点。

穿孔板内置消音棉：
采用镀锌钢板作框架，内衬吸声材料，表面用网板缚面，对中、高频噪声具有
有效的消声作用。

热回收段

转轮式热回收:
对排风中的显热和潜热进行高效回收，排风和新风交替逆向流过转轮，并有效防止新
排风之间交叉污染。在提高室内空气品质（IAQ）的同时降低新风负荷。分为显热转轮
和全热转轮，热回收效率为��~��%。

板式热回收:
板式热回收由高性能导热导湿材料，隔绝逆向流动的气流，当存在温度或湿度差时，
就会发生热或湿的传递,从而实现能量回收。分为显热换热器和全热换热器，新、排风
无交叉污染，适应于各种场合。

热管热回收段:
热管式热回收利用全封闭真空管壳的工质（如氨、氟里昂-��、氟里昂-���、丙酮、甲醇等）的相
变进行热传递的换热元件，依靠重力或毛细管力使液体返回。热管热回收只能回收显热。

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Phân đoạn khử khuẩn & diệt trùng  Air Sterilization & Disinfection Section
 健康、杀菌、消毒、净化单元

■ 

■ 

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978

Khử khuẩn bằng tia cực tím
Sử dụng đèn tia cực tím để phá hủy và biến đổi cấu trúc DNA của vi sinh vật, khiến vi khuẩn bị tiêu diệt ngay 
lập tức hoặc mất khả năng sinh sản. Đây là phương pháp khử khuẩn vật lý, có ưu điểm: đơn giản, hiệu quả 
cao, không ô nhiễm thứ cấp, dễ quản lý và thuận tiện cho tự động hóa.

Khử khuẩn và làm sạch bằng quang xúc tác
Sử dụng vật liệu bán dẫn TiO₂ kích thước nano có chức năng quang xúc tác. Dưới ánh sáng tia cực tím, 
quang xúc tác tạo ra gốc oxy hóa mạnh và hydroxyl, phân hủy các hợp chất hữu cơ độc hại (formaldehyde, 
ammonia, benzene, xylene, TVOC) cùng vi khuẩn và mùi hôi thành CO₂ và H₂O. Quang xúc tác không bị tiêu 
hao, cho phép phân giải chất ô nhiễm liên tục.

Khử khuẩn bằng ozone
Tạo ozone từ khí oxy hoặc không khí thông qua phóng điện cao áp tần số cao. Ozone là chất oxy hóa mạnh, 
phá vỡ enzyme bên trong vi khuẩn, tác động trực tiếp lên vi khuẩn và virus, phá hủy màng tế bào và DNA, tiêu 
diệt vi sinh vật mà không để lại dư lượng độc hại hay ô nhiễm thứ cấp.

Hấp phụ bằng than hoạt tính
Sử dụng than hoạt tính hạt mịn với diện tích bề mặt lớn và mao quản cực nhỏ, hấp phụ formaldehyde, 
benzene, TVOC và các khí hữu cơ độc hại khác, đồng thời khử mùi và mùi khó chịu hiệu quả.

Lọc tĩnh điện và khử khuẩn
Sử dụng điện trường cao áp để ion hóa các hạt bụi trong không khí; các hạt tích điện bị giữ lại trên thiết bị thu 
bụi. Vi sinh vật bám trên các hạt aerosol sẽ bị màng tế bào phá vỡ, protein biến tính, đạt hiệu quả khử khuẩn 
cao.

Ultraviolet Sterilization
Uses ultraviolet lamps to destroy and alter the DNA of microorganisms, causing bacteria to be immediately 
killed or unable to reproduce. It is a purely physical sterilization method with advantages: simple, highly 
effective, no secondary pollution, easy management, and automation.

Photocatalytic Sterilization & Air Purification
Employs nano-scale TiO₂ semiconductor materials with photocatalytic function. Under ultraviolet light, it 
generates highly oxidative reactive oxygen species and hydroxyl radicals, decomposing harmful organic 
compounds (formaldehyde, ammonia, benzene, xylene, TVOC), odors, and bacteria into CO₂ and H₂O. The 
photocatalyst is not consumed, allowing continuous decomposition of pollutants.

Ozone Disinfection
Generates ozone from air or oxygen via high-frequency high-voltage discharge. Ozone is a strong oxidizer, 
breaking bacterial enzymes, directly attacking bacteria and viruses, destroying cell membranes and DNA, 
killing microorganisms without toxic residues or secondary pollution.

Activated Carbon Adsorption
Uses fine activated carbon particles with high surface area and micro-capillaries to adsorb formaldehyde, 
benzene, TVOC, and other harmful organic gases, while effectively removing odors.

Electrostatic Purification & Sterilization
Applies a high-voltage electrostatic field to ionize airborne particles, which are captured by dust collection 
devices. Microorganisms attached to aerosols have their cell membranes disrupted and proteins denatured, 
achieving effective air sterilization.

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■

■ 
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Section Name Classification

Tổn thất áp suất      Pressure Drop   功能段阻力（Pa）

Tốc độ gió thường dùng (trước coil)   Typical Air Velocity (Coil Face) 常用风速 m/s（盘管迎面风速）

� �.�� �.� �.�� �

Mixing Section

Fresh Air & Return Air Mixing
�� �� �� �� ��

Fresh Air Cut-off Mixing
�� �� �� �� ��

Fresh Air & Exhaust Air Mixing
�� �� �� �� ��

Filter Section 过滤段 Xem chi tiết phân đoạn lọc   Refer to Filter Section for details   详见过滤段

Cooling Coil Section

4 Dãy         4 Row       4 排 �� �� �� �� ���

�� ��� ��� ��� ���

��� ��� ��� ��� ���

Hot Water Coil Section

�� �� �� �� ��

�� �� �� �� ��

�� �� �� �� ���

Steam Coil Section Plate or Rolled-plate Type
�� �� �� �� ��

Electric Heating 
�� �� �� �� ��

Water Eliminator
Standard Type �� �� �� �� ���

Wet Pad / 
Evaporative 
Humidifier

Section

Hiệu quả tạo ẩm: ��～��％
�� �� �� �� ��

�� �� �� �� ��

�� �� �� �� ��

�� �� �� �� ��

Bánh xe thu hồi nhiệt ��� ��� ��� ��� ���

Silencer Section

�� �� �� �� ��

Micro-perforated Plate 微孔板
�� �� �� �� ��

Tấm chỉnh lưu  gió

穿孔板
�� �� �� �� ��

机组常用功能段空气阻力参数表 主要传动部件重量表⸺风机、电机及传动件

风机型号
前倾风机 后倾风机 风机，电机安装底框架

kg kg kg

��� �� ­­ ��

��� �� ­­ ��

��� �� ­­ ��

��� �� �� ��

��� �� �� ��

��� �� �� ��

��� �� �� ��

��� �� �� ��

��� �� �� ��

��� �� �� ��

��� ��� ��� ��

��� ��� ��� ��

��� ��� ��� ��

��� ��� ��� ��

��� ��� ��� ��

���� ��� ��� ��

电机功率 电机重量 传动件重量

kW kg kg

�.�� �� �

�.�� �� �

�.�� �� �

�.� �� �

�.� �� �

�.� �� �

� �� �

� �� ��

�.� �� ��

�.� �� ��

�� ��� ��

�� ��� ��

��.� ��� ��

�� ��� ��

�� ��� ��

�� ��� ���

�� ��� ���

�� ��� ���

�� ��� ���

Mô tả các phân đoạn chức năng

各 功 能 段 说 明
Functional section description

Bảng thông số trở lực không khí các phân đoạn của AHU  Airflow Resistance Table of AHU Sections

功能段名称

Tên phân đoạn Phân loại

分类

混合段

Hộp hòa trộn
Trộn gió tươi và gió hồi

Trộn gió có cắt gió tươi

Trộn gió tươi và gió thải

Phân đoạn lọc

表冷段

Dàn coil lạnh

6 Dãy       6 Row  6 排

8 Dãy       8 Row      8 排

热水加热段

Dàn coil nước nóng 1 Dãy        1 Row       1 排

2 Dãy        2 Row       2 排

4 Dãy        4 Row       4 排

Dàn coil hơi  nước Kiểu tấm hoặc kiểu tấm cán

Điện trở sưởi

Tấm chắn nước
Loại tiêu chuẩn

湿膜加湿器

Bộ tạo ẩm tấm ẩm
/ Bốc hơi

Humid. Efficiency ��～��％
Hiệu quả tạo ẩm: 46～55％
Humid. Efficiency 46～55％

Hiệu quả tạo ẩm: 60～70％
Humid. Efficiency 60～70％

Humid. Efficiency 80～85
Hiệu quả tạo ẩm: 80～85％

Bộ thu hồi nhiệt

Heat Recovery Section 转轮式Heat Recovery Wheel

Bộ tiêu âm

消声器

Tấm đục lỗ có bông 
tiêu âm bên trong

Flow Straightener

Tấm vi đục lỗ

Tấm đục lỗ

Perforated Plate



KUENLING GROUP  ▊  17/18

淬炼成就非凡
Functional sec tion descrip tion
各 功 能 段 说 明

功能段名称 分类

功能段阻力（Pa）

常用风速m/s（盘管迎面风速）

� �.�� �.� �.�� �

混合段

新回风混合 �� �� �� �� ��

新风或回风混合 �� �� �� �� ��

新回排风混合 �� �� �� �� ��

过滤段 详见过滤段

表冷段

� 排 �� �� �� �� ���

� 排 �� ��� ��� ��� ���

� 排 ��� ��� ��� ��� ���

热水加热段

� 排 �� �� �� �� ��

� 排 �� �� �� �� ��

� 排 �� �� �� �� ���

蒸汽加热段 烧片或轧片式 �� �� �� �� ��

电加热段 �� �� �� �� ��

挡水板 标准 �� �� �� �� ���

湿膜加湿器

加湿效率 �� ～ ��％ �� �� �� �� ��

加潜效率 �� ～ ��％ �� �� �� �� ��

加湿效率 �� ～ ��％ �� �� �� �� ��

加湿效率 �� ～ ��％ �� �� �� �� ��

热回收器 转轮式 ��� ��� ��� ��� ���

消声器
穿孔板内置消音棉 �� �� �� �� ��

微孔板 �� �� �� �� ��

均流板 穿孔板 �� �� �� �� ��

机组常用功能段空气阻力参数表
Bảng trọng lượng các bộ phận truyền động chính (Quạt, động cơ & bộ truyền)
Main Drive Components Weight Table (Fan, Motor & Drive)      主要传动部件重量表⸺风机、电机及传动件

风机型号

前倾风机 后倾风机

风机，电机安装底框架kg kg kg

��� �� ­­ ��

��� �� ­­ ��

��� �� ­­ ��

��� �� �� ��

��� �� �� ��

��� �� �� ��

��� �� �� ��

��� �� �� ��

��� �� �� ��

��� �� �� ��

��� ��� ��� ��

��� ��� ��� ��

��� ��� ��� ��

��� ��� ��� ��

��� ��� ��� ��

���� ��� ��� ��

Công suất động cơ     Motor Power   电机功率 Trọng lượng động cơ  Motor Weight 电机重量
Trọng lượng bộ truyền động

Drive Components Weight   传动件重量

kW kg kg

�.�� �� �

�.�� �� �

�.�� �� �

�.� �� �

�.� �� �

�.� �� �

� �� �

� �� ��

�.� �� ��

�.� �� ��

�� ��� ��

�� ��� ��

��.� ��� ��

�� ��� ��

�� ��� ��

�� ��� ���

�� ��� ���

�� ��� ���

�� ��� ���

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978

Cỡ quạt     Fan size
Cánh cong trước  

Forward Curved Fan Backward Curved Fan
Cánh cong sau Khung bệ quạt & động cơ

Fan & Motor Base Frame
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淬炼成就非凡

机组规格
KLZE/
KLZS/
KLZW

重量（kg）

混合段
风阀

初效
板式
过滤段

初效
袋式
过滤段

电子
净化段

光触媒
净化段

挡
水
板

消
声
器

湿膜加湿器 (干态 ) 箱板厚 ��mm

厚��
mm

厚���
mm

厚���
mm

厚���
mm � 排 �排 �排 �排 �排 �排 �排

���� �� � � �� � � �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���� �� � � �� � � �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���� �� � � �� � � �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���� �� � � �� � �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���� �� � � �� � �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���� �� � � �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ���

���� �� �� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

���� �� �� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

���� �� �� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

���� �� �� �� ��� �� �� ��� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ���

���� �� �� �� ��� �� �� ��� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ���

���� �� �� �� ��� �� �� ��� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� �� �� �� ��� �� ��� ��� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� �� �� ��� �� ��� ��� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� �� �� ��� �� ��� ��� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� �� �� ��� �� ��� ��� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� �� �� ��� �� ��� ��� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����

���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����

���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ���� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

Quy cách
KLZE/
KLZS/
KLZW

Trọng lượng phân đoạn vỏ rỗng    Empty Casing Section Weight     箱体空段重量（kg）
Độ dày panel vỏ   Casing Panel Thickness

箱板厚 ��mm

端板 ��� ��� ��� ���� 端板 ��� ��� ��� ���� 端板 ��� ��� ��� ����

���� � �� �� �� �� � �� �� �� �� � �� �� �� ��

���� � �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� ���

���� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� ���

���� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� ���

���� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� ���

���� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� ��� �� �� �� ��� ���

���� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� ��� �� �� �� ��� ���

���� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� ��� �� �� �� ��� ���

���� �� �� �� �� ��� �� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� ���

���� �� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� ���

���� �� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� ���

���� �� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� ���

���� �� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� ��� �� �� ��� ��� ���

���� �� �� �� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ���

���� �� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ���

���� �� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ���

���� �� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ���

���� �� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���

���� �� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���

���� �� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���

���� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���

���� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���

���� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Bảng trọng lượng các phân đoạn chức năng (vỏ rỗng) 
机组常用功能段重量表（空箱体） Functional Section Weight Table (Empty Casing) 机组常用功能段重量表（部件）

Mô tả các phân đoạn chức năng

各 功 能 段 说 明
Functional section description

Độ dày panel vỏ   Casing Panel Thickness
箱板厚 3�mm

Độ dày panel vỏ   Casing Panel Thickness
箱板厚 50mm

1. Trọng lượng phân đoạn dàn lạnh = trọng lượng phân đoạn vỏ tương ứng 
theo mô-đun chiều dài + trọng lượng dàn coil theo số hàng tương ứng.

2. Trọng lượng phân đoạn quạt = trọng lượng phân đoạn vỏ tương ứng theo 
mô-đun chiều dài + trọng lượng quạt + trọng lượng động cơ + trọng lượng 
bộ truyền động + trọng lượng bệ lắp quạt và động cơ.

3. Tổng trọng lượng AHU = tổng trọng lượng các phân đoạn chức năng được 
tính theo hai công thức trên + trọng lượng tấm bịt đầu.

1. Cooling Coil Section Weight = weight of the corresponding casing section 
based on section length module + weight of the coil with the corresponding 
number of rows.

2. Fan Section Weight = weight of the corresponding casing section based on 
section length module + fan weight + motor weight + drive components weight 
+ fan and motor base frame weight.

3. Total Unit Weight = sum of the calculated weights of all functional sections as 
above + end plate weight.

Ghi chú : Note:
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淬炼成就非凡
Functional sec tion descrip tion
各 功 能 段 说 明

Quy cách
KLZE/
KLZS/
KLZW

Trọng lượng    Weight    重量（kg）
Bộ tạo ẩm màng ướt 

(trạng thái khô) Độ dày panel   Panel Thickness  箱板厚 ��mm
Dày  ��
mm

Dày 100
mm mm mm � R � R � R � R � R � R � R

���� �� � � �� � � �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���� �� � � �� � � �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���� �� � � �� � � �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���� �� � � �� � �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���� �� � � �� � �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���� �� � � �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
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���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ���

���� �� �� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

���� �� �� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ���

���� �� �� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���

���� �� �� �� ��� �� �� ��� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ���

���� �� �� �� ��� �� �� ��� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ���

���� �� �� �� ��� �� �� ��� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� �� �� �� ��� �� ��� ��� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� �� �� ��� �� ��� ��� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� �� �� ��� �� ��� ��� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� �� �� ��� �� ��� ��� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� �� �� ��� �� ��� ��� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����

���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����

���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ���� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

机组规格
KLZE/
KLZS/
KLZW

箱体空段重量（kg）

箱板厚 ��mm 箱板厚 ��mm 箱板厚 ��mm

端板 ��� ��� ��� ���� 端板 ��� ��� ��� ���� 端板 ��� ��� ��� ����

���� � �� �� �� �� � �� �� �� �� � �� �� �� ��

���� � �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� ���

���� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� ���

���� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� ���

���� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� ���

���� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� ��� �� �� �� ��� ���

���� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� ��� �� �� �� ��� ���

���� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� ��� �� �� �� ��� ���

���� �� �� �� �� ��� �� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� ���

���� �� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� ���

���� �� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� ���

���� �� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� ���

���� �� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� ��� �� �� ��� ��� ���

���� �� �� �� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ���

���� �� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ���

���� �� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ���

���� �� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ���

���� �� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���

���� �� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���

���� �� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���

���� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���

���� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���

���� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

机组常用功能段重量表（空箱体）

�. 表冷段重量=表冷段对应箱体段长模数的重量+对应排数盘管的重量；
�. 风机段重量=风机段对应箱体段长模数的重量+风机的重量+电机的重量+传动件的重量+风机电机底座重量；
�. 机组的总重=各功能段依上两例计算所得重量+端板重量

Bảng trọng lượng các phân đoạn chức năng tiêu chuẩn (bao gồm thiết bị)
Functional Section Weight Table (with Components)  机组常用功能段重量表（部件）

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978
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Typical combination mode

Dàn coil lạnh – nóng dùng chung  Combined Cooling & Heating Coil   盘管冷热共用

Hình 1 (dạng nằm ngang): 
Phận đoạn lọc ngoài + Dàn lạnh + Quạt

图� （卧式）混合段+初效段+表冷段+加热段+加湿段+风机段+均流段+中效段+出风段

图�(立式)下层：混合段+初效段+表冷段+加热段+加湿段，上层：风机段+均流段+中效段+出风段

图�（卧式）混合段+初效段+表冷段+加热段+加湿段+风机段+均流段+中效段+出风段

■ Phương án tổ hợp phân đoạn chức năng đơn giản nhất, sử dụng dàn coil lạnh – nóng dùng chung.
Phù hợp cho hệ thống điều hòa trung tâm phục vụ tiện nghi, với các ưu điểm cấu hình đơn giản, tiết kiệm không gian và chi phí đầu tư thấp.

适用于一般净化要求的功能组合
适用于一般净化要求的功能组合,适用于对温湿度，空气洁净度均有要求的场合，如净化要求不很高的医院，工艺车间等。■ 

Có chức năng hòa trộn gió và lọc sơ – trung cấp  
With Air Mixing Function and Pre & Medium Efficiency Filtration  带有混风功能和初中效过滤段

■ Phương án tổ hợp phân đoạn kinh tế nhất, tích hợp chức năng hòa trộn gió và lọc sơ – trung cấp, phù hợp cho các hệ thống điều
hòa tiện nghi có yêu cầu tiết kiệm năng lượng.

立式组合式空气处理机
立式组合式空气处理机，适用于安装空间受限制的场所，带有湿度控制以及净化的基本功能段。■ 

AHU có dàn lạnh và dàn sưởi bố trí độc lập  AHU with Separately Arranged Cooling and Heating Coils
冷热盘管独立分开的机组

■ AHU có dàn lạnh và dàn sưởi bố trí độc lập. Dàn sưởi được đặt phía trước dàn lạnh, giúp bảo vệ dàn lạnh vào mùa đông, tránh hiện
tượng nước trong ống chưa xả hết bị đóng băng gây nứt vỡ. Phù hợp cho các khu vực khí hậu lạnh.

适用于静压较高的一般净化空调功能段组合
适用于静压较高的一般净化空调功能段组合，带有净化机组的基本组合，双风机增压，排风，二次回风节省能源。可应用于大空间的生产制造车间。■ 

Kiểu tổ hợp điển hình

■ The simplest functional section combination, using a combined cooling and heating coil.
Suitable for general comfort central air-conditioning systems, featuring simple configuration, space saving, and low initial investment.

Fig. 1 (Horizontal Type): External filter section + Pre-filter 
+ Cooling Coil Section + Fan Section

■ The most economical functional section combination, featuring air mixing and pre & medium efficiency filtration, suitable for comfort
air-conditioning systems with energy-saving requirements.

Hình 4 (dạng nằm ngang): Hòa trộn + Lọc sơ cấp & trung cấp + Dàn coil lạnh + Quạt

Figure 4 (Horizontal type): Mixing section + Pre & medium efficiency filter section 
+ Cooling coil section + Fan section

Hình 3 (dạng nằm ngang):
Hòa trộn + Lọc sơ cấp + Dàn coil lạnh + Quạt

Figure 3 (Horizontal type): 
Mixing section + Pre-filter section + Cooling 

coil section + Fan section

■ AHU with separately arranged cooling and heating coils. The heating coil is installed upstream of the cooling coil, facilitating winter
protection of the cooling coil and preventing freezing damage caused by residual water in the pipes. Suitable for cold climate regions.

Hình 5 (dạng nằm ngang): Khoang hòa trộn + Lọc sơ cấp  + Dàn lạnh + Dàn sưởi  + Tạo ẩm + Quạt 

Fig. 5 (Horizontal Type): Mixing Section + Pre-filter + Cooling Coil + Heating Coil + Humidifier Section + Fan section 

Hình 2 (dạng đứng): Phận đoạn lọc ngoài + Dàn lạnh + Quạt
Figure 2 (Vertical type): External filter section + Cooling coil + Fan section
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盘管冷热共用

图�（卧式）外置过滤段+表冷段+风机段

图�（卧式）混合段+初效段+表冷段+风机段 图�（卧式）混合段+初中效段+表冷段+风机段

图�（卧式）混合段+初中效段+加热段+表冷段+风机段

Hình 6 (dạng nằm ngang): Khoang hòa trộn gió + Lọc sơ cấp + Dàn lạnh + Dàn sưởi + Gia ẩm + Quạt + Tấm cân bằng gió + Lọc trung cấp + Khoang cấp gió

Hình 7 (dạng đứng): Tầng dưới: Khoang hòa trộn gió + Lọc sơ cấp + Dàn lạnh + Dàn sưởi + Gia ẩm
Tầng trên: Quạt + Tấm cân bằng gió + Lọc trung cấp + Khoang cấp gió

Hình 8 (dạng nằm ngang): Quạt hút + Hòa trộn + Lọc sơ cấp + Coil lạnh + Sưởi + Tạo ẩm + Quạt cấp + Cân bằng gió + Lọc trung cấp + Khoang cấp gió

图�（立式）外置过滤段+表冷段+风机段

最简易的功能段组合方式，盘管冷热共用。适用于一般舒适性中央空调系统，具有功能简单，节省空间，投资少等特点。■ 

Phù hợp cho yêu cầu lọc thông thường  For general air purification applications
适用于一般净化要求的功能组合

■ Phù hợp cho các tổ hợp chức năng đáp ứng yêu cầu lọc không khí thông thường; áp dụng cho các khu vực có yêu cầu về nhiệt
độ, độ ẩm và độ sạch không khí, như bệnh viện có yêu cầu làm sạch không cao, xưởng sản xuất công nghệ.

带有混风功能和初中效过滤段
最经济的功能段组合，带有混风功能和初中效过滤段，适用于舒适性和有节能要求的场合。■ 

Thiết bị xử lý không khí tổ hợp dạng đứng    Vertical Modular Air Handling Unit 
立式组合式空气处理机

■ Thiết bị xử lý không khí tổ hợp dạng đứng, phù hợp cho các khu vực có không gian lắp đặt hạn chế, tích hợp các phân đoạn chức
năng cơ bản như kiểm soát độ ẩm và lọc không khí.

冷热盘管独立分开的机组
冷热盘管独立分开的机组。热盘管置于冷盘管前，便于冬季保护表冷盘管，防止管内水未排空冬季冻裂，适用于北方地区。■ Phù hợp cho hệ AHU lọc thông thường, áp suất tĩnh cao 

For general air purification AHU systems with high static pressure     适用于静压较高的一般净化空调功能段组合
■ Phù hợp cho tổ hợp chức năng AHU lọc không khí thông thường, làm việc trong điều kiện áp suất tĩnh cao. Cấu hình AHU cơ bản với hệ quạt kép phối 

hợp, kết hợp gió thải và gió hồi thứ cấp nhằm giảm tổn thất áp suất và tiết kiệm năng lượng. Ứng dụng cho các không gian sản xuất, nhà xưởng quy 
mô lớn.

■ Suitable for general air purification AHU functional configurations operating under high static pressure conditions. Features a basic AHU configuration 
with coordinated dual-fan operation, combined with exhaust air and secondary return air to reduce pressure losses and improve energy efficiency. 
Applicable to large-scale manufacturing and production facilities.

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978

■ Suitable for functional combinations with general air purification requirements. Applicable to applications requiring control of
temperature, humidity, and air cleanliness, such as hospitals with moderate cleanliness requirements and process workshops.

Fig. 6 (Horizontal Type): Mixing Section + Pre-filter Section + Cooling Coil Section + Heating Coil Section + Humidifier Section + Fan Section + Air Equalizing 
Section + Medium Filter Section + Supply Air Section

■ Vertical modular air handling unit, suitable for applications with limited installation space, equipped with basic functional sections
for humidity control and air purification.

Figure 8 (Horizontal type): Return air fan + Mixing + Pre-filter + Cooling coil + Heating + Humidification + Supply fan + Air equalizing section + Medium filter + Supply Air Section

Figure 7 (Vertical type): Lower: Mixing + Pre-filter + Cooling coil + Heating + Humidification
Upper: Supply fan + Air equalizing + Medium filter + Supply air section
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*OTtallatioO *OTtrVctioOT
安装事宜

Hướng dẫn nâng hạ  Lifting Instructions  吊运

Hình 9: Minh họa nâng hạ  Fig. 9: Lifting Diagram 图� 吊运示意图

Hình 10: Minh họa lắp đặt máy  Fig. 10: Unit Installation Diagram  图�� � 机组安装示意图

■ Vì lý do an toàn, nâng máy theo phương pháp thể hiện như trong hình. Khi cáp thép tiếp xúc với thân máy, cần lót giấy bìa hoặc
vật liệu tương tự để tránh cáp thép làm hỏng thiết bị.

Móc cẩu  Lifting Hook  吊具

Thanh chống  Support Rod  撑杆

Cáp thép Wire Rope 钢绳

Ống thép Steel Pipe 钢管

Rãnh thoát nước Drainage Channel 排水沟

Nền móng Foundation 地基

Cống thoát sàn Floor Drain 地漏
Mặt cắt A-A phóng to 
Section A-A Enlarged  A­A放大

Bệ lắp đặt  Installation Base  安装基础
Đảm bảo nền bệ AHU bằng phẳng. Máy nên được đặt trên một bệ/cốt nền ngang. Cần để khoảng trống xung quanh máy, đặc 
biệt là ở phía ống dẫn và cửa kiểm tra, để thuận tiện cho bảo dưỡng định kỳ. Tham khảo Hình 10 về bệ lắp đặt.

■ 

Bẫy nước  Drain Trap  水封

■ Để đảm bảo nước ngưng được thoát trơn tru, bẫy nước phải được lắp tại đầu ra nước ngưng trước khi nối với đường ống bên
ngoài. Bẫy nước được minh họa trong Hình 11.

Ống thoát nước AHU  AHU Drain Pipe  机组排水管

AHU 机组

Rãnh thoát nước Drainage Channel 排水沟

图中H=机内负压（单位：Pa）/��+��，一般=���~���mm
基
础

所用的风管连接必须符合国家防火规范、暖通空调规范。
送风和回风管道连接应该使用柔性连接，以减小噪音和振动，一般这种连接不小于��mm(见图��)。

风管设计必须与风机旋转方向一致。风管弯头和过渡必须经专业设计人员设计，以减小空气摩擦阻力损失(见图��)。

风管连接
■ 

送、回风机组开机时，严禁在关闭送风、回风、新风等风阀状态下启动，机组进出风口及风系统管道内若有电动风阀，风阀执行器应先于风
机开启，后于风机关闭。

必须保证风机开启后才能开电加热，风机停止前�分钟关闭电加热和蒸汽阀，电加热过热保护开关需接入电加热保护回路中。

冷水盘管、热水盘管最高压力不超过�.�MPa。蒸汽盘管最高压力不超过�.�MPa，特殊设计最高承压可达�.�MPa。

机组在冬季不使用时，应将盘管中的水放掉；机组在冬季继续运行时，如需停机，则必须保持盘管内水连续流动并关闭新风阀，以免冻坏
盘管。长期停机应将盘管中的水放掉。冷水和热水应为清洁的软化水。机组每运行两年，应以化学方法清除盘管内的水垢，并用压缩空气
或水清理翅片表面的污垢。每年应试水压一次（试压为�.�MPa），应保证不渗漏。

全新风机组，当新风温度低于�℃时，开机前必须先开预热盘管或采用其他相应措施，防止机组内盘管冻裂。

过滤器要根据使用环境的情况，及时清洗和更换过滤器。无纺布滤料可用肥皂水清洗后用清水漂洗�~�次，压去水份后晾干，以备再用。

机组运行一段时间后，应停机打开风机段侧板，调整皮带的松紧。

空调机组应设有专人负责运行管理，并注意加强维护管理，发现异常时应及时排除，排除后方可继续运行。

机组使用与维护保养
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

图�� 风管连接示意图 图�� 风管连接示意图

管道过渡

送风管 不小于风机直径
风机直径

柔性连接

※ 详细的安装、维护、保养措施
      请参照随机的使用说明书!

Hướng dẫn lắp đặt

■ For safety, lift the unit according to the method shown in the figure. When the wire rope contacts the unit casing, pad it with
cardboard or similar material to prevent the wire rope from damaging the unit.

Ensure the AHU base is level. The unit should be installed on a flat, horizontal foundation. Adequate space should be left around 
the unit, especially near the piping and access doors, to allow for routine maintenance. Refer to Fig. 10 for the installation base.

■ 

■ To ensure smooth condensate drainage, a water seal must be installed at the condensate outlet before connecting to the external
piping. The water seal is shown in Fig. 11.

Cống thoát sàn  Floor Drain 地漏

Hình 11: Minh họa bẫy nước   Fig. 11: Water Seal Diagram   图�� 水封示意图

Bệ
máy

Foundation

H trong hình = sự giảm áp suất bên trong máy (Pa) / 10 + 20 mm, thường H = 100~200 mm
H in the figure = internal pressure drop inside the unit (Pa) / 10 + 20 mm, typically H = 100~200 mm
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淬炼成就非凡
I n s t a l l a t i o n
安装事宜

吊运

图� 吊运示意图

图�� 机组安装示意图

图�� 水封示意图

为了安全，机组参照图�方法起吊，起吊时，钢丝绳与箱体接触的地方应垫纸皮之类的材料以防钢丝绳磨伤机组。■ 

吊具
撑杆

钢绳

钢管

排水沟

地基

地漏
A­A放大

图中H=机内负压（单位：Pa）/��+��，一般H=���~���mm

安装基础
应保证空调机组基础平整，空调机组应安装在一个水平的基础上，机组四周，尤其是机组配管和检修门侧应留有充分的空间，以便日常
维护保养，安装基础参考图��。

■ 

水封
为确保冷凝水的顺畅排放，凝结水出水口必须设水封，才能与外部管路相连。水封如下图��所示：■ 

机组排水管

机组

排水沟

地漏

基
础

Kết nối ống gió   Duct Connection   风管连接
■

Vận hành và bảo dưỡng AHU  AHU Operation and Maintenance  机组使用与维护保养
■

■

■

■

Khi khởi động máy AHU cấp và hồi, nghiêm cấm khởi động khi van gió cấp, hồi hoặc gió tươi đóng. Nếu trong cửa gió vào/ra hoặc hệ 
thống ống gió có van điện, bộ truyền động van phải mở trước khi quạt khởi động và đóng sau khi quạt dừng.

Điện trở sưởi chỉ được bật sau khi quạt chạy. Trước khi dừng quạt, đóng điện trở sưởi và van hơi trước vài phút. Công tắc bảo vệ quá 
nhiệt phải nối vào mạch bảo vệ điện trở sưởi.

Áp suất tối đa của dàn coil nước lạnh và nước nóng không vượt quá 1,6 MPa. Coil hơi tối đa không vượt quá 0,2 MPa; thiết kế đặc biệt 
có thể chịu tới 0,4 MPa.

Khi không sử dụng máy vào mùa đông, phải xả hết nước trong coil. Nếu chạy mùa đông nhưng cần tạm dừng, nước trong coil phải tiếp 
tục lưu thông và đóng van gió tươi để tránh đóng băng. Dừng lâu dài phải xả nước coil. Nước lạnh và nước nóng phải sạch và làm mềm. 
Mỗi 2 năm, tẩy cặn trong coil bằng hóa chất và vệ sinh bụi trên lá tản nhiệt bằng khí nén hoặc nước. Thử áp lực hàng năm (1,0 MPa), đảm 
bảo không rò rỉ.

Đối với máy 100% gió tươi, khi nhiệt độ gió tươi <0 °C, phải mở coil sưởi trước hoặc dùng biện pháp khác trước khi khởi động để tránh 
coil đóng băng, nứt.

Bộ lọc phải được vệ sinh hoặc thay thế tùy môi trường sử dụng. Lọc vải không dệt có thể rửa bằng xà phòng, rửa sạch 2–3 lần, ép 
nước và hong khô trước khi dùng lại.

Sau khi máy vận hành một thời gian, mở tấm bên quạt, điều chỉnh độ căng dây đai.
Máy AHU phải có người phụ trách vận hành và bảo dưỡng riêng. Chú trọng bảo dưỡng, phát hiện bất thường phải xử lý kịp thời trước 

khi tiếp tục vận hành.

■

Tất cả kết nối ống gió phải tuân thủ quy chuẩn phòng cháy chữa cháy quốc gia và quy chuẩn HVAC. Ống gió cấp và hồi nên sử 
dụng kết nối mềm để giảm tiếng ồn và rung, với chiều dài kết nối thường không nhỏ hơn 75 mm (xem Hình 12). 

图�� :  风管连接示意图 图�� 风管连接示意图

Đoạn chuyển tiếp ống gió 
Duct transitions 管道过渡

Ống gió cấp 
Supply air duct  送风管

Không nhỏ hơn đường kính quạt 
Not less than fan diameter  不小于风机直径

Đường kính quạt   Fan Diameter  风机直径

Kết nối mềm Flexible connection  柔性连接

TẬN TÂM TẠO NÊN SỰ HOÀN HẢO
Hơn 40 năm sản xuất chuyên nghiệp – Từ năm 1978

Ống gió phải được thiết kế trùng hướng quay của quạt. Các cút và đoạn chuyển tiếp phải do kỹ sư chuyên môn thiết kế để giảm 
tổn thất ma sát không khí (xem Hình 13).

■ All duct connections must comply with national fire protection codes and HVAC standards. Flexible connections should be used for
supply and return ducts to reduce noise and vibration, with a connection length generally not less than 75 mm (see Fig. 12).

■ Ducts must be designed to match the fan rotation direction. Elbows and transitions must be designed by professional engineers to
minimize air friction losses (see Fig. 13).

Hình 12: Minh họa kết nối ống gió
Fig.12: Duct connection diagram

Hình 13: Minh họa kết nối ống gió
Fig.13: Duct connection diagram

When starting the supply and return AHU, it is strictly prohibited to start the unit with the supply, return, or fresh air dampers closed. If there are 
electric dampers in the air inlets/outlets or duct system, the damper actuators must open before the fan starts and close after the fan stops.

Electric heating must only be turned on after the fan starts. Before stopping the fan, the electric heater and steam valves should be turned off 
several minutes in advance. Overheat protection switches of the electric heater must be connected to the electric heater protection circuit.

The maximum pressure of chilled water and hot water coils shall not exceed 1.6 MPa. The maximum pressure of steam coils shall not exceed 
0.2 MPa. Special designs may allow up to 0.4 MPa.

When the unit is not used during winter, the coil water must be drained. If the unit continues running in winter and requires temporary shutdown, 
water inside the coil must continue to circulate and the fresh air damper must be closed to prevent freezing. Long-term shutdown requires draining 
the coil water. Chilled water and hot water must be clean and softened. Every two years, limescale in the coils must be removed chemically, and dirt 
on the fins should be cleaned using compressed air or water. Pressure testing should be performed annually (1.0 MPa), ensuring no leakage.

For 100% fresh air units, if the fresh air temperature is below 0 °C, preheating coils or other measures must be used before starting the unit to 
prevent coil freezing and cracking.

Filters must be cleaned or replaced according to the operating environment. Non-woven filter media can be washed with soapy water, rinsed 2–3 
times with clean water, pressed to remove water, and dried before reuse.

After the unit has been running for a period, the fan section side panels should be opened, and belt tension should be adjusted.
The AHU must have dedicated personnel responsible for operation and maintenance. Maintenance should be strengthened, and any abnormalities 

must be resolved before the unit continues operation.

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■
■

※ Chi tiết các biện pháp lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm

※ Detailed installation, operation, and maintenance instructions / Please refer to the accompanying user manual
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