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专业选型 运转宁静

■ 

淬 炼 成 就 非 凡

机组所使用的风机均经专业软件选出，在满足客户风量、风压的前
提下，采用最佳工况点的风机和优质低噪电机，使机组运行更宁静，
噪音更低。

高效低阻 方便清洗

■ 在进风口处配有低阻的尼龙过滤器，大大降低了耗电量，而且方便
取出，易于清洗，同时有板式过滤器供选配。

适用广泛

由空气过滤器、换热器、风机等部件组成，其主要功能是对空气进行降温冷却、去湿干燥以及加热等，还可以作为新风机组为房间补充经处理
的新风，并把处理后的空气通过风管送到相应的房间。以满足冷却、加热、净化等各种要求，特别适用于商业中心、办公大楼以及宾馆饭店等需
要空气集中处理的舒适性空调场所。

■ 

商场

学校 医院 住宅 工厂图书馆

体育馆 酒店机场 办公

核心技术
Core technology
Công Nghệ Cốt Lõi

产品齐全 - Danh mục sản phẩm

■ 堃霖空气处理机组经多年研发，已形成能满足各种要求的系列产
品，包括:

- 卧式空气处理机组(W)(风量从����m�/h-�����m�/h)，
- 立式空气处理机组(L)(风量从����m�/h-�����m�/h)，
- 吊顶式空气处理机组(D)(风量从����m�/h-�����m�/h)，
- 吊顶式远程射流空气处理机组(S)(风量从
����m�/h-�����m�/h)
- 等KLKE系列柜式空气处理机。

Thiết bị xử lý không khí KUEN LING, sau nhiều năm nghiên 
cứu và phát triển, đã hình thành loạt sản phẩm đa dạng đáp ứng 
được nhiều yêu cầu khác nhau, bao gồm:
- Thiết bị xử lý không khí kiểu nằm ngang (W) (lưu lượng gió
từ 2,000 m³/h – 40,000m³/h).
- Thiết bị xử lý không khí kiểu đứng (L) (lưu lượng gió từ
2,000 m³/h – 40,000 m³/h).
- Thiết bị xử lý không khí treo trần (D) (lưu lượng gió từ
1,500m³/h – 15,000 m³/h).
- Thiết bị xử lý không khí treo trần thổi xa (S) (lưu lượng gió từ
2,000m³/h – 12,000m³/h).
- Các loại máy xử lý không khí kiểu tủ dòng KLKE.

外形美观 结构牢固
Kết cấu chắc chắn, hình thức thẩm mỹ.

■ 箱体外壁板采用优质彩钢板，内壁板采用镀锌板，中间为高压聚氨酯
发泡，配合专利技术的槽密封结构，具有强度高，隔音保温性能好，漏
风率低以及清洁美观等特点。
Vỏ máy: tấm ngoài được chế tạo từ thép tấm phủ sơn tĩnh điện chất
lượng  cao, tấm  trong  bằng  thép  mạ kẽm; lớp  giữa  sử dụng  vậtliệu
polyurethane (PU) phun áp lực cao. Kết hợp với kết cấu rãnh
kín theo công nghệ độc quyền, sản phẩm có đặc tính: độ bền cơ học cao, khả năng cách âm – cách nhiệt tốt, tỷ lệ rò gió thấp, đồng
thời đảm bảo tính thẩm mỹ và dễ vệ sinh.

多种回路 高效换热
Thiết kế nhiều mạch tuần hoàn, trao đổi nhiệt hiệu suất cao.

■ 盘管通过专业的选型软件设计，可根据客户的需求冷量，采用不同的
回路设计，确保客户使用中，在满足冷量的要求下，风阻和水阻最低。
盘管采用无缝紫铜管和防腐蚀的优质亲水铝箔片，通过水压胀管使
铜管永久形变，与铝片紧密。

■ 可根据客户要求增设加热（热水盘管或电加热）加湿（干蒸汽加湿器、
湿膜加湿器）等功能。

- Dàn coil được thiết kế bằng phần mềm chuyên dụng, có thể lựa chọn nhiều phương án mạch trao đổi nhiệt
tùy theo tải lạnh yêu cầu của khách hàng, nhằm đảm bảo trong quá trình vận hành vừa đáp ứng đủ công
suất lạnh vừa duy trì trở lực gió và nước ở mức thấp nhất. Coil sử dụng ống đồng không mối hàn (seamlesscopper tube) kết hợp với lá
nhôm cánh tản nhiệt chất lượng cao phủ lớp ưa nước (hydrophilic aluminumfoil) chống ăn mòn. Ống đồng được giãn nở bằng công
nghệ ép thủy lực, tạo biến dạng vĩnh viễn, giúp đồng và nhôm tiếp xúc chặt chẽ, nâng cao hiệu quả truyền nhiệt.
- Theo yêu cầu, có thể tích hợp thêm các chức năng gia nhiệt (dàn ống nước nóng hoặc điện trở nhiệt) và tạo ẩm (bằng thiết bị tạo ẩm
hơi khô hoặc màng ẩm).



Core technology
核心技术 淬 炼 成 就 非 凡

多种回路 高效换热

盘管通过专业的选型软件设计，可根据客户的需求冷量，采用不同的
回路设计，确保客户使用中，在满足冷量的要求下，风阻和水阻最低。
盘管采用无缝紫铜管和防腐蚀的优质亲水铝箔片，通过水压胀管使
铜管永久形变，与铝片紧密。

可根据客户要求增设加热（热水盘管或电加热）加湿（干蒸汽加湿器、
湿膜加湿器）等功能。

■ 

■ 

产品齐全

堃霖空气处理机组经多年研发，已形成能满足各种要求的系列产品，包括:卧式空气处理机组(W)(风量从����m�/h-�����m�/h)，立式空气处
理机组(L)(风量从����m�/h-�����m�/h)，吊顶式空气处理机组(D)(风量从����m�/h-�����m�/h)，吊顶式远程射流空气处理机组(S)(风量从
����m�/h-�����m�/h)等KLKE系列柜式空气处理机。

■ 

箱体外壁板采用优质彩钢板，内壁板采用镀锌板，中间为高压聚氨酯
发泡，配合专利技术的槽密封结构，具有强度高，隔音保温性能好，漏
风率低以及清洁美观等特点。

■ 

外形美观 结构牢固

专业选型 运转宁静
Thiết kế lựa chọn chuyên nghiệp – Vận hành êm ái

机组所使用的风机均经专业软件选出，在满足客户风量、风压的前
提下，采用最佳工况点的风机和优质低噪电机，使机组运行更宁静，
噪音更低。

■
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- Máy có khả năng đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau như làm lạnh, sưởi ấm, lọc sạch không khí…, đặc biệt thích hợp cho các công trình
cần xử lý tập trung không khí trong hệ thống điều hòa trung tâm như trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, khách sạn và nhà hàng.

- Quạt được sử dụng trong máy đều được lựa chọn bằng phần
mềm chuyên dụng. Trên cơ sởđáp ứng lưu lượng và cột áp theo
yêu cầu của khách hàng, quạt được chọn tại điểm làm việc tối
ưu, kết hợp với động cơ chất lượng cao, độ ồn thấp, giúp máy
vận hành êm ái và giảm thiểu tiếng ồn.

高效低阻 方便清洗
Hiệu suất cao – Trở lực thấp – Dễ dàng vệ sinh

■ 在进风口处配有低阻的尼龙过滤器，大大降低了耗电量，而且方便取
出，易于清洗，同时有板式过滤器供选配。
- Tại cửa gió vào được trang bị lưới lọc nylon trở lực thấp, giúp giảm
đáng kể điện năng tiêu thụ, đồng thời dễ dàng tháo lắp và vệsinh.
Ngoài ra, có thể tùy chọn thêm bộ lọc dạng tấm (panel filter).

适用广泛
Phạm vi ứng dụng rộng rãi

■ 由空气过滤器、换热器、风机等部件组成，其主要功能是对空气进行降温冷却、去湿干燥以及加热等，还可以作为新风机组为房间补充经处理的
新风，并把处理后的空气通过风管送到相应的房间。以满足冷却、加热、净化等各种要求，特别适用于商业中心、办公大楼以及宾馆饭店等需要空
气集中处理的舒适性空调场所。
- Thiết bị được cấu tạo từ các bộ phận chính  như: bộ lọc không khí, dàn trao đổi nhiệt, quạt… Chức năng chủ yếu là làm  lạnh – hạ nhiệt
độ không khí, khử ẩm – sấy khô, cũng như gia nhiệt. Ngoài ra, thiết bị còn có thể hoạt động như một tổ hợp cấp gió tươi, cung cấp không
khí ngoài trời đã qua xử lý cho phòng, đồng thời đưa luồng không khí đã xử lý qua hệ thống ống gió đến các khu vực cần thiết.

Nhà thi đấu thể thao Trung tâm thương mại Sân bay Khách sạn Tòa nhà văn phòng

Nhà máyKhu dân cưBệnh việnThư việnTrường học
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Specifications
性能参数

KL K E ��� H ZD � V

■
■
■
■
■
■
■ 

吊顶式、立式、卧式机组—全回风工况

�. 标准供冷工况∶进风干球温度 ��℃，湿球温度 ��.�℃，进 / 出水温度 �℃ /��℃；
�. 标准供热工况∶进风干球温度 ��℃，进 / 出水温度 ��℃ /��℃；
�. 表中水流量为供冷水流量，供热水流量比供冷水流量小，水泵选型参照供冷水流量；
�. 以上参数仅供参考，若进风工况、进出水温度等参数变化会导致冷热量不同
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风量

� 排 � 排 � 排
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m�/h kW kW m�/h kPa DN DN kW kW m�/h kPa DN DN kW kW m�/h kPa DN DN

���D ���� �.� ��.� �.� � �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� / / / / / /

���D/W/L ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� / / / / / /

���D/W/L ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� / / / / / /

���D/W/L ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� ��.� �� ��

���D/W/L ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� ��

���D/W/L ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� ��

���D/W/L ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� ��.� �� ��

���D/W/L ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� ��

���D/W/L ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ���.� ��.� �� �� �� ��.� ���.� ��.� �� �� ��

���D/W/L ���� ��.� ���.� �.� �� �� �� ��.� ���.� ��.� �� �� �� ��.� ���.� ��.� �� �� ��

���D/W/L ����� ��.� ���.� ��.� �� �� �� ��.� ���.� ��.� �� �� �� ��.� ���.� ��.� �� �� ��

���D/W/L ����� ��.� ���.� ��.� �� �� �� ��.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���D/W/L ����� ��.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���D/W/L ����� ��.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

使用说明
Inst ruct ions
Hướng dẫn

产品概述
Tổng quan sản phẩm

■ 堃霖KLKE系列柜式空气处理机,主要有由空气过滤器、换热器、风机等部件组成，其主要功能是对空气进行降温冷却、去湿干燥以及加热等，还
可以作为新风机组为房间补充经处理的新风，并把处理后的空气通过风管送到相应的房间。以满足冷却、加热、净化等各种要求,特别适用于商 业
中心、办公大楼以及宾馆饭店等需要空气集中处理的舒适性空调场所。
- Dòng máy xử lý không khí kiểu tủ KLKE của KUEN LING được cấu tạo chủ yếu từ các bộ phận: bộ lọc không khí, dàn trao đổi nhiệt,
quạt… Chức năng chính là làm lạnh – hạ nhiệt độ không khí, khử ẩm – sấy khô và gia nhiệt. Ngoài ra, thiết bị còn có thể hoạt động như tổ
hợp cấp gió tươi, bổ sung không khí ngoài trời đã qua xử lý vào phòng, đồng thời đưa luồng không khí đã xử lý qua hệ thống ống gió đến
các khu vực cần thiết.Máy có thể đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau như làm lạnh, sưởi ấm, lọc sạch không khí… Đặc biệt thích hợp cho các
công trình điều hòa tiện nghi yêu cầu xử lý tập trung không khí như trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, khách sạn – nhà hàng.

机组命名规则
Nguyên tắc ký hiệu máy

堃霖空调 - Điều hòa không khí Kuen Ling

柜式空气处理机组 - Thiết bị xử lý không khí kiểu tủ

箱板厚度代码：E-箱板厚度为��mm ；S-箱板厚度为��mm ；W-箱板厚度为��mm
Độ dày vỏ máy: E – Độ dày tấm vỏ 25mm; S – Độ dày tấm vỏ 35mm; W – Độ dày tấm vỏ 50mm

风量代码，为机组风量/���
Lưu lượng gió: là lưu lượng gió của máy, tính theo m³/h

机组结构型式代码：D-吊顶式；W-卧式；L-立式；S-射流机组
Dạng thiết bị: D – Kiểu treo trần; W – Kiểu nằm ngang; L – Kiểu đứng; S – Kiểu thổi xa

盘管排数代码：�-�排；�-�排；�-�排
Số hàng dàn coil: 2 – 2 hàng; 4 – 4 hàng; 6 – 6 hàng

进风工况机型代码：H-全回风工况；X-全新风工况
 Điều kiện gió vào: H – 100% gió hồi; X – 100% gió tươi

机组接管方向代码：Z-左接；Y-右接
Hướng kết nối ống: Z - Kết nối bên trái; Y - Kết nối bên phải

电源代码：V为�-���V ��HZ
nguồn điện: V - 3 pha 380V 50Hz

订货须知
Hướng dẫn đặt hàng

风机电源为���V，��Hz，三相四线制
出水口管径与排水口管径均指公称直径,接管均为外螺纹连接
订货时应注明送风方向
订货时应注明机组是左式还是右式(注:面对送风口，进出水管在左侧为左式，反之为右式)
订货时应注明机组风量及机外静压
若需加热加湿功能，订货时请注明
若需风机启动柜，订货时请注明(价格另计)
- Nguồn điện quạt: 380 V, 50 Hz, 3 pha 4 dây.
- Đường ống: Đường kính đầu ra nước và đầu ra nước ngưng đều tính theo đường kính danh nghĩa; các đầu nối ống đều dùng kiểu ren ngoài.
- Hướng thổi gió: Khi đặt hàng cần ghi rõ hướng thổi gió.
- Kiểu lắp đặt của máy: Khi đặt hàng cần ghi rõ máy là loại bên trái hay bên phải.
- Thông số vận hành: Khi đặt hàng cần ghi rõ lưu lượng gió và áp suất tĩnh ngoài của máy.
- Chức năng bổ sung: Nếu cần gia nhiệt hoặc tạo ẩm, khi đặt hàng cần ghi rõ.
- Tủ khởi động quạt: Nếu cần tủ khởi động quạt, khi đặt hàng cần ghi rõ (giá tính riêng).

出风
Cửa gió ra

根据左右式的判别方法此机组为左式
Căn cứ theo phương pháp phân biệt trái – 

phải, tổ máy này thuộc loại trái.

进风
Cửa gió vào
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Specifications
性能参数

产品概述

订货须知

堃霖KLKE系列柜式空气处理机,主要有由空气过滤器、换热器、风机等部件组成，其主要功能是对空气进行降温冷却、去湿干燥以及加热等，还
可以作为新风机组为房间补充经处理的新风，并把处理后的空气通过风管送到相应的房间。以满足冷却、加热、净化等各种要求,特别适用于商
业中心、办公大楼以及宾馆饭店等需要空气集中处理的舒适性空调场所。

■ 

机组命名规则

KL K E ��� H ZD � V

电源代码：V为�-���V ��HZ

机组接管方向代码：Z-左接；Y-右接

进风工况机型代码：H-全回风工况；X-全新风工况

盘管排数代码：�-�排；�-�排；�-�排

机组结构型式代码：D-吊顶式；W-卧式；L-立式；S-射流机组

风量代码，为机组风量/���

箱板厚度代码：E-箱板厚度为��mm ；S-箱板厚度为��mm ；W-箱板厚度为��mm

柜式空气处理机组

堃霖空调

风机电源为���V，��Hz，三相四线制
出水口管径与排水口管径均指公称直径,接管均为外螺纹连接
订货时应注明送风方向
订货时应注明机组是左式还是右式(注:面对送风口，进出水管在左侧为左式，反之为右式)
订货时应注明机组风量及机外静压
若需加热加湿功能，订货时请注明
若需风机启动柜，订货时请注明(价格另计)

■
■
■
■
■
■
■ 

出风

进风

根据左右式的判别方法此机组为左式

 

m�/h kW kW m�/h kPa DN DN kW kW m�/h kPa DN DN kW kW m�/h kPa DN DN

���D ���� �.� ��.� �.� � �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� / / / / / /

���D/W/L ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� / / / / / /

���D/W/L ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� / / / / / /

���D/W/L ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� ��.� �� ��

���D/W/L ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� ��

���D/W/L ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� ��

���D/W/L ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� ��.� �� ��

���D/W/L ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� ��

���D/W/L ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ���.� ��.� �� �� �� ��.� ���.� ��.� �� �� ��

���D/W/L ���� ��.� ���.� �.� �� �� �� ��.� ���.� ��.� �� �� �� ��.� ���.� ��.� �� �� ��

���D/W/L ����� ��.� ���.� ��.� �� �� �� ��.� ���.� ��.� �� �� �� ��.� ���.� ��.� �� �� ��

���D/W/L ����� ��.� ���.� ��.� �� �� �� ��.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���D/W/L ����� ��.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���D/W/L ����� ��.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

  型号
KLKE
Model

风量
Lưu 

Lượng 
gió

额定供
冷量

Công 
suất 
lạnh

额定供
热量

Công 
suất 
sưởi

水阻力
Trở lực 

nước
Đường 
kính 
ống 

nước 
lạnh

冷冻水
  管径

冷凝水
管径

Đường 
kính 
ống 

nước 
ngưng

额定供
冷量

Công 
suất 
lạnh

水流量
Lưu

lượng 
nước
lạnh

额定供
热量  
Công 
suất 
sưởi

水流量
Lưu 

lượng 
nước
lạnh

水阻力 
Trở lực 

nước

冷冻水
管径

Đường 
kính 
ống 

nước 
lạnh

冷凝水
管径

Đường 
kính 
ống 

nước 
ngưng

额定供
冷量 
Công 
suất 
lạnh

额定供
热量  
Công 
suất 
sưởi

水流量 
Lưu 

lượng 
nước 
lạnh

水阻力 
Trở lực 

nước

冷冻水
管径 

Đường 
kính 
ống 

nước 
lạnh

冷凝水
管径 

Đường 
kính 
ống 

nước 
ngưng

   

�. 标准供冷工况∶进风干球温度 ��℃，湿球温度 ��.�℃，进 / 出水温
度 �℃ /��℃；
�. 标准供热工况∶进风干球温度 ��℃，进 / 出水温度 ��℃/��℃；
�. 表中水流量为供冷水流量，供热水流量比供冷水流量小，水泵选型
参照供冷水流量；
�. 以上参数仅供参考，若进风工况、进出水温度等参数变化会导致冷
热量不同

Chú ý:
1. Điều kiện làm lạnh tiêu chuẩn: Nhiệt độ khô của gió vào: 27℃; Nhiệt độ 
ướt của gió vào: 19.5℃; Nhiệt độ nước vào/ra: 7℃ /12℃.
2. Điều kiện sưởi tiêu chuẩn: Nhiệt độ khô của gió vào: 15℃; Nhiệt độ 
nước vào/ra: 60℃ / 50℃.
3. Lưu lượng nước trong bảng là lưu lượng nước làm lạnh; lưu lượng nước 
làm nóng nhỏ hơn lưu lượng nước làm lạnh.Việc lựa chọn bơm nước tham 
chiếu theo lưu lượng nước làm lạnh.
4. Các thông số trên chỉ dùng để tham khảo; nếu các điều kiện gió vào, 
nhiệt độ nước vào/ra thay đổi thì công suất lạnh/nhiệt cũng sẽ thay đổi theo.

吊顶式、立式、卧式机组—全回风工况 - Dàn máy treo trần, kiểu đứng, kiểu nằm ngang - Gió hồi hoàn toàn.

� 排 - Dãy � 排 - Dãy � 排 - Dãy
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淬 炼 成 就 非 凡

m�/h kW kW m�/h kPa DN DN kW kW m�/h kPa DN DN kW kW m�/h kPa DN DN

���D ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� / / / / / /

���D/W/L ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� / / / / / /

���D/W/L ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� / / / / / /

���D/W/L ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� ��

���D/W/L ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� ��.� �� �� �� ��.� ��.� ��.� �� �� ��

���D/W/L ���� ��.� ��.� ��.� �� �� �� ��.� ��.� ��.� �� �� �� ��.� ��.� ��.� �� �� ��

���D/W/L ���� ��.� ��.� ��.� �� �� �� ��.� ��.� ��.� �� �� �� ���.� ��.� ��.� �� �� ��

���D/W/L ���� ��.� ��.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���D/W/L ���� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���D/W/L ���� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���D/W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���D/W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���D/W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���D/W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� ��� �� �� ���.� ���.� ���.� �� �� ��

���W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ���.� �� �� �� ���.� ���.� ���.� ��� �� ��

吊顶式、立式、卧式机组性风压与功率对照表

型号
KLKE

风量
m�/h

表冷器
排数

机外静压（Pa）

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���D ����
� �.�� / / / / / / / / / /

� �.�� / / / / / / / / / /

���D/W/L ����
� / / �.�� / / / / / / / /

� / �.�� / / / / / / / / /

���D/W/L ����
� / / / �.�� / / / / / / /

� / / �.�� / / / / / / / /

���D/W/L ����

� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.� �.� �.�

� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.� �.� �.�

� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

���D/W/L ����

� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

� �.�� �.�� �.�� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

� �.�� �.�� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

���D/W/L ����

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

���D/W/L ����

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� � �

���D/W/L ����

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� � �

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� � � �

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� � � �

���D/W/L ����

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� � � � �

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� � � � �

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� � � � � �

���D/W/L  ����

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� � � � �

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� � � � � �

� �.� �.� �.� �.� �.� � � � � � �

���D/W/L �����

� �.� �.� �.� �.� � � � � � � �

� �.� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �.�

���D/W/L �����

� �.� � � � � � � � � �.� �.�

� � � � � � � � � �.� �.� �.�

� � � � � � � � � �.� �.� �.�

���D/W/L �����

� � � � � � � � � �.� �.� �.�

� � � � � � � � �.� �.� �.� �.�

� � � � � � � �.� �.� �.� �.� �.�

���D/W/L �����

� � � � � � � �.� �.� �.� �.� �.�

� � � � � � �.� �.� �.� �.� �.� �.�

� � � � � �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

·表中为各型号机组在不同机外静压下的电机功率值，单位为 kW，粗体字为本公司额定压力下的电机功率值；
·其中斜体部分为外转子直连传动风机，其余均为皮带传动风机

性能参数
Specifications
Thông số kỹ thuật

吊顶式、立式、卧式机组—全新风工况 - Dàn máy treo trần, kiểu đứng, kiểu nằm ngang - Gió tươi hoàn toàn

型号
KLKE
Model

风量
Lưu 

lượng 
gió

额定供
冷量

Công 
suất 
lạnh

额定供
热量  
Công 
suất 
sưởi

水流量 
Lưu 

lượng 
nước 
lạnh

水阻力 
Trở 
lực 

nước

冷冻水
管径 

Đường 
kính 
ống 

nước 
lạnh

冷凝水
管径 

Đường 
kính 
ống 

nước 
ngưng

额定供
冷量 
Công 
suất 
lạnh

额定供
热量  
Công 
suất 
sưởi

水流量
Lưu 

lượng 
nước 
lạnh

水阻力 
Trở 
lực 

nước

冷冻水
管径 

Đường 
kính 
ống 

nước 
lạnh

冷凝水
管径 

Đường 
kính 
ống 

nước 
ngưng

额定供
冷量 
Công 
suất 
lạnh

额定供
热量  
Công 
suất 
sưởi

水流量 
Lưu 

lượng 
nước 
lạnh

水阻力 
Trở 
lực 

nước

冷冻水
管径 

Đường 
kính 
ống 

nước 
lạnh

冷凝水
管径 

Đường 
kính 
ống 

nước 
ngưng

�. 标准供冷工况∶进风干球温度 ��℃，湿球温度 ��℃，进 / 出水
温度 �℃ /��℃；
�. 标准供热工况∶进风干球温度 �℃，进 / 出水温度 ��℃ /��℃；
�. 表中水流量为供冷水流量，供热水流量比供冷水流量小，水泵选
型参照供冷水流量；
�. 以上参数仅供参考，若进风工况、进出水温度等参数变化会导致
冷热量不同

Chú ý:
1. Điều kiện làm lạnh tiêu chuẩn: Nhiệt độkhô của gió vào: 35℃; Nhiệtđộ
ướt của gió vào: 28℃; Nhiệtđộnước vào/ra: 7℃ /12℃.
2. Điều kiện sưởi tiêu chuẩn: Nhiệtđộkhô của gió vào: 7℃; Nhiệtđộnước
vào/ra: 60℃ / 50℃.
3. Lưu lượng nước trong bảng là lưu lượng nước làm lạnh; lưu lượng nước
làm nóng nhỏhơn lưu lượng nước làm lạnh.Việc lựa chọn bơm nước tham
chiếu theo lưu lượngnước làm lạnh.
4. Các thông số trên chỉdùngđể tham khảo; nếu cácđiều kiện gió vào,
nhiệtđộnước vào/ra thayđổi thì công suất lạnh/nhiệt cũng sẽ thayđổi theo.

� 排 - Dãy � 排 - Dãy � 排 - Dãy
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Specifications
性能参数 淬 炼 成 就 非 凡

型号
KLKE

风量

� 排 � 排 � 排

额
定
供
冷
量

额
定
供
热
量

水
流
量

水
阻
力

冷
冻
水
管
径

冷
凝
水
管
径

额
定
供
冷
量

额
定
供
热
量

水
流
量

水
阻
力

冷
冻
水
管
径

冷
凝
水
管
径

额
定
供
冷
量

额
定
供
热
量

水
流
量

水
阻
力

冷
冻
水
管
径

冷
凝
水
管
径

m�/h kW kW m�/h kPa DN DN kW kW m�/h kPa DN DN kW kW m�/h kPa DN DN

���D ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� / / / / / /

���D/W/L ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� / / / / / /

���D/W/L ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� / / / / / /

���D/W/L ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� ��

���D/W/L ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� ��.� �� �� �� ��.� ��.� ��.� �� �� ��

���D/W/L ���� ��.� ��.� ��.� �� �� �� ��.� ��.� ��.� �� �� �� ��.� ��.� ��.� �� �� ��

���D/W/L ���� ��.� ��.� ��.� �� �� �� ��.� ��.� ��.� �� �� �� ���.� ��.� ��.� �� �� ��

���D/W/L ���� ��.� ��.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���D/W/L ���� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���D/W/L ���� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���D/W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���D/W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���D/W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���D/W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� ��

���W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� ��� �� �� ���.� ���.� ���.� �� �� ��

���W/L ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ���.� �� �� �� ���.� ���.� ���.� ��� �� ��

吊顶式、立式、卧式机组—全新风工况

�. 标准供冷工况∶进风干球温度 ��℃，湿球温度 ��℃，进 / 出水温度 �℃ /��℃；
�. 标准供热工况∶进风干球温度 �℃，进 / 出水温度 ��℃ /��℃； 
�. 表中水流量为供冷水流量，供热水流量比供冷水流量小，水泵选型参照供冷水流量；
�. 以上参数仅供参考，若进风工况、进出水温度等参数变化会导致冷热量不同

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���D ����
� �.�� / / / / / / / / / /

� �.�� / / / / / / / / / /

���D/W/L ����
� / / �.�� / / / / / / / /

� / �.�� / / / / / / / / /

���D/W/L ����
� / / / �.�� / / / / / / /

� / / �.�� / / / / / / / /

���D/W/L ����

� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.� �.� �.�

� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.� �.� �.�

� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

���D/W/L ����

� �.�� �.�� �.�� �.�� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

� �.�� �.�� �.�� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

� �.�� �.�� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

���D/W/L ����

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

���D/W/L ����

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� � �

���D/W/L ����

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� � �

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� � � �

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� � � �

���D/W/L ����

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� � � � �

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� � � � �

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� � � � � �

���D/W/L  ����

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� � � � �

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� � � � � �

� �.� �.� �.� �.� �.� � � � � � �

���D/W/L �����

� �.� �.� �.� �.� � � � � � � �

� �.� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �.�

���D/W/L �����

� �.� � � � � � � � � �.� �.�

� � � � � � � � � �.� �.� �.�

� � � � � � � � � �.� �.� �.�

���D/W/L �����

� � � � � � � � � �.� �.� �.�

� � � � � � � � �.� �.� �.� �.�

� � � � � � � �.� �.� �.� �.� �.�

���D/W/L �����

� � � � � � � �.� �.� �.� �.� �.�

� � � � � � �.� �.� �.� �.� �.� �.�

� � � � � �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

吊顶式、立式、卧式机组性风压与功率对照表
Bảng đối chiếu áp suất tĩnh và công suất của dàn máy treo trần, dàn máy đứng và dàn máy nằm ngang.

  型号
KLKE
Model

  
风量 

m�/h   
Lưu 

Lượng  gió

表冷器
排数

Số dãy 
ống 
coil

机外静压 - Áp suất tĩnh ngoài（Pa）

·表中为各型号机组在不同机外静压下的电机功率值，单位为 kW，粗体字为本公司额定压力下的电机功率值；
·其中斜体部分为外转子直连传动风机，其余均为皮带传动风机
 - Bảng trên thể hiện giá trị công suất động cơ (đơn vị: kW) của từng model dàn máy tại các mức áp suất tĩnh ngoài khác nhau.      
 -Giá trị in đậm là công suất động cơ tại áp suất định mức của công ty. Các giá trị in nghiêng thể hiện quạt truyền động trực 
tiếp kiểu rô-to ngoài, các giá trị còn lại là quạt truyền động bằng dây đai.
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Specifications
性能参数

D i m e n s i o n s
外形尺寸

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���W/L �����

� � � � � �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

� � � �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��

���W/L �����

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �� ��

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �� �� ��

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �� �� �� ��

���W/L �����

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �� �� ��

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �� �� �� ��

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �� �� �� �� ��

���W/L  �����

� �.� �.� �.� �.� �.� �� �� �� �� �� ��

� �.� �.� �.� �.� �� �� �� �� �� �� ��

� �.� �.� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���W/L �����

� �.� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���W/L �����

� �.� �.� �.� �.� �� �� �� �� �� �� ��

� �.� �.� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���W/L �����

� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��.�

� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��.� ��.�

吊顶式机组—尺寸示意图

型号
KLKE

外形尺寸 (mm) 机组参考重量 (kg)

L W H� H A B E F K M N 进风法兰
长 × 宽

出风法兰
长 × 宽 � 排  � 排 � 排

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� / ��� ��� ���×��� ���×��� �� �� /

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� / ��� ��� ���×��� ���×��� �� �� /

��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� / ��� ��� ���×��� ���×��� �� �� /

��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� / ��� ��� ���×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� / ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

吊顶式机组—外形尺寸表

卧式/立式机组性风压与功率对照表 - Bảng áp suất tĩnh – công suất (dàn nằm ngang/đứng)

  型号
KLKE
Model

风量
m�/h
Lưu 

Lượng gió

表冷器  
排表

Số dãy 
ống 
coil

机外静压 - Áp suất tĩnh ngoài（Pa）

·表中为各型号机组在不同机外静压下的电机功率值，单位为 kW，粗体字为本公司额定压力下的电机功率值
 - Bảng trên thể hiện công suất động cơ (đơn vị: kW) của từng model dàn máy tại các mức áp suất tĩnh ngoài khác nhau. Giá trị 
in đậm là công suất động cơ tại áp suất định mức của công ty.
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Specifications
性能参数

D i m e n s i o n s
外形尺寸

型号
KLKE

风量
m�/h

表冷器
排表

机外静压（Pa）

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���W/L �����

� � � � � �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

� � � �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� ��

���W/L �����

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �� ��

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �� �� ��

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �� �� �� ��

���W/L �����

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �� �� ��

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �� �� �� ��

� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �� �� �� �� ��

���W/L  �����

� �.� �.� �.� �.� �.� �� �� �� �� �� ��

� �.� �.� �.� �.� �� �� �� �� �� �� ��

� �.� �.� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���W/L �����

� �.� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���W/L �����

� �.� �.� �.� �.� �� �� �� �� �� �� ��

� �.� �.� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���W/L �����

� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��.�

� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��.� ��.�

卧式/立式机组性风压与功率对照表

·表中为各型号机组在不同机外静压下的电机功率值，单位为 kW，粗体字为本公司额定压力下的电机功率值

L W H� H A B E F K M N  

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� / ��� ��� ���×��� ���×��� �� �� /

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� / ��� ��� ���×��� ���×��� �� �� /

��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� / ��� ��� ���×��� ���×��� �� �� /

��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� / ��� ��� ���×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� / ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

吊顶式机组—尺寸示意图 - Sơ đồ kích thước dàn treo trần

Hộp điện
Ống nước 

ngưng

Ống nước vàoỐng nước ra

吊顶式机组—外形尺寸表 - Bảng kích thước tổng thể dàn treo trần.

  型号
KLKE
Model

外形尺寸 - Kích thước tổng thể (mm)
机组参考重量
Trọng lượng 

tham khảo (kg)

�
 排 

Dãy

�
排

Dãy

�
 排

Dãy

进风法兰 长 × 宽
Kích thước cửa 

gió vào 
(Dài × Rộng)

出风法兰 长 × 宽
Kích thước cửa 

gió ra 
(Dài × Rộng)
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淬 炼 成 就 非 凡

L W H� H E F K M N

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� / ��� ��� ���×��� ���×��� �� �� /

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� / ��� ��� ���×��� ���×��� �� �� /

��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� / ��� ��� ���×��� ���×��� �� �� /

��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� / ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����×���� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����×���� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����×���� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����×���� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����×���� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����×���� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����×���� ���×��� ��� ��� ����

立式机组—外形尺寸表

立式机组—尺寸示意图

型号
KLKE

外形尺寸 (mm) 机组参考重量 (kg)

L W H� H E F K M N 进风法兰
长 × 宽 � 排 � 排 � 排

���L ��� ��� ��� ���� ��� ��� / ��� ��� ���×��� �� �� /
���L ��� ��� ��� ���� ��� ��� / ��� ��� ���×��� �� �� /
���L ��� ���� ���� ���� ��� ��� / ��� ��� ���×��� �� �� /
���L ��� ���� ���� ���� ��� ���� / ��� ��� ����×��� ��� ��� ���
���L ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ��� ��� ���
���L ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ��� ��� ���
���L ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ��� ��� ���
���L ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ��� ��� ���
���L ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ��� ��� ���
���L ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ��� ��� ���
���L ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ��� ��� ���
���L ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ��� ��� ���
���L ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ��� ��� ���
���L ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����×���� ��� ��� ���
���L ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����×���� ��� ��� ���
���L ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����×���� ��� ��� ���
���L ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����×���� ��� ��� ���
���L ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����×���� ��� ��� ���
���L ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����×���� ��� ��� ���
���L ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����×���� ��� ��� ����

外形尺寸
Dimensions
Thông số kích thước

卧式机组—尺寸示意图 - Sơ đồ kích thước dàn nằm ngang.
Ống nước vàoỐng nước ra

Hộp điện Ống nước 
ngưng

卧式机组—外形尺寸表 - Bảng kích thước dàn nằm ngang.

型号
KLKE
Model

外形尺寸 - Kích thước tổng thể (mm)
机组参考重量
Trọng lượng

 tham khảo(kg)

�
排

Dãy

�
排

Dãy

�
排

Dãy

进风法兰长×宽
Kích thước cửa 

gió vào 
(Dài × Rộng)

出风法兰 长 × 宽
Kích thướccửa gió 

ra (Dài × Rộng)



D i m e n s i o n s
外形尺寸
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淬 炼 成 就 非 凡

型号
KLKE

外形尺寸 (mm) 机组参考重量 (kg)

L W H� H E F K M N 进风法兰
长 × 宽

出风法兰
长 × 宽 � 排  � 排 � 排

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� / ��� ��� ���×��� ���×��� �� �� /

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� / ��� ��� ���×��� ���×��� �� �� /

��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� / ��� ��� ���×��� ���×��� �� �� /

��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� / ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����×���� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����×���� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����×���� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����×���� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����×���� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����×���� ���×��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����×���� ���×��� ��� ��� ����

卧式机组—尺寸示意图

卧式机组—外形尺寸表

L W H� H E F K M N  

���L ��� ��� ��� ���� ��� ��� / ��� ��� ���×��� �� �� /
���L ��� ��� ��� ���� ��� ��� / ��� ��� ���×��� �� �� /
���L ��� ���� ���� ���� ��� ��� / ��� ��� ���×��� �� �� /
���L ��� ���� ���� ���� ��� ���� / ��� ��� ����×��� ��� ��� ���
���L ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ��� ��� ���
���L ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ��� ��� ���
���L ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ��� ��� ���
���L ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ��� ��� ���
���L ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ��� ��� ���
���L ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ��� ��� ���
���L ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ��� ��� ���
���L ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ��� ��� ���
���L ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ����×��� ��� ��� ���
���L ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����×���� ��� ��� ���
���L ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����×���� ��� ��� ���
���L ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����×���� ��� ��� ���
���L ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����×���� ��� ��� ���
���L ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����×���� ��� ��� ���
���L ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����×���� ��� ��� ���
���L ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����×���� ��� ��� ����

立式机组—尺寸示意图 - Sơ đồ kích thước dàn đứng.

Ống nước vào

Ống nước ra

Ống nước 
ngưng

立式机组—外形尺寸表 - Bảng kích thước dàn đứng.

  型号
KLKE
Model

外形尺寸 - Kích thước tổng thể (mm)
机组参考重量

 Trọng lượng tham khảo (kg)
进风法兰 长 × 宽
Kích thước cửa gió 
vào (Dài × Rộng)

� 排
Dãy

� 排
Dãy

� 排
Dãy
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Specifications
性能参数

■ 

■ 

远程射流机组—全回风工况

型号
KLKE

风量

� 排 � 排

电机
功率

射流风口

额定
供冷量

额定
供热量 水流量 水阻力 冷冻

水管径
冷凝

水管径
额定

供冷量
额定

供热量 水流量 水阻力 冷冻
水管径

冷凝
水管径 数量 规格

m�/h kW kW m�/h kPa DN DN kW kW m�/h kPa DN DN kW

���S ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� �.�� � ���

���S ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� �.�� � ���

���S ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� �.�� � ���

��oS ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� �.�� � ���

���S ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� �.� � ���

���S ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� �.� � ���

���S ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� �.� � ���

���S ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ���.� ��.� �� �� �� �.� � ���

���s ���� ��.� ���.� �.� �� �� �� ��.� ���.� ��.� �� �� �� �.� � ���

���S ����� ��.� ���.� ��.� �� �� �� ��.� ���.� ��.� �� �� �� �.� � ���

���S ����� ��.� ���.� ��.� �� �� �� ��.� ���.� ��.� �� �� �� �.� � ���

远程射流机组—全新风工况

型号
KLKE

风量

� 排 � 排

电机
功率

射流风口

额定
供冷量

额定
供热量 水流量 水阻力 冷冻

水管径
冷凝

水管径
额定

供冷量
额定

供热量 水流量 水阻力 冷冻
水管径

冷凝
水管径 数量 规格

m�/h kW kW m�/h kPa DN DN kW kW m�/h kPa DN DN kW

���S ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� �.�� � ���

���S ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� �.�� � ���

���S ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� �.�� � ���

��oS ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� ��.� �� �� �� �.�� � ���

���S ���� ��.� ��.� ��.� �� �� �� ��.� ��.� ��.� �� �� �� �.� � ���

���S ���� ��.� ��.� ��.� �� �� �� ��.� ��.� ��.� �� �� �� �.� � ���

���S ���� ��.� ��.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� �.� � ���

���S ���� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� �.� � ���

���s ���� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� �.� � ���

���S ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� �.� � ���

���S ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� �.� � ���

�. 以上电机功率基于机组自身不带机外静压，如进风需接风管，请在订货时注明；
�. 全回风供冷工况 : 进风干球温度 ��℃，湿球温度 ��.�℃，进 / 出水温度 �℃ /��℃；
�. 全回风供热工况 : 进风干球温度 ��℃，进 / 出水温度 ��℃ /��℃；
�. 全新风供冷工况 : 进风干球温度 ��℃，湿球温度 ��℃，进 / 出水温度 �℃ /��℃；
�. 全新风供热工况 : 进风干球温度 �℃，进 / 出水温度 ��℃ /��℃

 

 

■

■

■

产品简介
Product introduction
Giới thiệu sản phẩm

远程射流机组特点
Đặc điểm của dàn thổi gió xa

远程射流空气处理机采用性能优越的球形喷口作为风口，可实现远距离直接送风，无需风管，从而极大的节省空间，降低层高。
- Dàn xử lý không khí thổi tia xa sử dụng miệng gió dạng cầu với hiệu suất vượt trội, có khả năng cấp gió trực tiếp ở khoảng cách xa 
mà không cần ống gió, nhờ đó tiết kiệm đáng kể không gian và giảm chiều cao tầng.

球形风口的出风方向可以选择水平和垂直两种方式。特别适用于
高大空间，尤其是大面积车间的暖风下送；
送风角度可以在��℃范围内手动或使用控制器调节，从而使冷热风能被
送到所需位置；
垂直送风状态，可按照用户要求配置风阀电动执行器。冬季，球形喷口固
定，暖风垂直下送，长距离送风，暖风可以到达指定位置;夏季，球形喷口可
以在��°C范围内左右自动摇摆，模拟自然风，避免冷风直吹而导致的不
舒适的感觉，解决了冬季热风和夏季冷风难以兼顾的矛盾；
采用无冷桥保温板结构，工艺先进，机组漏风率低，杜绝了冷桥和结露，节
能显著，维修方便；
机组风机经专业选型，具有良好的风机工作点。
- Phù hợp cho không gian cao lớn, đặc biệt là các xưởng diện tích rộng khi cần cấp gió ấm từ dưới lên.
- Góc thổi gió có thể điều chỉnh thủ công hoặc bằng bộ điều khiển trong phạm vi 60°C nhất định, giúp đưa luồng khí nóng/lạnh 
đến đúng vị trí cần thiết.
- Ở chế độ thổi gió thẳng đứng, có thể lắp đặt bộ truyền động điện cho van gió theo yêu cầu của người dùng. Mùa đông, miệng 
gió cầu được cố định để thổi gió ấm xuống dưới theo phương thẳng đứng, với khoảng cách xa, đảm bảo không khí ấm đến được 
vị trí mong muốn; mùa hè, miệng gió cầu có thể tự động xoay trái–phải trong một góc nhất định, mô phỏng gió tự nhiên, tránh 
tình trạng gió lạnh thổi trực tiếp gây khó chịu, đồng thời giải quyết được mâu thuẫn giữa nhu cầu gió nóng mùa đông và gió 
lạnh mùa hè.
- Kết cấu tấm cách nhiệt không cầu lạnh, công nghệ tiên tiến, tỷ lệ rò gió của dàn thấp, loại bỏ hiện tượng cầu lạnh và ngưng tụ, 
mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng rõ rệt và thuận tiện cho bảo dưỡng.
- Quạt của dàn được lựa chọn chuyên nghiệp, đảm bảo điểm làm việc tối ưu.”

适用场合
Ứng dụng thực tế

■ 大空间，希望降低一次投资，节省空调系统运行费用的场合;室内上部空间不允许安装风管或难以安装风管的场合；高大空间热风难以下送的场
合。特别适用于：超级市场、大型商业建筑、厂房车间、体育场馆、游泳馆、候机大厅、候车大厅、展览场馆、门厅、大堂等。
- Ứng dụng phù hợp: Không gian lớn có yêu cầu giảm chi phí đầu tư ban đầu và tiết kiệm chi phí vận hành hệ thống điều hòa không khí; Các công trình mà phần 
không gian phía trên trong nhà không cho phép hoặc khó lắp đặt ống gió;Không gian cao lớn, nơi luồng gió nóng khó được cấp xuống dưới. Đặc biệt thích hợp cho: 
siêu thị, tòa nhà thương mại quy mô lớn, nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao, bể bơi, sảnh chờ sân bay, sảnh chờ nhà ga, trung tâm triển lãm, tiền sảnh, đại sảnh…

超级市场 - Siêu thị 商业建筑 - Tòa nhà thương mại 厂房车间 - Nhà Máy 体育场馆 - Nhà thi đấu thể thao 游泳场馆 - Bể bơi

候机大厅 - Sảnh chờ sân bay 候车大厅 - Sảnh chờ ga tàu 展览场馆 - Trung tâm triển lãm 门厅 - Tiền sảnh 大堂 - Đại sảnh 
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Product introduction
产品简介

远程射流机组特点

远程射流空气处理机采用性能优越的球形喷口作为风口，可实现远距离直接送风，无需风管，从而极大的节省空间，降低层高。

球形风口的出风方向可以选择水平和垂直两种方式。特别适用于
高大空间，尤其是大面积车间的暖风下送；

送风角度可以在��℃范围内手动或使用控制器调节，从而使冷热
风能被送到所需位置；

垂直送风状态，可按照用户要求配置风阀电动执行器。冬季，球形
喷口固定，暖风垂直下送，长距离送风，暖风可以到达指定位置;夏
季，球形喷口可以在��°C范围内左右自动摇摆，模拟自然风，避免
冷风直吹而导致的不舒适的感觉，解决了冬季热风和夏季冷风难
以兼顾的矛盾；

采用无冷桥保温板结构，工艺先进，机组漏风率低，杜绝了冷桥和
结露，节能显著，维修方便；

机组风机经专业选型，具有良好的风机工作点。

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

适用场合

大空间，希望降低一次投资，节省空调系统运行费用的场合;室内上部空间不允许安装风管或难以安装风管的场合；高大空间热风难以下送的
场合。特别适用于：超级市场、大型商业建筑、厂房车间、体育场馆、游泳馆、候机大厅、候车大厅、展览场馆、门厅、大堂等。

■ 

超级市场

候机大厅 展览场馆 门厅 大堂候车大厅

商业建筑 体育场馆厂房车间 游泳场馆

m�/h kW kW m�/h kPa DN DN kW kW m�/h kPa DN DN kW

���S ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� �.�� � ���

���S ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� �.�� � ���

���S ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� �.�� � ���

��oS ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� �.�� � ���

���S ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� �.� � ���

���S ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� �.� � ���

���S ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� �.� � ���

���S ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ���.� ��.� �� �� �� �.� � ���

���s ���� ��.� ���.� �.� �� �� �� ��.� ���.� ��.� �� �� �� �.� � ���

���S ����� ��.� ���.� ��.� �� �� �� ��.� ���.� ��.� �� �� �� �.� � ���

���S ����� ��.� ���.� ��.� �� �� �� ��.� ���.� ��.� �� �� �� �.� � ���

m�/h kW kW m�/h kPa DN DN kW kW m�/h kPa DN DN kW

���S ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� �.�� � ���

���S ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� �.�� � ���

���S ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� �.� �� �� �� �.�� � ���

��oS ���� ��.� ��.� �.� �� �� �� ��.� ��.� ��.� �� �� �� �.�� � ���

���S ���� ��.� ��.� ��.� �� �� �� ��.� ��.� ��.� �� �� �� �.� � ���

���S ���� ��.� ��.� ��.� �� �� �� ��.� ��.� ��.� �� �� �� �.� � ���

���S ���� ��.� ��.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� �.� � ���

���S ���� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� �.� � ���

���s ���� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� �.� � ���

���S ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� �.� � ���

���S ����� ���.� ���.� ��.� �� �� �� ���.� ���.� ��.� �� �� �� �.� � ���

性能参数
Specifications
Thông số kỹ thuật

远程射流机组—全回风工况 - Dàn máy thổi gió xa - Gió hồi hoàn toàn.

  型号
KLKE
Model

风量
Lưu 

lượng 
gió

� 排 - Dãy � 排 - Dãy

额定供
热量
Công 
suất 
sưởi

额定供
冷量

Công 
suất lạnh

水流量
Lưu 

lượng 
nước lạnh

水阻力
Trở lực 

nước

冷冻水
管径

ĐK ống 
nước lạnh

  额定供
冷量
Công 

suất lạnh

  额定供
热量
Công 

suất sưởi

水流量
Lưu 

lượng 
nước lạnh

水阻力
Trở lực 

nước

 冷冻水管
径

ĐK ống 
nước lạnh

冷凝水管
径- ĐK 

ống nước 
ngưng

冷凝水管
径 - ĐK 
ống nước 

ngưng

电机功
率

Công 
suất 

động cơ

射流风口
Miệng gió thổi xa

数量
Số lượng

规格
Quy cách

远程射流机组—全新风工况 - Dàn máy thổi gió xa - Gió tươi hoàn toàn.

  型号
KLKE
Model

风量
Lưu 

lượng 
gió

� 排 - Dãy � 排 - Dãy

 额定供
冷量
Công 

suất lạnh

 额定供
热量
Công 

suất sưởi

水流量
Lưu 

lượng 
nước lạnh

水阻力
Trở lực 

nước

冷冻水管
径 - ĐK 
ống nước 

lạnh

 冷凝水管
径 - ĐK 
ống nước 

ngưng

 额定供
冷量
Công 

suất lạnh

 额定供
热量
Công 

suất sưởi

水流量
Lưu 

lượng 
nước lạnh

水阻力
Trở lực 
nước

冷冻水管
径 - ĐK 
ống nước 

lạnh

冷凝水管
径 - ĐK 
ống nước 

ngưng

电机功
率

Công 
suất 

động cơ

射流风口
Miệng gió thổi xa

数量
Số lượng

规格
Quy cách

 

       

        

  

       

         

 

�. 以上电机功率基于机组自身不带机外静压，如进风需接风管，请在
订货时注明；
�. 全回风供冷工况 : 进风干球温度 ��℃，湿球温度 ��.�℃，进 / 出水
温度 �℃ /��℃；
�. 全回风供热工况 : 进风干球温度 ��℃，进 / 出水温度 ��℃ /��℃；
�. 全新风供冷工况 : 进风干球温度 ��℃，湿球温度 ��℃，进 / 出水温
度 �℃ /��℃；
�. 全新风供热工况 : 进风干球温度 �℃，进 / 出水温度��℃ /��℃

Lưu ý: 
1. Công suất động cơ điện nêu trên dựa trên điều kiện máy không có áp suất tĩnh 
bên ngoài; nếu cần nối ống gió ở cửa hút gió, vui lòng ghi rõ khi đặt hàng.
2. Điều kiện làm lạnh với hoàn toàn hồi gió: Nhiệt độ khô đầu vào: 27℃, nhiệt độ 
ướt: 19.5℃, nhiệt độ nước vào/ra: 7℃/12℃.
3. Điều kiện sưởi với hoàn toàn hồi gió: Nhiệt độ khô đầu vào: 15℃, nhiệt độ nước 
vào/ra: 60℃/50℃.
4. Điều kiện làm lạnh với hoàn toàn gió tươi: Nhiệt độ khô đầu vào: 35℃, nhiệt độ 
ướt: 28℃, nhiệt độ nước vào/ra: 7℃/12℃.
5. Điều kiện sưởi với hoàn toàn gió tươi: Nhiệt độ khô đầu vào: 7℃, nhiệt độ nước 
vào/ra: 60℃/50℃.
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D i m e n s i o n s
外形尺寸

���S ���S ���S ���S ���S ���S ���S ���S ���S ���S

~�� ~�� ~�� ~�� ~�� ~�� ~�� ~�� ~�� ~��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

综合考虑空调机组和球形喷口性能，下表给出了各种型号空调机组水平送风的建议选用范围。
Xét tổng hợp đến đặc tính của cụm điều hòa và miệng gió cầu (nozzle), bảng dưới đây đưa ra phạm vi khuyến nghị lựa chọn cho các kiểu máy điều hòa 
khi thổi ngang. 单位 - Đơn vị：（m）

冷热风送到指定位置;
冷射流不会中途下落，导致人体不适;
热风可以到达要求的送风距离和位置;
末端温差满足设计要求

■ 
■ 
■ 
■ 

远程射流机组射程选用推荐表
Bảng khuyến nghị lựa chọn tầm thổi của cụm điều hòa dạng jet (tầm xa)

 
说
明

远程射流机组—尺寸示意图

～

远程射流机组—外形尺寸表

型号
KLKE

外形尺寸 (mm) 机组参考重量 (kg)

L W H� H A B E F 进风法兰
长 × 宽 � 排 � 排

���S ���� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ���×��� �� ��

���S ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ���×��� �� ��

���S ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ���×��� ��� ���

���S ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ����×��� ��� ���

���S ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ����×��� ��� ���

���S ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ����×��� ��� ���

���S ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ����×��� ��� ���

���S ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ����×��� ��� ���

���S ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ����×��� ��� ���

���S ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ����×��� ��� ���

使用说明
Inst ruct ions
Hướng dẫn

远程射流机组设计选型
Thiết kế và lựa chọn dàn máy thổi gió xa

采用球形喷口送风口的射流空气处理机组与普通吊顶机组的热工性能参数计算相同，设计参数主要为气流组织计算。针对某一项目，当送风距
离、空调安装高度、送风温度及送风量大致确定后，需要选择合适的射流空调机组，该机组风口送出的冷热空气射流必须满足以下的基本要求:

设计选型应考虑多个机组送风口之间的相互影响和共同作用。射流的扩散宽度大致是射程的�.�倍。
机组布置密度以略小于扩散宽度为宜。如机组紧贴天花板安装，应考虑贴附射流的影响。贴附射流的射程是一般气流的�.�倍。
Máy xử lý không khí dạng thổi gió xa (có miệng thổi cầu) và máy điều hòa treo trần thông thường có phương pháp tính toán các thông số nhiệt – công giống 
nhau, điểm khác biệt chủ yếu nằm ở tính toán tổ chức phân phối gió.Đối với một dự án cụ thể, khi khoảng cách thổi gió, cao độ lắp đặt dàn lạnh, nhiệt độ gió 
cấp và lưu lượng gió đã được xác định sơ bộ, cần lựa chọn loại máy điều hòa thổi gió xa phù hợp. Luồng gió lạnh/nóng được thổi ra từ miệng thổi của thiết bị 
phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:
- Gió lạnh/nóng phải được đưa đến đúng vị trí yêu cầu.
- Luồng gió lạnh không bị rơi xuống giữa chừng gây khó chịu cho con người.
- Gió nóng phải đạt được khoảng cách thổi và vị trí yêu cầu.
- Độ chênh nhiệt độ tại đầu cuối phải đảm bảo đúng theo thiết kế.
 Khi thiết kế và lựa chọn, cần xét đến sự ảnh hưởng và tác động lẫn nhau của nhiều miệng thổi từ các thiết bị khác nhau. Độ rộng khuếch tán của luồng gió
thường bằng khoảng 0,4 lần tầm thổi. Mật độ bố trí thiết bị nên nhỏ hơn một chút so với độ rộng khuếch tán. Nếu thiết bị lắp sát trần, cần tính đến hiệu ứng
thổi xa bám trần (Coanda effect), trong đó tầm thổi của luồng bám trần bằng khoảng 1,4 lần so với luồng khí thông thường.

型号
KLKE
Model

射程
Tầm thổi

距离
Khoảng cách

机组射流的最大覆盖宽度大约是射程的�.�倍，机组布置应考虑气流的扩散角度，间距不宜过大;机组可以考虑单边布置，也可以考虑相对送风，但在一个
项目中如出现射程不够的情况可以采用诱导风机来继续传送气流；纵向�~�米一台，横向�~��米一台。
Chiều rộng phủ tối đa của luồng khí từ cụm điều hòa (jet) xấp xỉ bằng 0,5 lần tầm thổi. Khi bố trí cụm máy cần tính đến góc khuếch tán của 
luồng khí, khoảng cách không nên quá lớn. Cụm máy có thể bố trí một bên hoặc thổi đối xứng. Trong cùng một dự án, nếu tầm thổi không đủ, 
có thể sử dụng quạt cảm ứng (induced fan) để tiếp tục truyền gió. Khoảng cách bố trí theo phương dọc là 4~6 m/máy, theo phương ngang là 
6~10 m/máy.



KUENLING GROUP  ▊  13/14

I n st r u c t i o n s
使用说明

型号
KLKE ���S ���S ���S ���S ���S ���S ���S ���S ���S ���S

射程 ~�� ~�� ~�� ~�� ~�� ~�� ~�� ~�� ~�� ~��

距离 �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

远程射流机组设计选型

采用球形喷口送风口的射流空气处理机组与普通吊顶机组的热工性能参数计算相同，设计参数主要为气流组织计算。针对某一项目，当送风距
离、空调安装高度、送风温度及送风量大致确定后，需要选择合适的射流空调机组，该机组风口送出的冷热空气射流必须满足以下的基本要求:

综合考虑空调机组和球形喷口性能，下表给出了各种型号空调机组水平送风的建议选用范围。

机组射流的最大覆盖宽度大约是射程的�.�倍，机组布置应考虑气流的扩散角度，间距不宜过大;机组可以考虑单边布置，也可以考虑相对送风，但在一个
项目中如出现射程不够的情况可以采用诱导风机来继续传送气流；纵向�~�米一台，横向�~��米一台。

单位：（m）

设计选型应考虑多个机组送风口之间的相互影响和共同作用。射流的扩散宽度大致是射程的�.�倍。
机组布置密度以略小于扩散宽度为宜。如机组紧贴天花板安装，应考虑贴附射流的影响。贴附射流的射程是一般气流的�.�倍。

冷热风送到指定位置;

冷射流不会中途下落，导致人体不适;

热风可以到达要求的送风距离和位置;

末端温差满足设计要求

■ 

■ 

■ 

■ 

远程射流机组射程选用推荐表

说
明

～

L W H� H A B E F

���S ���� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ���×��� �� ��

���S ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ���×��� �� ��

���S ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ���×��� ��� ���

���S ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ����×��� ��� ���

���S ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ����×��� ��� ���

���S ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ����×��� ��� ���

���S ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ����×��� ��� ���

���S ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ����×��� ��� ���

���S ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ����×��� ��� ���

���S ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ����×��� ��� ���

外形尺寸
Dimensions
Kích thước

远程射流机组—尺寸示意图 - Sơ đồ kích thước – Cụm điều hòa jet tầm xa
Ống nước vàoỐng nước ra

Ống nước ngưng
Hộp điện

Áp dụng cho máy: 025~105 Áp dụng cho máy: 020

Áp dụng cho máy: 120

远程射流机组—外形尺寸表 - Bảng kích thước tổng thể – Cụm điều hòa jet tầm xa

型号
KLKE
Model

外形尺寸 - Kích thước tổng thể (mm) 机组参考重量
Trọng lượng (kg)

� 排 - Dãy � 排 - Dãy
进风法兰 长 × 宽

Kích thước miệng gió 
vào (dài × rộng)
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淬 炼 成 就 非 凡

机组安装

�.
�.
�.
�.
�.
�.
�.

�.
�.
��.
��.

机组的四周应留有一定的空间，供维护设备使用（建议不小于�.�米）；
机组应放置在平整的基座上(水泥或槽钢基础，基础高度建议为���mm)；
吊顶式机组应考虑吊点稳定、牢靠，机组吊装在楼板上应考虑外加减震器；
机组进出水管必须装有阀门及过滤装置，外接管路的水管清洗干净后方可与机组的水管连接；
请按照机组标牌指示正确配管，与机组水管连接时，不能用力过猛，以免损坏换热器；
机组接线前检查电源的电压、频率及相数是否与机组一致，电源电压偏差不超过额定电压的��%；
电源接通前先启动一下电机，检查风机转向是否正确，确定方向正确后方可接通电源。若发现转向不对，只要调换电源进线相序即可。电机
功率大于��kW时须采用降压启动；
电机应接在有保护装置的电源上，机组应可靠接地；
机组的进出风口与风管连接时须采用软接，同时机组不得承受风管的重量；
建议机组进出风口设置静压箱，在风管上设置风量调节阀，按消防要求设置防火阀；
冷凝水管必须设水封（见图），然后才能与外部管路连接。立式、卧式机组机房内应设有排水沟及地漏，吊顶式机组安装水封后直接接入排水管

机组运行

�.
�.
�.
�.

每次机组运行前，都应检查水路和风道的各阀门，并使之处于正常的操作状态；
机组不接负载运行时，应堵住�/�的出风口面积，以防烧坏电机；
机组冬季运行时，如需停机须保持换热器内热水流动；
空调机组使用的冷媒一般为不低于�℃低温水，热媒为不高于��℃热水

机组维护

�.
�.
�.
�.
�.
�.

新安装机组运行一个月后，应检查皮带松紧程度及螺栓有无松动现象；
机组运行二至三年应全面保养，用化学方法清除换热器内的水垢，用压缩空气或水反冲换热片；
冬季机组不运行时应将换热器内的水排尽，以防冻坏；
过滤器应定期清洗，保证机组的正常运行。过滤器清洗时间视当地环境而定，一般建议�~�月清洗一次过滤器；
定期检查风机螺栓是否松动及皮带磨损情况，如有松动可将螺栓重新调整紧固，损坏的皮带及时更换。带加油嘴的风机轴承，应定期补加润滑油；
机组应有专业人员管理，并经常定期检查机组的运行情况。

※ 详细的安装、维护、保养措施请参照随机的使用说明书!

图中H=机内负压(单位:Pa)/��+��，一般H=���~���mm

水封示意图

安装事宜
I n s ta l l a t i o n
Lắp đặt

电气接线参考图
Sơ đồ đấu nối điện

星三角启动型 (电机功率≥��kW，虚线框外的接线及电器元件由客户自行负责)
Khởi động sao – tam giác (động cơ ≥ 15 kW, đấu nối & thiết bị ngoài khung nét đứt do khách hàng thực hiện).

直接启动型 (电机功率≤��kW，虚线框外的接线及电器元件由客户自行负责)
Khởi động trực tiếp (động cơ ≤ 11 kW, đấu nối & thiết bị ngoài khung nét đứt do khách hàng thực hiện).
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I n s t a l l a t i o n
安装事宜 淬 炼 成 就 非 凡

电气接线参考图

直接启动型 (电机功率≤��kW，虚线框外的接线及电器元件由客户自行负责)

星三角启动型 (电机功率≥��kW，虚线框外的接线及电器元件由客户自行负责)

图中H=机内负压(单位:Pa)/��+��，一般H=���~���mm

水封示意图

机组安装
Lắp đặt cụm máy

 

 

 

1. 机组的四周应留有一定的空间，供维护设备使用（建议不小于�.�米）；
2. 机组应放置在平整的基座上(水泥或槽钢基础，基础高度建议为���mm)；
3. 吊顶式机组应考虑吊点稳定、牢靠，机组吊装在楼板上应考虑外加减震器；
4. 机组进出水管必须装有阀门及过滤装置，外接管路的水管清洗干净后方可与机组的水
管连接；
5. 请按照机组标牌指示正确配管，与机组水管连接时，不能用力过猛，以免损坏换热器；
6. 机组接线前检查电源的电压、频率及相数是否与机组一致，电源电压偏差不超过额定
电压的��%；
7. 电源接通前先启动一下电机，检查风机转向是否正确，确定方向正确后方可接通电
源。若发现转向不对，只要调换电源进线相序即可。电机功率大于��kW时须采用降压启
动；
8. 电机应接在有保护装置的电源上，机组应可靠接地；
9. 机组的进出风口与风管连接时须采用软接，同时机组不得承受风管的重量；
10. 建议机组进出风口设置静压箱，在风管上设置风量调节阀，按消防要求设置防火阀；
11. 冷凝水管必须设水封（见图），然后才能与外部管路连接。立式、卧式机组机房内应设有
排水沟及地漏，吊顶式机组安装水封后直接接入排水管

1. Xung quanh cụm máy phải chừa khoảng không gian nhất định để thuận tiện cho công tác 
bảo trì, khuyến nghị không nhỏ hơn 0,6 m.
2. Cụm máy phải được đặt trên bệ phẳng (bệ xi măng hoặc khung thép chữ U), chiều cao bệ
khuyến nghị khoảng 200 mm.
3. Đối với cụm máy treo trần, cần xem xét điểm treo chắc chắn, ổn định; khi treo trên sàn bê 
tông nên bổ sung bộ giảm chấn.
4. Ống nước cấp và hồi của cụm máy phải lắp van khóa và bộ lọc. Đường ống ngoài sau khi 
vệ sinh sạch sẽ mới được kết nốivới đường ống của cụm máy.
5. Căn cứ vào thông số trên nhãn máy để đấu nối đường ống đúng kỹ thuật. Khi kết nối với
ống của cụm máy không được dùng lực quá mạnh để tránh làm hỏng dàn trao đổi nhiệt.
6. Trước khi đấu dây, kiểm tra điện áp, tần số và số pha của nguồn điện có khớp với yêu cầu 
của cụm máy không. Độ lệch điện áp không vượt quá ±10 % so với định mức.
7. Trước khi cấp điện, cho động cơ chạy thử để kiểm tra chiều quay của quạt. Khi xác nhận 
chiều quay đúng mới được cấp điện chính thức. Nếu chiều quay sai, chỉ cần đổi thứ tự pha 
của dây nguồn. Với động cơ có công suất > 11 kW phải sử dụng khởi động giảm áp.
8. Động cơ phải được nối với nguồn có thiết bị bảo vệ, cụm máy phải được tiếp địa an toàn.
9. Khi kết nối cửa gió vào/ra của cụm máy với hệ thống ống gió, phải dùng khớp nối mềm,
đồng thời cụm máy không được chịu tải trọng từ ống gió.
10. Khuyến nghị bố trí hộp tĩnh áp tại cửa gió vào/ra của cụm máy, lắp van điều chỉnh lưu 
lượng gió trên ống gió và van chốngcháy theo yêu cầu PCCC.
11. Đường ống nước ngưng phải lắp bẫy nước (theo hình minh họa) trước khi nối với đường
ống ngoài. Đối với cụm máy đặt đứng hoặc nằm trong phòng máy, cần bố trí rãnh thoát nước 
và phễu thu sàn. Với cụm máy treo trần, sau khi lắp bẫy nước thì nối trực tiếp vào hệ thống 
thoát nước.

机组运行
Hướng dẫn vận hành

1. 每次机组运行前，都应检查水路和风道的各阀门，并使之处于正常的操作状
2. 态；机组不接负载运行时，应堵住�/�的出风口面积，以防烧坏电机；
3. 机组冬季运行时，如需停机须保持换热器内热水流动；
4. 空调机组使用的冷媒一般为不低于�℃低温水，热媒为不高于��℃热水
1. Trước mỗi lần vận hành cụm máy, cần kiểm tra tất cả các van trên hệ thống đường nước và đường gió, đảm bảo chúng ở trạng thái
vận hành bình thường.
2. Khi cụm máy chạy không tải, phải che kín khoảng 2/3 diện tích cửa gió ra để tránh gây cháy hỏng động cơ.
3. Khi vận hành vào mùa đông, nếu cần dừng máy phải duy trì lưu lượng nước nóng chảy qua dàn trao đổi nhiệt.
4. Môi chất lạnh sử dụng cho cụm điều hòa thường là nước lạnh có nhiệt độ không thấp hơn 5 °C, và môi chất nóng là nước nóng có
nhiệt độ không cao hơn 65 °C.

机组维护
Hướng dẫn bảo trì

1. 新安装机组运行一个月后，应检查皮带松紧程度及螺栓有无松动现象；
2. 机组运行二至三年应全面保养，用化学方法清除换热器内的水垢，用压缩空气或水反冲换热片；
3. 冬季机组不运行时应将换热器内的水排尽，以防冻坏；
4. 过滤器应定期清洗，保证机组的正常运行。过滤器清洗时间视当地环境而定，一般建议�~�月清洗一次过滤器；
5. 定期检查风机螺栓是否松动及皮带磨损情况，如有松动可将螺栓重新调整紧固，损坏的皮带及时更换。带加油嘴的风机轴承，应定期补加润滑
6. 油；机组应有专业人员管理，并经常定期检查机组的运行情况。
※ 详细的安装、维护、保养措施请参照随机的使用说明书!
1. Sau khi cụm máy mới lắp đặt vận hành được một tháng, cần kiểm tra độ căng của dây đai và tình trạng lỏng của bu lông.
2. Sau khi cụm máy vận hành 2–3 năm, cần tiến hành bảo dưỡng toàn diện: sử dụng phương pháp hóa học để tẩy cặn bên trong dàn trao đổi nhiệt, đồng thời 
dùng khí nén hoặc nước để rửa ngược các lá tản nhiệt.
3. Trong mùa đông, khi cụm máy không vận hành, phải xả hết nước trong dàn trao đổi nhiệt để tránh đóng băng gây hư hỏng.
4. Bộ lọc gió phải được vệ sinh định kỳ để đảm bảo máy vận hành bình thường. 
5. Thời gian vệ sinh phụ thuộc vào điều kiện môi trường tại chỗ, thông thường khuyến nghị 1–2 tháng vệ sinh một lần.
6. Định kỳ kiểm tra bu lông của quạt để phát hiện hiện tượng lỏng, cũng như tình trạng mài mòn của dây đai.
- Nếu bu lông lỏng thì siết chặt lại, dây đai hư hỏng phải thay mới kịp thời.Ổ bi quạt có đầu bơm mỡ phải bổ sung dầu mỡ bôi trơn định kỳ.Cụm máy phải 
do nhân viên chuyên môn quản lý, thường xuyên kiểm tra định kỳ tình trạng vận hành của thiết bị.
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